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RELACAO DE MATERIAIS
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PECA MATERIAL PESO QUANT/MEDIDA PESO TOTAL
(Kgf/m)(Kgf/m2) (m)/(m2) Kgf
ALVENARIA TERGAS Ue 127 X 50 X 17 X 3.04 5,66 428 2423
APOIO NA
VIGAS Ue 100 X 50 X 17 X 3.04 5,02 113 568
ALVENARIA
APOIO NA CORRENTES L 32 X 3.2 1,50 56 84
] CORRENTES g 10,0 mm 0,63 82 52
Ue 100 X 50 X 17 X 3.04
1 ] ] e | PILARETES M.F. U 50 X 25 X 3.04 11,40 77 878
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ALVENARIA 1—NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
APOIO NA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2—CONFERIR MEDIDAS NA OBRA UNICAMP
3— ACO ASTM A—36 (fy=250Mpa)(PERFIL CH. DOBRADA ) MAPA GERAL DO CAMPUS
5—ELETRODO E 70XX ESC. a0
_ (7p]
— = S = == 1 6-SOLDA CONTINUA EM TODO CONTORNO DAS PEGAS m * Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.
7—PREVER RUFO/CONTRA RUFO 5 * Antes da execugéo da obra, conferir todas as medidas no local.
_ ¢D | * N&o tomar medidas em escala na planta.
1 1 1 3 3 3 3 3 _ m. e im erme mUm:Nm Q a 8-QUANDO NAO INDICADO, DIMENSOES EM m ¢ | * Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deveréio ser confirmadas no
.— U 9—PREPARO DE SUPERFICIES COM JATEAMENTO ABRASIVO SECO ATE PADRAO Sa 2 1/2 a% local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
mag. ar condicionado 10—TINTA DE FUNDO COM PRIMER EPGOXICO, 1 DEMAO 75 um <> necessidade de ajustes.
< . e —— —— e 11-TINTA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPOXICO, 2 DEMAOS, 100 um,/ DEMAO = | * Emcasode reformas, as éreas que sofrerem danos causados pela Infervenclio devertio
a 4 1 B— E— E— B— 1 @ o ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
o 12—ESPESSURA TOTAL DA PINTURA RECOMENDADA ( BASE SECA ) = 130 um _.q\r_.v existente no local.
O 13—TELHA DE ACO GALVANIZADO TIPO SANDUICHE % * As demais especificagcdes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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