DETALHE E ARMACAO DAS ESTACAS NOTAS

S/ ESCALA 1. COMPRIMENTO PERFURADO PREVISTO PARA AS ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA:
VER LEGENDA. A SER CONFIRMADO NA OBRA POR GEBASE ENGENHARIA DE SOLOS
E FUNDAGOES.
@ @ ¢ ‘ 2. CONCRETO PARA AS ESTACAS TIPO HELICE: fck > 20 MPa - BOMBEAVEL
CONSUMO CIMENTO > 400 Kg/m?
AGREGADOS: AREIA E PEDRISCO
FATOR AGUA/CIMENTO < 0,6
CONCRETOA % DE ARGAMASSA EM MASSA 2 55%
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139,90tf ROLETES
SPO1 60 m\ ROLETES 4. A COLOCAGAO DA ARMADURA NA ESTACA DEVERA SER NO MAXIMO 2 HORAS APOS
3 A CHEGADA DO CAMINHAO BETONEIRA NA OBRA, RESPEITANDO A NBR 7212.
7 7 7 Z 100 \X/ 2 \V 5. AS COTAS DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS ESTAO NAS FOLHAS 15/16 E 16/16 DO
%I -— 74l ENRWECEDORES PROJETO EXTRUTURAL.
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_ ENRIJECEDORES < N 6. APOS A EXECUGAO, VERIFICAR EXCENTRICIDADES DAS ESTACAS E INFORMAR A
qm.ﬁ 7 ROLETES 26mm m ROLETES _
QML i ~ S GEBASE E AO CALCULISTA ANTES DE CONCRETAR OS BLOCOS DE FUNDAGAO, PARA
7 % o0 AV 8060, ~ 3|_|[SAT— ERuEcEDores - VERIFICAGAO DE EVENTUAIS REFORGOS.
. SP03 a_w_nﬁu. 100 m% = FOLETES 7. ANTES DE INCIAR O ESTAQUEAMENTO CHECAR COM O CALCULISTA ESTRUTURAL SE
A 61,001 AS CARGAS CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAGOES NAO FORAM
@Lm PE5 éu A 4+ N3 c/ 20cm MODIFICADAS.
ﬂLv 15,1 N‘_.\.uﬂh_ lﬁ\m .Tovm; PE3 75 m Qlwo
E - % E+] %r — — |Q» E= xT, “ Terar 12,008 - P 8. REFERENCIA: ANTEPROJETO - PAVIMENTO TERREO COM A LOCAGAO E CARGAS DOS
i i éo % %w \ \\ PILARES FORNECIDO PELO ENGENHEIRO PAULO CESAR BONFIM, DE 31/08/2013.
SP04 I oo Tt B 4 A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLANTAGAO GERAL FORNECIDO PELO CLIENTE,
7 75 | 75 DE 08/2013. SONDAGENS A PERCUSSAO EXECUTADAS D-GEO GEOLOGIA E
q AMBIENTAL, REFERENCIA —, DE 27/08/13.
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PRESSAO DE CONCRETAGEM DAS ESTACAS HELICE > 0,10 Kgf/cm? EM TODO FUSTE.

10. AS ESTACAS COM ENTRE-EIXOS MENOR DO QUE 4@ NAO PODERAO SER
EXECUTADAS EM UM INTERVALO DE TEMPO MENOR DO QUE 6 (SEIS) HORAS.
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11. UTILIZAR ESPAGADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMACOES.
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CONFORME A NBR 6122/10.
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% ﬂ 7 m$ B — mwl N4l ﬁ DETALHE DOS ROLETES 13. QUANTIDADES PREVISTAS PARA AS ESTACAS TIPO HELICE:
N | ﬁ spo2 ! _ | | AR COMPRIMENTO PERFURADO - @ 40cm = 78m.
o 1| | . b i YAR 3 ROLETES A CADA 2 METROS COMPRIMENTO PERFURADO - @ 50cm = 1320m.
COMPRIMENTO PERFURADO - @ 60cm = 384m.

VOLUME DE CONCRETO - 378m?* + 20% SOBRECONSUMO.

7 ESTRIBO

OBS: O SOBRECONSUMO DE 20% NO CONCRETO E UMA MEDIA DAS OBRAS
EXECUTADAS, PODENDO HAVER VARIAGAO EM FUNGAO DO SOLO LOCAL.
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m * Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.
c! b D ¢ b LOCAGAD ——— RESUMO DE FERROS o2 | * Antes da execucdo da obra, conferir todas as medidas no local.
"76 175 75 75 75 ' [75 @ | TOTAL (m) | PESO (kg) (® | * Ndo tomar medidas em escala na planta.
8 2858 1129 wn | * Para toda Interferéncla em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
16 2976 4696 N% local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
PREPARO DAS O>mm0>m DE ESTACAS TOTAL 5825 PA& necessidade de ajustes. .
= * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervenc&o deverdo
PR LEGENDA m ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrdo
w existente no local.
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