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2 NOTAS SOBRE A ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-FABRICADO 19. O dimensionamento e o detalhamento dos elementos pré-fabricados sédo
= 1.Classe de agressividade ambiental: II; de responsabilidade da empresa contratada, sendo que estes elementos
o . ~ . ~ . .gr
N o 2.Devera ser feito rigido controle tecnolégico do concreto conforme ABNT pode sofrer variagdo em suas dimensdes e formas. Quaisquer modifi-
3 /.u/ NBR 12654 e ABNT NBR 12655; cacdes no elementos estruturais pré-fabricados invalida o projeto
= ¥ 3.Deverao ser respeitados as dimensdes dos elementos estruturais e, to- realizado, cabendo a empresa contratada a reviséo do projeto.
> das as medidas e niveis indicados deverdo ser verificados e confirmados |20. O sistema estrutural adotado para este projeto foi concebido de modo
)W no local; que possa ser executado por qualquer empresa com minimo de acervo
V7 4.A construgdo e inspegdo dos escoramentos n&o é responsabilidade dos necessario para sua elaborag@o.
dos autores do projeto e sim do responsavel técnico da obra, que deve  |21. As fundagbes, bem como as estruturas de fundagao (blocos, colarinhos
V110 V111 inspecionar os escoramentos antes, durante e apés a moldadem dos ele- e vigas-baldrame) foram dimensionadas e detalhadas para o projeto
40/110 1 40/110 mentos estruturais conforme a NR 18 - Condicdes e meio de trabalho na basico em estrutura de concreto pré-fabricado apresentado. Quaisquer
E industria da construgéo; modificacdes na forma e/ou dimensdes dos elementos pré-fabricados e
o 5. A montagem da obra devera ser acompanhada por empresa especia- dos elementos em concreto moldado no local por parte da empresa
P15 lizada neste tipo de servigo com aval de engenheiro civil habilitado e com contratada, invalida o projeto realizado, o que implica na reviséo do
VN 40/100 ART de servico, seguindo as recomendacdes de montagem de acordo projeto.
\% com a ABNT NBR 9062 e suas normas complementares; 22. O projeto apresentado mostra o desenho basico da estrutura, o qual
2, 6.Para colocagéo do concreto sobre uma junta "fria" é preciso aplicar com contempla os requisitos presentes na ABNT NBR 9062 e ABNT NBR
2 um jato d'agua retirar toda a nata preparando a superficie para ser rugosa 6118, bem como as suas normas complementares.
. e com agregado graudo aparecendo na mesma; 23. A execugao dos elementos pré-fabricados devera obedecer rigidos
7.Recomendamos a cura imediata dos elementos estruturais para impedir a padrdes de qualidade e de tolerancia dimensional de acordo com a
L107 rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado a cura com ABNT NBR 9062 e suas normas complementares, bem como junto ao
oo sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, sem furos, peso seco inferior Selo de Qualidade da ABCIC (Associagao Brasileira da Construgéo
CD 0.1/0.4 a 200 g/m2), molhados para impedir a evaporacao d'agua do concreto Industrializada de Concreto).
(LAJE DE VIGOTAS PROTENDIDAS) fresco:
8. Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescri¢des da OOZO_wm)HO .AO,>_u> mwﬁmm:c_uku. DE CONCRETO)
. ABNT NBR 14931-Procedimento de Execugao de Estrutura de concreto; Resisténcia a compresséo (28 dias) > 45 MPa
9. Prever apos concretagem a cura timida cuidadosa por no minimo 7 dias; Médulo de elasticidade longitudinal (28 dias) > 37500 MPa
10. Este desenho estabelece as condigdes basicas de projeto, podendo so- Desforma Qmm.m_mBmE.om estruturais = t>28 dias
P16 L frer alteraces devido as reais condigdes de campo, observaveis duran- Consumo minimo de cimento = 350 kg/m3
60/40 \\rwg te a execucao; Slump (abatimento de tronco de cone) = 80 +/- 20 mm
%0, 11.A execugéo deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro Ensaio de caracterizagdo do material de acordo com a ABNT NBR 6118
775 especializado em obras congéneres;
12.Alvenaria de blocos ceramicos como vedacéo interna e externa. CONCRETO (VIGAS BALDRAME, MARQUISE, BLOCOS E LAJES
Densidade do bloco: 14 kN/m3 e espessura do bloco de 14/19 cm; MACICAS E CALICES)
13. As alvenarias de vedagao deverdo ser travadas por meio de coxins e/ou Resisténcia & compress&o (28 dias) > 40 MPa
grauteamento dos blocos de modo a garantir a sua estabilidade, sendo o Modulo de elasticidade longitudinal (28 dias) > 35400 MPa
seu projeto e a sua a execugéo (das vedacgdes) a cargo da construtora; Desférma dos elementos estruturais = t>28 dias
PAINEL PRE-FABRICADO DE FECHAMENTO 14. A execugéo .Qmw .E.:nmn@mm nm,\.ma ser, obrigatoriamente, .m,ooavm::mmm Consumo 3.5_30 de cimento = 350 kg/m3 Fator a/c < 0,50
(SENTIDO VERTICAL) por engenheiro civil ou geotécnico com comprovada experiéncia para Slump (abatimento de tronco de cone) = 80 +/- 20 mm
afericdo dos servigos e comprovacgédo da sondagem no local; Ensaio de caracterizacao do material de acordo com a ABNT NBR 6118
15. Antes da montagem das lajes, deve ser verificado se o grauteamento
das esperas foi executado e se o tempo de cura minima foi respeitada . .
(resisténcia>fck da viga), conforme recomendacgéo do fabricante; OOMOWNMO._um,m._n>wm_ovonw%m_.nw>mh|ﬂ___.m>_ﬂ_mm_ LAJES, PAINEIS)
16. Nao foi considerada nenhuma previsdo de ampliagéo futura nesta obra; _/\_mw_m_mqwo_m ._m om:.g%qum_mo A.ﬁ a._mm_v Mm di vmuﬂmoo MP
17. Sobre as lajes deve ser executado o capeamento com concreto odu oa © elas _~o_ rade omm_ ! _ﬁm. A_ d ias) d >_wmz.ﬂ NBR 6118
fok/min=45 MPa e tela soldada: ensaio de caracterizagdo do material de acordo com a
18. Os arrimos, cobertura, domos, rampas, fundagdes e outros itens nédo in-
dicados neste projeto estéo a cargo do contratante; ACO (lajes, vigas e pilares)
Aco tipo CA-50 e CA- 60. fyk= 500 MPa e 600 MPa, respectivamente
DOSAGEM DO CONCRETO Médulo de elasticidade = 210000 MPa
E necessario que a dosagem, langamento e adensamento do concreto Raios de curvadura de acordo com a ABNT NBR 6118
seja feita por empresa especializada , isentando o autor desde projeto de Ensaios de caracterizagao do material de acordo com a ABNT NBR
qualquer responsabilidade. 6118:2003
FORMAS ESTRUTURAIS - 1° ANDAR - EDIFICIO 2 (NIVEL +423 cm)
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2238 g Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario = =
MWM mW UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS )
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A - W3Eds OBRA: - CODIGO DA OBRA
TOLERANCIAS DE MONTAGEM - ELEMENTOS DA ESTRUTURA TOLERANCIAS DE MONTAGEM - ESTRUTURA FINAL (OBRA) Mmm‘a v _/\_.CM_mC D.m >_N._.mw <_mc\m)_m MAV .
5888 toca:  Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP VAV
SE5T e R - itori i
TIPO DE TOLERANCIA OU INTERFACE ENTRE ELEMENTOS MONTADOS (quando aplicavel) TOLERANCIAS (mm) TIPO DE TOLERANCIA OU INTERFACE ENTRE ELEMENTOS MONTADOS (quando aplicavel) TOLERANCIAS (mm) LEGENDA < mm H autores projeto basico / preliminar: M@_ch:_w%wﬂmwﬂ_m:@owﬁ% do Curso de Arquitetura
Posicao de estacas +50 Posicao dos pilares da extremidade da estrutura Por elemento (em relagéo aos eixos) +15 e
) Relativo (entre pilares) +10 05
Posicao de blocos pré-moldados sobre fundagéo +50
- . Posigao dos pilares da extremidade da estrutura 15 o4
) . . Por elemento (em relagédo aos eixos) +15 03
Posic&o dos pilares internos da estutura - Bhb
+10 Posicéo e nivel de monoblocos 10 02
Relativo (entre pilares) = \ . : 01
Nivel de viga sobre os apoios Viga de suporte (por elemento) 10 i — DATA
Posicao de elementos sobre apoios (se dimensdes Entre apoios +10 Viga de rolamento (por elemento) +20 REV. MODIFICACAO RESP.
. B . DFIcE 2 . Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
diferentes) Acumulado C/1000 Nivel de laje alveolar sem vinculagéo (somente apoiada) - nos pontos de apoio +20 | - _ LOCAL: Bar&o Geraldo - Campinas
Até 7,5m +L/300* i i ios - pai i +10 L . cer
Nivel dos demais elementos sobre os apoios - painel, laje Por elemento OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edificio 02
Prumo de pilar interno Superior a 7,5m - isolado 25 macica, laje alveolar, vinculada, escada Acumulado (diferen 30
) ) ) ) cas) .
ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
Superior a 7,5m - com carga +20 Até 7.5m +L/300* cer It
i gy TITULO: Edificio 02 - FORMAS ESTRUTURAIS - 1° ANDAR (NIVEL +423 cm)
Juntas entre elementos internos 15 Prumo de painel ou pilar de extremidade Superior a 7,5m - isolado +25 - G GRACO B v BrnCa
ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: V. - CREA n° 5060096623
Alinhamento entre elementos Aparentes +10 Superior a 7,5m - com carga +20 DESENVOLVIMENTO: ANDREILTON DE PAULA SANTOS - CREA n° 5063397290
MAYV - FORMAS ESTRUTURAIS -DESCRICAO DOS BLOCOS
Internos 15 Juntas entre elementos ou com calafetagéo 10
(*) L = comprimento da pega; (**) C = comprimento de toda a estrutura (*) L = comprimento da peca Dwnwu_mc_.__<_wm ESTO1a07 1 M/_\,m_/“m_nmwwm W\_M,N._.\\MoA ) wwm>r>n mm._. om\ ._ @
_ | al/_tormas X :

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarqg.com.br




