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Q EDIFICIO 02 - PLANTA ESTRUTURA DE COBERTURA Q EDIFICIO 02 - PLANTA DE COBERTURA

Rufo em chapa de aco Pingadeira
. galvanizado n.22 .
mmOQ_Q ._ Nm Telha metdlica frapezoidal Apoio para terca em mmAuQ_Q ._ Nm
Calha em chapa de aco LR-40 em aco galvanizado, aco de dlta resistencia .
galvanizada n.16 3 espessura 0,65mm fixado na laje Telha metdlica trapezoidal

LR-40 em aco galvanizado,

Alvenaria para espessura 0,65mm

fixacdo da calha

Tubo de captacdo de dguas
pluvidis em PVCR, @ =20 cm Terca em aco de alta
resisténcia & corrosdo, perfil "U",
Abracadeira metdlica galvanizada medidas 20 x 6 cm
para fixagcdo do condutor. DistGncia
entre abracadeiras -

aproximadamente 1,20m

—_|

Detalhe 01 - Calha e tubo de Captacdo Detalhe 02 - Fixacdo da

de Aguas Pluvias - Corte Terca na Laje - Corte
Escalal:25 Escalal:25

.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02 L[] FOrRRO QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS QUADRO DE NOTAS - EDIFICIO 02 NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
O PISO 1 Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em Idtex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, cod. DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE. 01 Coberturaem telha metdlica trapezoidal LR 40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes
1 Piso monolifico autonivelante & base de epéxi, espessura de 3 a 5 mm, de alfa resisténcia quimica e & abrasdo. Aplicacdo em uma tnica oo.i - Coral, Sherwin Williams, Suvinil or mgm_/\o_mim ..603_0&.. I . : _— P13 Porta em madeira m:nQUanQQ. espessura wm mm. 01 .ﬁo_:o de abrir. wo.:qm_:m_ em aluminio h = o‘wm. m. 000 e :Qsm/\mﬂ.mo_.m e _0.3@_69305 massa Uo__cﬁmﬁs_oo S___woa.o nos locais de ooovoBm&o como o:mBQmm mWooo::@m especiais. Referéncia
camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referéncia comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, cédigo CZ 100 - 2 Laje em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico. Acabamento em _nB_ono Bm_Q.B_z_oo..ﬁmzo__oo texturizado na cor Grafito, céd. L013. Macaneta tipo alvanca, 0,90 o 78 02 OOBNB_Q_. ﬂml__ow Eucatex, Emm:: ou mnc_/.\o_mlm técnico. Acabamento com aplicacdo de primer epoxi, seguido de pinfura de S o
Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico. 3 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade e borda em gesso monoailitico resistente ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural. ' acabamento na cor branco na face superior. _ i i _ um mm. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO "“\\
2 Piso em pedras de arenito amarelo & marom, assenfamento fipo Mosaico porfuguss. Paginacao de piso conforme projelo & umidade, com pintura em ldtex acrilico fosco. Dimensoes da placa: 2,43 x 1,60 m. modulacdo conforme projeto arquiteténico. Fixacdo P15 Porfa em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. Acabamento em laminado 02 Rufos, confra-rufos e amemates da coberura em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador para. 2243 Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario L}
arquiteténico. em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico; melaminico-fendlico texturizado na cor Branco Real, céd. L515. Maganeta fipo alvanca, ferragens e acessérios 1,80 1,22 01 profecdo e aderéncia do esmalfe. Tinta esmalfe sintéfico alfo brilho; referéncia comercial: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin of5is UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ‘..‘
3 Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento vassourado REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cédigo L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico; PINTURA: em aluminio anodizado natural. i i Wiliams, Suvinil 0c.mo_c_<mu_m3m 603._0.0. — - : — - — : _%_mm o8
antiderapante. cor Branco, céd. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. P16 Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado 03 Tubos de captagdo de dguas pluviais emPVCR, com aplicagdo de primer e pintura em esmailte sintético alto brilho; referéncia comercial: Z.3 g w OBRA MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA
2 - — p melaminico-fendlico texturizado na cor Branco Real, cdd. L515. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios 1,10 2,22 02 cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. = "2 o ’ -
Piso & espelho da escada 03 em manta viniica espessura 3,0 mm. grupo T de abrasao, camada de desgaste de 0,55mm, assentado QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS em aluminio anodizado natural 04 Marquise do café composta de estrutura em perfis tubulares em aluminio com pintura eletrostdtica cor chumbo fosco e cobertura em 5888 LOCAL: Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP
sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, cddigo 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT PEIT. QTDE P18 Porl o — fiadas. 02 folnas de abrr. Acab " - letrostat qui g P - ruture i pertis by umini pintur : Y v S25% L . MAV
tecnico . . . . orta em aluminio com venezianas ventiladas. olhas de abrir. Acabamento com pintura eletrostatica na cor 180 299 01 telha de policarbonato liso cristal. Fixag&o: soldada na porta P03 e atirantada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE Rest autores projeto basico / preliminar: ~ EMOD - Escritorio Modelo do Curso de Arquitetura
T No mﬁo.a.o:o::m:*o 5 o BIoCos MeTavados am concralo 25MPa medidas 10X 20 X 08 S na cornaloral s amarelo Peo om JO7  Caixilho em aluminio e vidro. 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 de correr. Vidro laminado liso incolor, chumbo fosco. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. ' ' ESTRUTURA METALICA). g e Urbanismo da Unicamp
_ P . : ) ' s 1H x 20X 06 crm. v S espessura 10 mm. Acabamento com pintura eletrostética na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios 23,28 1,50 1,35 01 P20 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de correr. Acabamento com pintura eletrostatica na 05 Escada 03 em perfis e chapas de aco, com guarda-corpo e cormmao, soldado na escada, em tubos de aco pintfado e vidro laminado
blocos de concreto 25MPa tipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento em aluminio anodizado natural humbo f Trilhos. tri ¢ . umini dizad tural 3,95 2,80 01 ! 9 - ! !
em espinha de peixe. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor 708 Caixiho em Glurminio o vidro. 09 Tolnas sendo 05 fixas & 04 de Coner Vidro laminado Tso neoior =53 Woﬂ#o um _o Osco. Tihos, MNeos, mqow_m:m € Q%mmwm_om_om MB a c35% Qﬂuo iza 40 natural. - — 10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METALICA). o
. . - . orta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de correr. Acabamento com pintura eletfrostética na n " : - X
natural. i i — i i espessura 10 mm. Acabamento com pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios 17,83 1,50 1.35 01 cor branco. Trilhos, frincos. ferragens & acessérios em aluminio anodizado natural 5,35 2,22 01 06  Caixa de elevador em estrutura metdlica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
° zomom_m_o%om‘_u_wo mﬂ.c_owom __Q,oﬂ.:wuo__/\oo:u.J@Au oosmﬂmwo P Mjmmmﬁmm _oxammx oM%BM%Qmomoam Sy @83,_@ m_/“\m:jm_jﬂ _u_m% em aluminio anodizado naiurl P24 Portaem Q_. 35.0‘003 m.:m .omom entiladas. 02 folhas de abrir. Acabamento moB pintura eletrostatica na cor 07" Piso podotdfil de alerta composto por pinos em poliuretano revestidos em ago inox ABNT 304, com acabamento poido. fixagdo afravés o4
poadotatiide aleria e direcional em bloco Interiravado de concreio Q. medidas. 20 x 2U x Uocm, na cor amareio. No enconiro do i i i > i i i ol vmini venezl vent : . niv _ de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado & base de poliuretano. Referéncia comercial: Dome Piso Tétil ou
estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural. J09 MMM__WWMﬁMMﬂH%QMM%MM MM«ﬁm_ﬁmwdﬁ_ux%wmw\o_wﬂo_uMMMMM%M_MO_MMM_M%mmw:ﬂmmwwm%ﬁu_w HM‘QWMMWQMMJ«% 212 335 0,00 01 chumbo fosco. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. 150 222 ol mnc_<o_m3mﬂm03_ﬂo. P P g P ME 03
/\  PAREDE 710 Caxiiho em aluminio & vidro. 02 folhas fixas.vidro faminado fiso Incolor, spessura 10 mm. Acabamento o s 0w 0 - Wn_“_mzﬁum_mmhmu_%w ﬂ%%JMMme_NM_M_m%_WM\,M_M/_W_WOQH;_\%Bv: — LARG. ALT. PET. QTDE. ~0g em fodos os 83%39-03@0@3069 na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) ’ 02
1 Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica. (nas paredes externas) Referéncia comercial: cor Luar Sedoso, com pinfura m_m:w&o:on na cor 03c3ﬂo ﬁom.oo. _umzm.u@msm © acessonos em aluminio anodizado natural. ' ' ' em pintura elefrostatica na cor 03c3cwﬂomoo. mm««oomsm %Soom e Mommm%om em aluminio anodizado 464 222 0,00 01 ) MMQLJU.QBQQ __Nonon.”. 5 01
codigo Dulux 30BB 83/001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. J11 Caixilho em Q_c3_3_o~m. vidro. 03 folhas fixas.Vidro laminado liso _zoo_oAﬁ mmomwmca;.o mm. Acabamento 9.08 229 0.00 o natoral. ' ( .v .om_am €m concreio, eéspessura 2 cm. REV MODIFICACAO RESP DATA
2 Aplicacdo de latex PVA acetinado em trés demdos sobre massa PVA (paredes infernas). Referéncia comercial: cor Luar Sedoso, codigo com pinfura elefrostdtica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural. PVLO2 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixacdo em perfis de aluminio com acabamento 10 Peitoris em concrefo, espessura 3 cm.
Dulux 30BB 83/001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE. em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio anodizado 561 222 0,00 01 1 wnomo.aow da copa e do o.mﬁ em marmore wasow _uwu_oﬁ espessura scm. _ _ . Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
3 Revestimento em pastihas ceramicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assenfadas em junta prumo sobre massa grossa sarafeada; PO1T Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Acabamento com pintura elefrostatica na cor chumbo fosco. natural. 12 Divisérias e portas dos sanitarios e vestiarios em paingis de laminado melaminico-fendlico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia LOCAL: Bard&o Geraldo - Campin
referéncia comercial: inha Design, cor Branco Everest, cod. JA 2100 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Barras anti-pdnico, maganetas tipo alavanca, ferragens e 1,80 3,00 02 PVLO3 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixagdo em perfis de aluminio com acabamento comercial do rev. melaminico-fendlico: cor Branco Real, cédigo L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em arao Geralao - Lampinas
linha Juntaplus Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. acessérios em aluminio anodizado natural. em pintura eletrostética na cor chumbo fosco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio anodizado 3.38 2,22 0,00 01 aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
4 Revestimento em pastilhas cerdmicas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assenfadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referéncia PO3 Portaem Q_c3_~3_n e vidro. 04 ﬁo_com.‘ sendo 02 de correr e 02 fixas. >oo_un.u_3m36 com pintura m_m:oﬂo:mn na cor natural. A A A — . _ 13 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edificio 02
comercial: linha Design, cor Amarelo, céd. JC 1214 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus chumbo fosco. Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Puxador, trilhos, frincos, ferragens e acessorios em 6,07 3,00 01 PVLO4 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixacdo em perfis de aluminio com acabamento perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado véo do piso & laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde
Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. aluminio anodizado natural. . . _ em pintura eletrostédtica na cor chumbo fosco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio anodizado 295 222 0,00 01 houver). .
6 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m, P04 Porta em aluminio e vidro. 05 folhas, sendo 02 de correr e 03 fixas. Acabamento com pintura elefrostatica na cor SUI0E _wQ.E:_u_‘ T e e g ey e o e e e 5 ; 14  Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerdmico macico. ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
modulacdo conforme projeto arquitetonico. Fixagdo em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo O_SCEU.O *OmOQO.. <_QQ«O _043_3_QQO liso incolor, espessura 10 mm. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessorios em 8,14 3,00 o1 mﬂ:ﬁ%ﬂoﬁm_%aﬂﬂhﬂmoﬂ_osmwﬂooﬂlﬂoﬂjm_omowuwwmmmw mmﬂﬁm.ms_wﬂmmooommm MMmWMOMOMMH_m__m%ﬂﬂ MMMQM%Q@% © 3.00 0.90 120 o1 15 Paredes internas em blocos cerdmicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetdnico.
" £ i f - . - Lo aluminio anodizado natural. . , , , , M - S ) e
ﬁmchmq_Ommm .__.m03o_‘ ou mnc__<o“mﬂ+w tecnico; REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, codigo L515 - Formica, PO5 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Bandeira em aluminio e vidro h = 1,33m. Acabamento com pintura 50 natural. 16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de esfruturas. TITULO: Edificio 02 - Estrutura da Cobertura e Planta de Cobertura
! ° + = T, =y
caepar, TOImIne ou Squiverente 1ecnico. : eletrostatica na cor chumbo fosco. Macaneta tipo alvanca, feragens e acessérios em aluminio anodizado 180 % 01 DESCRICAO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PET. QIDE. 17 Vergase confravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe fipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).
7 Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto natural 1,33 Y01 Caxiho em aluminio. 04 folhas em aluminio no sslermna de venezianas venfiadas. Acabamento com ; CAIO GRACO H. V. BRAGA
i & i i ] i ili aNci - — - - - — : . ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: V. - CREA n° 5060096623
QmmmEszoQo. Juntas de dilatagdo de QUSX_3QQQBm3m 20 3.3. nos me_QAom <m1_oo_ e Jo:Noza_‘ fechadas com silicone. Referéncia P06 Porta em aluminio & vidro. 02 folnas de abrir Acabamento com pinfura elefrostafica na cor chumbo fosco. pinfura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessorios em aluminio anodizado naturd, 4,00 2,65 0,20 01 n
comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico. . - P B 1.80 2,22 01 - - - - - DESENVOLVIMENTO:
8 Panei o 3 o g ToreTano expandido flexvel Referénc mercial nha Sonex SKn ~OWA Sonex. Son e Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. OBS: A porta P12 da Sala de Informética possui grelha de ventilacdo em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica cor chumbo fosco
ainels .oo_cm .ﬁoo.w\m | €Spuma de pollurelano expa O fiexivel. keferencia comercial finha sone onex, sonique, Arcustic P07 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. Acabamento com pintura eletrostética na cor 7 45 299 01 (ver det. de portas). Os revestimentos melaminicos-fendlicos das portas tém como referéncia comercial: Férmica, Madepar, Formline ou
; ou mo_c_%\o m:~m‘ mos_ow. . — _ - . - S— chumbo fosco. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. ' ' equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira serdo em chapa de aco n°16 com aplicacdo de fundo preparador
Placa cimenticia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referéncial comercial: Brasilit, Etemit, Heme Isolantesou equivalente técnico. P08 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. Acabamento com pintura eletrostética na cor 341 999 0] anti-ferruginoso e tfinta esmalte sintético fosco; referéncia comercial: cor Branco ou Cinza chumbo (conforme detalhamento) - Coral, Sherwin . _ i
chumbo fosco. Puxador, trilhos, frincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. ! ! Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradi¢as e acessérios em latdo com acabamento cromo ARQUIVO: DIMENSOES:  DATA: ESCALA:
P11 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQO02a03_plantas 841 x 1189 dez/2012 1:75
melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, céd. LO13. Bate-cadeira, barra de apoio, maganeta fipo 0,90 2,22 04 acetinado; referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio possuem juntas
alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. telescopicas e tém como referéncia comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, frilhos, trincos e acessérios em GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO S/C LTDA.
P12 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado aluminio tém como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial: "
melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, céd. L013. Macaneta tipo alvanca, ferragens e acessdrios em 090 2,22 09 Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

aluminio anodizado natural. * (ver observagdo) FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br




