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Loy CA=0.65m DETALHE TIPICO DO BLOCO COM DETALHE TIPICO DO BLOCO COM DETALHE TIPICO DO BLOCO COM DETALHE TIPICO DO BLOCO COM
_ 4 & B46 847 QUATRO ESTACAS METALICAS W 610 x 174 QUATRO ESTACAS METALICAS W 610x 113 QUATRO ESTACAS METALICAS W 460 x 74 SEIS ESTACAS METALICAS W 610x 113
B48 — — mwou\.mwmoa 380/220
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W%%u Soldar as barras de aco da armadura
inferior do bl h Idad
B61 CA=0.65m Barra passante (¢16 mm), soldada de ambos os lados inferior co bloco ha chapa soldada no
9 N . topo dos perfis metalicos.
240/240
CA=-2.66m B62 Wo\mo & A
205/205 CA=0.80m AW
CA=-2.48
] % " Armaduras junto a face inferior do bloco de “
L u coroamento (DETALHE GENERICO). \
| — s b %ruzl- DETALHE TIPICO DO BLOCO COM perfl metdica
B63 1 DUAS ESTACAS METALICAS W 250 X 38,5 _ Chapa de ago (25 mm de espessura)
W_%\wwwo U_m.ﬁ>_|_|_ m .: _U_OO DO m WOOO OOZ z ’ soldada no topo do Uml__. com barras passantes
- =-o.0um It soldadas (IMPRESSINDIVEL).
%’ UC>M _mw._.>0>m 7>_m._.>r_o>w << MMO X “wmw\m NOTAS SOBRE A ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-FABRICADO 19. O dimensionamento e o detalhamento dos elementos pré-fabricados sédo
B64 Ancorar nas barras 1.Classe de agressividade ambiental: II; de responsabilidade da empresa contratada, sendo que estes elementos
120/60 ) de ago da armadura 2.Devera ser feito rigido controle tecnolégico do concreto conforme ABNT pode sofrer variagdo em suas dimensdes e formas. Quaisquer modifi-
CA=0.65m superior do bloco. NBR 12654 e ABNT NBR 12655; cacdes no elementos estruturais pré-fabricados invalida o projeto
|$ ) ) ) Soldas as barras de aco da armadura 3.Deverdo ser respeitados as dimensdes dos elementos estruturais e, to- realizado, cabendo a empresa contratada a revisao do projeto.
inferior (tirante e estribos) do bloco na Estribos helicoidais, das as medidas e niveis indicados deverdo ser verificados e confirmados | 20. O sistema estrutural adotado para este projeto foi concebido de modo
|$ chapa no topo dos perfis metalicos. ¢ 6,3 mm c/5 cm no local; que possa ser executado por qualquer empresa com minimo de acervo
|$ Solda passante das barras de aco 4.A construgdo e inspegdo dos escoramentos n&o é responsabilidade dos necessario para sua elaborag@o.
_ B65 y 6 cm:m_um de 16 mm ¢ dos autores do projeto e sim do responsavel técnico da obra, que deve 21. As fundagdes, bem como as estruturas de fundacéo (blocos, colarinhos
T B66 Al ; % - inspecionar os escoramentos antes, durante e apés a moldadem dos ele- e vigas-baldrame) foram dimensionadas e detalhadas para o projeto
% st CA=0.65m AVE j_ 4,3\% - Chapa metalica (espessura: 25 mm) mentos estruturais conforme a NR 18 - Condicdes e meio de trabalho na basico em estrutura de concreto pré-fabricado apresentado. Quaisquer
CA=-2.36m g - Solda do perfil com a chapa conforme industria da construgéo; modificacdes na forma e/ou dimensdes dos elementos pré-fabricados e
[ % t. tn / especificagao do fabricante do perfil. 5. A montagem da obra devera ser acompanhada por empresa especia- dos elementos em concreto moldado no local por parte da empresa
- Embutir no minimo 10 cm o perfil lizada neste tipo de servigo com aval de engenheiro civil habilitado e com contratada, invalida o projeto realizado, o que implica na revisao do
_ Armaduras junto a face inferior do bloco de metélico no bloco de coroamento. ART de servigo, seguindo as recomendagdes de montagem de acordo projeto.
% ) coroamento. - As emendas das estacas devem feitas com a ABNT NBR 9062 e suas normas complementares; 22. O projeto apresentado mostra o desenho basico da estrutura, o qual
B67 \1 de acordo com as especificacdes do 6.Para colocagéo do concreto sobre uma junta "fria" é preciso aplicar com contempla os requisitos presentes na ABNT NBR 9062 e ABNT NBR
120/60 Perfil metalico fabricante. um jato d'agua retirar toda a nata preparando a superficie para ser rugosa 6118, bem como as suas normas complementares.
CA=0.65m ¥ it iy e com agregado graudo aparecendo na mesma; 23. A execugao dos elementos pré-fabricados devera obedecer rigidos
. . mv 7.Recomendamos a cura imediata dos elementos estruturais para impedir a padrdes de qualidade e de tolerancia dimensional de acordo com a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado a cura com ABNT NBR 9062 e suas normas complementares, bem como junto ao
e sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, sem furos, peso seco inferior Selo de Qualidade da ABCIC (Associagao Brasileira da Construgéo
SOLDADEFILETE a 200 g/m2), molhados para impedir a evaporacao d'agua do concreto Industrializada de Concreto).
7 B68 %, 12,7 mm fresco;
210/210 ) 8. Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescri¢des da OOZO_wm)HO .AO,>_u> mwﬁmm:c_&»_.. DE CONCRETO)
Hﬁ CA=-2.68m /K SOIDADE TORD - TOR0 O PERVETRO ABNT NBR 14931-Procedimento de Execugao de Estrutura de concreto; Resisténcia a compresséo (28 dias) > 45 MPa
i Wi i ) — — — s | \ 12,7 mm 9. Prever apds concretagem a cura umida cuidadosa por no minimo 7 dias; _<_oar,__o de elasticidade _o:m_EQSm_ (28 dias) -z 37500 MPa
T 4 10. Este desenho estabelece as condigdes basicas de projeto, podendo so- Desforma Qmm.m_mBmE.om estruturais = t>28 dias
frer alteraces devido as reais condigdes de campo, observaveis duran- Consumo minimo de cimento = 350 kg/m3
e N ) te a execucao; Slump (abatimento de tronco de cone) = 80 +/- 20 mm
/ MESUIA £SP eSS A DA ABA 11.A execug&o deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro Ensaio de caracterizag@o do material de acordo com a ABNT NBR 6118
especializado em obras congéneres;
12.Alvenaria de blocos ceramicos como vedacéo interna e externa. CONCRETO (VIGAS BALDRAME, MARQUISE, BLOCOS E LAJES
Densidade do bloco: 14 kN/m3 e espessura do bloco de 14/19 cm; MACICAS E CALICES)
L 13. As alvenarias de vedagao deverdo ser travadas por meio de coxins e/ou Resisténcia & compress&o (28 dias) > 40 MPa
DETALHE TI _U_OO UO B rooo OOZ DETALHE TIPICO DA LIGACAO ENTRE ESTACAS METALICAS grauteamento dos blocos de modo a garantir a sua estabilidade, sendo o Modulo de elasticidade longitudinal (28 dias) > 35400 MPa
C7>> _mm._.>o> Zmﬁ\w/_l_o\? << mw._ O X MM . ) seu projeto e a sua a execugéo (das vedacgdes) a cargo da construtora; Desforma dos elementos estruturais = t>28 dias
Obs1.: ver arquitetura. DETALHE .:\_U_OO DO BLOCO COM DETALHE TIPICO DOS ARRANJOS DAS ARMADURAS 14. A execuc@o das fundagSes devera ser, obrigatoriamente, acompanhada Consumo minimo de cimento = 350 kg/m3 Fator a/c < 0,50
Obs2 | a f tro d t p por engenheiro civil ou geotécnico com comprovada experiéncia para Slump (abatimento de tronco de cone) = 80 +/- 20 mm
s2.: essa locagZo se refere ao centro da estaca. 4 _U>w _mw._.>o>m 7> m,_.>_|_0>m OOZ Om W_IOOOM DE aferigdo dos servigos e comprovagéo da sondagem no local; Ensaio de caracterizacdo do material de acordo com a ABNT NBR 6118
A locagao da arquitetura refere-se a extremidade do painel. DC>M mwﬂ>o>w Z_m.ﬁ>_|_0>m /\/\ Mmo X me\m 15. Antes da montagem das lajes, deve ser verificado se o grauteamento
N ) o”vmw.” W @wmﬂm:o_m ﬂmﬂM_oo.m@mm_ am edificio 2 & omvnm;o COROAMENTO EHO k,bloco>= 45M *UQV X das wmﬁmmﬂmwhw_xmwmocﬁmgo e mw o tempo de OM_‘m m::“u::w Mu_. Ewwm.:mam CONCRETO PRE-FABRICADO (VIGAS, PILARES, LAJES, PAINEIS)
FORMAS ESTRUTURAIS - _|OA.)\>O>O DE ESTACAS - EDIFICIO 2 referente a intersecgéo do eixo N (Y) com o eixo E (X) Qmm_m éncia>fck da viga), conforme recomendagao do labricante, Resisténcia & compress&o (28 dias) >= 45 MPa
mencionados acima. 16. Nao foi considerada nenhuma previsdo de ampliagédo futura nesta obra; . o o ;
17. Sobre as lajes deve ser executado o capeamento com concreto _<_oar.__o de m_mm:o_nmam _o:m_Ea_:m_ (28 dias) > 37500 MPa
fek/min=45 MPa e tela soldada: ensaio de caracterizagdo do material de acordo com a ABNT NBR 6118
IMPORTANTE: R ’
1 >O dad t 50 & d bilidade d tor dest 18. Os arrimos, cobertura, domos, rampas, fundagdes e outros itens nédo in-
- A 8Menaa das estacas Nao e ae responsabliidade do autor aeste dicados neste projeto est&o a cargo do contratante; ACO (lajes, vigas e pilares)
projetfo. Aco tipo CA-50 e CA- 60. fyk= 500 MPa e 600 MPa, respectivamente
2. Respeitar as dreas das secdes transversais das estacas e a carga DOSAGEM DO CONCRETO Médulo de elasticidade = 210000 MPa
adimissivel estrutural. E necessario que a dosagem, langamento e adensamento do concreto Raios de curvadura de acordo com a ABNT NBR 6118
3. A altura de queda do martelo deverd ser igual a 90 cm. wm_.m_ feita por mBEMMM mwvmo_m__Nmam , isentando o autor desde projeto de o Aw.dmwm%w de caracterizagéo do material de acordo com a ABNT NBR
4. Parar a cravacdo da estaca somente quando o comprimento do fuste qualquer responsabflicade. .

for atingido e respeitada a NEGA.
TOLERANCIAS DE MONTAGEM - ELEMENTOS DA ESTRUTURA TOLERANCIAS DE MONTAGEM - ESTRUTURA FINAL (OBRA) 6. O limite de escoamento do aco para os perfis metdlico dever ser igual
ou superior a 325 MPa.
TIPO DE TOLERANCIA OU INTERFACE ENTRE ELEMENTOS MONTADOS (quando aplicavel) TOLERANCIAS (mm) TIPO DE TOLERANCIA OU INTERFACE ENTRE ELEMENTOS MONTADOS (quando aplicavel) TOLERANCIAS (mm) M Respeitar a o%:o__nﬂo” {[(Peso do BQ%,_mn“ovo_\%mmo da mﬂ%oo: >0,70}. _
A . A cravagdo das estacas é responsabilidade do engenheiro responsave
Posigao de estacas +50 Posicao dos pilares da extremidade da estrutura Por elemento (em relagdo aos eixos) +15 mm.ﬁ>o>m U_m _U_mm _n_w Zm.ﬂ>_|_oom pela obra Mwmsomjjm:o ﬂmm_Qmj_ﬂw%. 9 P
Relativo (entre pilares) +10 9. Fazer um pré-furo com dois metros de profundidade e apds proceder a
Posigéo de blocos pré-moldados sobre fundagéo +50 - - A . R
i i i Simbolo Quant. Segéo L fuste, min | Padm. est Padm. geot.| Pmartelo Energia [Alt. Queda] NEGA cravacdo das estacas _
Por elemento (em relacio aos eixos) Posicéo dos pilares da extremidade da estrutura +15 ! ﬁ. . *. geot. f i 1
Posicéo dos pilares internos da estutura ¢ 15 AOEV ABV Q. v Q v ﬁ v Q Bv ABV A33v _
10 Posig&o e nivel de monoblocos +10 $ 63 W250x38,5( 7,5a9 69 14 3,0 2,70 0,90 7,3
Relativo (entre pilares) = /
Nivel de viga sobre os apoios Viga de suporte (por elemento) +10 % 6.4
2,70 ’
Posicao de elementos sobre apoios (se dimensdes Entre apoios +10 Viga de rolamento (por elemento) 20 7 W310x52 75a9 99 18 3,0 ) 0,90 /
) 0
diferentes) Acumulado C/1000* Nivel de laje alveolar sem vinculagdo (somente apoiada) - nos pontos de apoio +20 12 W460x74 75a9 134 27 3,0 2,70 0,90 6,0 .mm ] OOO_NUmZ>UO_N_>Um _U_umo.._muﬁom E OBRAS - CPO "“\\
c38s Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario v\ “.
* 2g0
Até 7,5m L/300 Nivel dos demais elementos sobre os apoios - painel, laje Por elemento +10 m.wu wom UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS '.r
zoggd
- ) ) H3Ldn OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA
Prumo de pilar interno Superior a 7,5m - isolado +25 macica, laje alveolar, vinculada, escada Acumulado (diferengas) 30 % 36 We10x113 75a9 211 53 3,0 2,70 0,90 4,8 Mmm,mum LocAL: Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP
Superior a 7,5m - com carga +20 AET 5 +1/300* DETALHE TIPICO DO BLOCO COM m 53¢ autores projeto basico / prefiminar:  EMOD - Escritério Modelo do Curso de Arquitetura MAV
, & 7,5m * - g° e Urbanismo da Unicam
_ 2 | wetokizal 7540 | 370 57 20 0 23 UMA ESTACA METALICA W 250 X 38,5 -
Juntas entre elementos internos +15 Prumo de painel ou pilar de extremidade Superior a 7,5m - isolado 425 ’ ’ , O_®O ,
05
Alinhamento entre elementos Aparentes +10 Superior a 7,5m - com carga +20 04
q 03
Internos 15 Juntas entre elementos ou com calafetacdo +10 02
wﬂulllll
(*) L = comprimento da pega; (**) C = comprimento de toda a estrutura (*) L = comprimento da peca \\ * 01
REV. MODIFICACAO RESP. DATA
DFIce2 LOCAL Avenida Berfrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
: Bardo Geraldo - Campinas
OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAYV - Edificio 02
ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
\\ TITULO: Edificio 02 - FORMAS ESTRUTURAIS - LOCACAQ DE ESTACAS
ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n° 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ANDREILTON DE PAULA SANTOS - CREA n° 5063397290
MAYV - FORMAS ESTRUTURAIS -DESCRICAO DOS BLOCOS
ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA: mw._. o ._ ._ @
MUSEU_EXE_ESTO1a07_formas 841 x 1189 DEZ/2012 1:75 \

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarqg.com.br




