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PO1 02 UNIDADES
TIPO Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir.
APLICACAOQO Entrada do Auditério (Edificio 02)
ACABAMENTO | Acabamento com pintura eletrostdtica na cor chumbo fosco. Barras anti-pdnico, macaneta tipo alvanca,

E ACESSORIOS | ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. Possui juntas telescopicas.

VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm.
Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico.
Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equiv. técnico.
SOLEIRA Soleira em concreto, espessura 2 cm.
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PO5 01 UNIDADE
TIPO Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Bandeira em aluminio e vidro h = 1,33m.
APLICACAO Administracdo (Edificio 02)
ACABAMENTO Acabamento ooE .USEB m_m:muﬂoroo 3.0 cor chumbo fosco. Macaneta tipo alvanca,
. ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural.
E ACESSORIOS Possui juntas telescopicas.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm.
Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico.
Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equiv. técnico.
SOLEIRA -
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P03 01 UNIDADE P04 01 UNIDADE
TIPO Porta em aluminio e vidro. 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 fixas. TIPO Porta em aluminio e vidro. 05 folhas, sendo 02 de correr e 03 fixas.
APLICACAO Café (Edificio 02) APLICACAO Café (Edificio 02)
ACABAMENTO | Acabamento com pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. ACABAMENTO [ Acabamento com pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Puxador, frilhos, trincos, ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural.
E ACESSORIOS | Possuijuntas telescopicas. E ACESSORIOS | Possuijuntas telescopicas.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm.
. Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico.
_mm_nmmmm*uznu__vﬁ Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. mm_nmmmm__ux_mw,»r Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
COMERC Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equiv. técnico. COMERC Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equiv. técnico.
SOLEIRA Soleira em concreto, espessura 2 cm. SOLEIRA Soleira em concreto, espessura 2 cm.
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muw\u o OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA
mmmm toca:  Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP
_UOQ 01 UNIDADE _UON 01 UNIDADE m wmm autores projeto basico / preliminar: ~ EMOD - Escritorio _/.\_oam_o do Curso de Arquitetura MAV
g e Urbanismo da Unicamp
TIPO Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. TIPO Porta em aluminio e vidro. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr.
05
APLICACAO Acervo documental (Edificio 02) APLICACAO Educagdo / Espaco secunddrio de exposicdes (Edificio 02) 04
1ACOy -
02
ACABAMENTO | Acabamento com pintura eletrostdtica na cor chumbo fosco. Macaneta tipo alvanca, ACABAMENTO . - . . L. . . s 01
E ACESSORIOS | ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural E ACESSORIOS Acabamento com pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
. . : REV. MODIFICACAO RESP. DATA
LOCAL Avenida Berfrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Bardo Geraldo - Campinas
Perfis de aluminio: Alcoa, mm:j\oﬁ.o_‘ Om\.» ou equivalente fécnico. ) . Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAYV - Edificio 02
REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA . . ' ! P . .
p . . ; P Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. COMERCIAL Vidros: Santa Marina. Blindex. American Box oU equiv. 1écnico .
Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equiv. técnico. ’ ' ' auiv. ‘ ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
SOLEIRA - SOLEIRA - TiTULO: Detalhamento de Portas
ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V.BRAGA - CREA n° 5060096623

DESENVOLVIMENTO:

ARQUIVO:
ETAPAO1_MUSEU_EXE_ARQ17a18_Portas

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

DIMENSOES: DATA:

ESCALA: ARQ 17/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br




