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Contra-rufo em chapa de
aco galvanizada n. 22
VER DET. FL. 03
Terca em aco de alta
resisténcia a corrosdo, perfil Rufo em chapa de aco
"U'" enrijecido, medidas 20 x — galvanizada n. 22
Telha metdlica trapezoidal 7.5 cm, fixada na laje VER DET. FL. 03
Terca em aco de alfa LR-40 em ago galvanizado, —— VER DET. FL. 03
’ o
Alverlaria para resisténcia & corroséo, perfil espessura 0,65mm
fixacdolda oﬂ_jo "U" enrijecido, medidas 20 x
¢ 7,5 cm, fixada na laje
Rufo em chapf de aco VER DET. FL. 03
galvanizpda n. 22
VER DET. FL. 03 Painel de fechamento
Calha em chapp de aco — o —— em concreto, modulado
galvanizpda n. 22 - Hével na vertical
VER IDET. FL. 03 —
NE varidvel [1]
Tubo de daptacéo & . | ot
de &guas pluviais em S0 Bmo,ﬂm_ﬂ%mm m esirutura &
PVCR, @ =20 cm . m _ °l8
VER DET. FL. 03 #w. _H_ VER DET. HROJ. EST. MET. | ]al® m ©
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& S|2 alvenaria e perfis
m b & Qmmmﬂ_mﬂ w_u_. 09 b NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
i ] 1 1 i1 ol I A ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02
o O PISO
- 1 Piso monolitico autonivelante & base de epdxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resisténcia quimica e & abrasdo. Aplicacdo em uma Unica
camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referéncia comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, cédigo CZ 100 -
Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.
Friso na bivenaria 2 Piso em pedras de arenito amarelo e marrom, assentamento tipo mosaico portugués. Paginacdo de piso conforme projeto
Painel de fechamento VER DDET. FL. 15 arquiteténico.
em concreto, modulado 3 Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento vassourado
nia vertical T antiderrapante.
(Guardacorpo e =T 4 Piso e espelho da escada 03 em manta vinilica espessura 3,0 mm, grupo T de abrasdo, camada de desgaste de 0,55mm, assentado
cofrim&o em perfis __| < m sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, cddigo 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente
mjetdlicos e vidro TN técnico.
VER DET. FL. 09 "/ Q N - - < 5 No estacionamento, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural e amarelo. Piso em
/ m ~ ~ m blocos de concreto 25MPa tipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento
/ em espinha de peixe. No enconfro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor
N\ / B 8 & BalcGo do Caféf| 8 & 8 natural.
N\ / VHR DET. _u_. 14 7 6 Nas calgadas, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores natural, grafite e vermelho. Piso
V r A/_ _\v podotdtil de alerta e direcional em bloco interfravado de concreto 25MPa, medidas: 20 x 20 x 08cm, na cor amarelo. No encontro do
/ // estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.
o
\\ 0.05 (586.37) / N.041(586.37) e A_ = |]|_0.05 (586.37) 0.00 (586.32) A PAREDE
@ — 3 J @ 1 - - 9 @ & 1 Aplicacéo de Iatex acrilico fosco em trés demaos sobre seladora acrilica. (nas paredes externas) Referéncia comercial: cor Luar Sedoso,
= S SR ERESS e e R Ly SRR = SRR o e SRS i T FEREERENOR SRS S SR S AT e e = TR S codigo Dulux 30BB 83/001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Aplicagdo de latex PVA acetinado em trés demdos sobre massa PVA (paredes intermas). Referéncia comercial: cor Luar Sedoso, codigo
Dulux 30BB 83/001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em pastilhas ceradmicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada;
referéncia comercial: linha Design, cor Branco Everest, cdd. JA 2100 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo
linha Juntaplus Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4  Revestimento em pastilhas cerémicas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referéncia
comercial: linha Design, cor Amarelo, cod. JC 1214 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus
Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

6 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m,
modulacdo conforme projeto arquitetonico. Fixagdo em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo
IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica,
Madepar, Formline ou equivalente técnico.

i 7  Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto
m U_ _H_ O _ O OM - O O mn_um >> desempenado. Juntas de dilatacdo de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referéncia

comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.
mmoo _ qa ._ . Nm 8  Paineis acUsficos em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: inha Sonex Skin - OWA Sonex, Sonique, Artcusfic
. ou equivalente técnico.
9  Placa cimenticia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referéncial comercial: Brasilit, Eternit, Heme Isolantesou equivalente técnico.

_H_ FORRO

1 Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em Idtex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, cod.
001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Laje em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade e borda em gesso monolitico resistente
& umidade, com pintura em I&tex acrilico fosco. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m, modulagdo conforme projeto arquitetdnico. Fixagcdo
em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico;
REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico; PINTURA:
cor Branco, céd. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO7  Caixilho em aluminio e vidro. 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 de correr. Vidro laminado liso incolor,
07 06 05 04 03 02 01 espessura 10 mm. Acabamento com pintura eletrostética na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios 23,28 1,50 1,35 01

em aluminio anodizado natural.

JO8 Caixilho em aluminio e vidro. 09 folhas, sendo 05 fixas e 04 de correr. Vidro laminado liso incolor,
espessura 10 mm. Acabamento com pintura eletrostética na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios 17,83 1,50 1,35 01
em aluminio anodizado natural.

JO9  Caixilho em aluminio e vidro. 02 folhas fixas. Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Acabamento
com pintura eletrostética na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.

J10  Caixilho em aluminio e vidro. 02 folhas fixas.Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Acabamento

2,12 3.35 0,00 01

4,85 3.35 0,00 01

Terca em aco de alta com pintura eletrostdtica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
Rufo em chapa de aco Confra-rufp em chapa de :um_ﬂmoo_o A oo:om.oo\ perfil J11 Oo_x__:.o em Q_c3_3_o\m. vidro. 03 folhas fixas.Vidro laminado liso _zoo_o.ﬁ mwomwwcag.o mm. >.oo_83m30 9.08 292 0,00 0]
! ) —— "' enriiecido, medidas 20 x - . com pintura elefrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
galvanizada n. 22 aco galvapizada n. 22 J&¢ ' - Telha metdlica trapezoidal Terca em aco de alta A TDE
VER DET. FL. 03 VER DET. Fl.. 03 7}5 cm, fixada nalaje LR-40 em aco galvanizado, resistancia & corosdo, perfil DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
ER DET. FL. 03 espessura 0,65mm I iecid did ! 20 Alvenarid para PO1 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Acabamento com pintura eletrost&tica na cor chumbo fosco.
' Y enrjecido, mediaas 2U X fixac&o da calha Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Barras anti-panico, macanetas tipo alavanca, ferragens e 1,80 3,00 02
7.5 cm, fixada na laje | acessérios em aluminio anodizado natural.
VER DET. FL. 03 Rufo m_d thapa de ago PO3 Porta em aluminio e vidro. 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 fixas. Acabamento com pintura eletrostatica na cor
@Q_,\oj_Nn.o_o n. 22 chumbo fosco. Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em 6,07 3.00 01
VER DET. fL. 03 aluminio anodizado natural.
P04 Porta em aluminio e vidro. 05 folhas, sendo 02 de correr e 03 fixas. Acabamento com pintura eletrostatica na cor
Calha enp chapa de aco chumbo fosco. Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em 8,14 3.00 01

galvanizdgda n. 22

aluminio anodizado natural.

VER DET. fL. 03 PO5 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Bandeira em aluminio e vidro h = 1,33m. Acabamento com pintura

. . ) L : 2,22 +
eletrostatica na cor chumbo fosco. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado 1,80 133 01

natural.

P06 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas de abrir. Acabamento com pintura eletrostatica na cor chumbo fosco.
Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.

PO7 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. Acabamento com pintura eletrostatica na cor
chumbo fosco. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.

PO8 Porta em aluminio e vidro. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. Acabamento com pintura eletrostatica na cor
chumbo fosco. Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.

P11 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado
melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, céd. LO13. Bate-cadeira, barra de apoio, macaneta tipo 0,90 2,22 04
alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.

P12 Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado

m/
melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, céd. LO13. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessdrios em 0,90 2,22 09
aluminio anodizado natural. * (ver observacao)
Tubo de captacdo de P13 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Bandeira em aluminio h = 0,78 m. 2224
dguas plviais em Acabamento em laminado melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, cdd. LO13. Maganeta tipo alvanca, 0,90 . 02

NF varidvel

1.60

1,80 2,22 01
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PVCR, @ =20 cm ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural. 0.78
VER DET. FL. 03 P15 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. Acabamento em laminado
melaminico-fendlico texturizado na cor Branco Real, céd. L515. Macaneta tipo alvanca, ferragens e acessérios 1,80 2,22 01
em aluminio anodizado natural.
P16 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado
melaminico-fendlico texturizado na cor Branco Real, céd. L515. Macaneta tipo alvanca, ferragens e acessérios 1,10 2,22 02
em aluminio anodizado natural.
P18 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de abrir. Acabamento com pintura elefrostdtica na cor
chumbo fosco. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
P20 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de correr. Acabamento com pintura eletrostética na
cor chumbo fosco. Trilhos, trincos, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
P23 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de correr. Acabamento com pintura eletrostética na
cor branco. Trilhos, trincos, ferragens e acessdrios em aluminio anodizado natural.
P24 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 02 folhas de abrir. Acabamento com pintura eletfrostdtica na cor
chumbo fosco. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessérios em aluminio anodizado natural.
%mm‘md DESCRICAO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO (PVL) LARG. ALT. PET. QITDE.
@ PVLO1 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixacdo em perfis de aluminio com acabamento
em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, frincos e acessérios em aluminio anodizado 4,64 222 0,00 01
natural.
o ] %mm 47} PVLO2 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixagcdo em perfis de aluminio com acabamento
I — i em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, frincos e acessérios em aluminio anodizado 561 222 000 01
- - - e - - - e ; — natural.
PVLO3 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixagcdo em perfis de aluminio com acabamento
em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, frincos e acessérios em aluminio anodizado 338 222 0,00 01
natural.
PVLO4 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixagdo em perfis de aluminio com acabamento
em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, trincos e acessdrios em aluminio anodizado 295 222 0,00 01
natural.
PVLO5 Painel em vidro laminado incolor liso espessura 10 mm. Fixacdo em perfis de aluminio com acabamento
em pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens, trincos e acessdrios em aluminio anodizado 300 090 1,20 01
natural.

m U_ m_\o _ O OM OO ml_um m w DESCRICAQO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
- V01 Caixilho em aluminio. 04 folhas em aluminio no sistema de venezianas ventiladas. Acabamento com

pintura eletrostatica na cor chumbo fosco. Ferragens e acessdrios em aluminio anodizado natural. 4,00 2,65 020 01

mMOQ_Q ._ Nm OBS: As porta P12 da Sala de Informdtica possui grelha de ventilacdo em aluminio com acabamento em pintura eletrostética cor chumbo fosco
(ver det. de portas). Os revestimentos melaminicos-fendlicos das portas tém como referéncia comercial: Formica, Madepar, Formline ou
equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira serdo em chapa de aco n°16 com aplicacdo de fundo preparador
anti-ferruginoso e tinta esmailte sintético fosco; referéncia comercial: cor Branco ou Cinza chumbo (conforme detalhamento) - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo
acetinado; referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio possuem juntas
telescodpicas e tém como referéncia comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessérios em
aluminio tém como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial:
Santa Maring, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS - EDIFICIO 02
01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR 40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicoes
fransversais e longitudinais; massa poliuret@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia
A B C D C B A comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicac&o de primer epdxi, seguido de pintura de
acabamento na cor branco na face superior.

Grelha de ventilagdo |
(VER PROJ. INST. MEC.)

1,80 2,22 01

3,95 2,80 01

5,35 2,22 01

Seixo rolado
médio lavado
VER DET. FL. 15

©)

1,50 2,22 01
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02 Rufos, contra-rufos e arremates da cobertura em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador para
protecdo e aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético alto brilho; referéncia comercial: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
03 Tubos de captacdo de dguas pluviais emPVCR, com aplicagdo de primer e pinfura em esmalte sintético alto brilho; referéncia comercial:
Telha metdlica trapezoidal cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Coptra-rufo ®3.ojobo de LR-40 em aco galvanizado, 04 Marquise do café composta de estrutura em perfis tubulares em aluminio com pintura eletrostatica cor chumbo fosco e cobertura em
aco galvanizada n. 22 espessura 0,65mm telha de policarbonato liso cristal. Fixagdo: soldada na porta P03 e atirantada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE
Contra-rufo em chapa de Contra-rufo em chapa de VER DET. FL. 03 ESTRUTURA METALICA).
aco galvanizada n. 22 aco galvanizada n. 22 Rufo em chapa de aco Rufo em chapa de aco 05 Escada 03 em perfis e chapas de aco, com @coao-mo:oo e corimao, soldado na escada, em tubos de ago pintado e vidro laminado
VER DET. FL. 03 Telha metdlica frapezoidal VER DET. FL. 03 galvanizada n. 22 galvanizada n. 22 10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METALICA). i
- VER DET. FL. 03 VER DET. FL. 03 06 Caixa de elevador em estrutura metdlica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
RUf h d LR-40 em ago galvanizado, Ruf h d - T - - - - - i 7
ulo em chapa de aco espessura 0,65mm uto em chapa de aco 07 Piso podotatil de alerta composto por pinos em poliuretano revestidos em aco inox ABNT 304, com acabamento polido. Fixacdo através
galvanizada n. 22 . galvanizada n. 22 de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado & base de poliuretano. Referéncia comercial: Dome Piso Tatil ou
VER DET. FL. 03 VER DET. FL. 03 equivalente técnico.
08 Em todos os sanitdrios, antecé@maras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100)
_— para impermeabilizacdo.
09 (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.
_v 10 Peitoris em concreto, espessura 3 cm.
Painel de fechamento Painel de fechamento 11 Bancadas da copa e do café em mérmore Branco Polar, espessura 3cm.
em concreto, modulado — em concreto, modulado 12 Divisérias e portas dos sanitdrios e vestidrios em painéis de laminado melaminico-fendlico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia
na vertical na vertical comercial do rev. melaminico-fendlico: cor Branco Real, cddigo L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em
aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
R 13 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os
= > perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado vao do piso & laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde
i _= houver).
" __ 14  Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerdmico macico.
3 |= Glardacorpo em 15 Paredes internas em blocos cerémicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.
- W 1 alfenaria e perfis metdlicos 16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de estruturas.
« M VER DET. FL. 09 K 17 Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).
_v Pia da Area de u _\v
- Educacdo _ Iy COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO S
Fechamento do Shaft - 405 VERDET.FL. 15 g3asg o . = N Y
em placa cimenticia : cTis Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario = “.
VER DET. Fl. 15 Friso na i _m_wm 28 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ‘..r
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o oo o o for VER DET. FL. B mmmm m OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA
1. VER DET.FL 15 VER DET. FL. 15 NF 3.05 5383 Loca:  Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP VAV
- NF 2.55 Marquise em m s2t autores projeto basico / preliminar:  EMOD - Escritério Modelo do Curso de Arquitetura
_y b : Guardacorpo e cormmao estrutura metdlica g° e Urbanismo da Unicamp
\ ) _v — em perfis metdlicos e vidrg VER DET. FL. 15
1 o / q VER DET. FL. 09
S S 05
A / ] 04
g D 8 2
| Seixo rolado m ° I’ E 03
Crelha metdlica para et ft—— Seixo rolado médio lavado i s » YeE BN o Je E Crelha metdlica para 02
escoamento de dguas \ médio lavado VER DET. FL. 15 4 4 4 4 Escada metdlica 03 D escoamento de dguas a 01
pluviais \ > VER DET. FL. 15 o VER DET. FL. 09 o m pluviais -
0.05 (586.37) _ 0.00 (586.32) |_0.05(586.37) ~ 2 0.05 (586.37) - REV. MODIFICACAQO RESP. DATA
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5 — | = Bardo Geraldo - Campinas
: OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAYV - Edificio 02
perfurado e revestimento perfurado e revestimento ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
melaminico-fendlico melaminico-fendlico
TiTULO: Edificio 02 - Cortes AA, BB, CC e DD
ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n° 5060096623
DESENVOLVIMENTO:

' EDIFICIO 02 - CORTE CC ‘ EDIFICIO 02 - CORTE DD
Escala 1:75 Escala 1:75

ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA:
ETAPAOT_MUSEU_EXE_ARQO4_cortes 841 x 1189 dez/2012 175 >WQ OA.\._ @

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br




