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3- EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E GABINETES DE VENTILAGAO
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Telha metdlica tropezoidal
LR-40 em aco galvanizado, —
espessuna 0,65mm
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= EDIFICIO 02 - CORTE DD
3 EDIFICIO 02 - CORTE CC Escala 1:75

Escala 1:75
LEGENDA DE CORES
J EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO
i REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO RETANGULAR EMBUTIDO
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER J REDE DE DUTOS DE RETORNO RETANGULAR EMBUTIDO
CONFERIDAS NO LOCAL

B INSTALAGAO DE EXAUSTAO
NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS "“\\
Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario W\ “.

ISOLAMENTO TERMICO . UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS )

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA

ATENCAO
A autoria do projeto ndo é
responsabilidade deste Nucleo,

andlise e gerenciamento.

cabendo a este, apenas sua

DUTO CHAPA GALVANIZADA LOCAL: Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto basico / preliminar: EMOD - Escritério Modelo do Curso de >3C:”m_nc_,m MAV
] @Nﬁ z ] e Urbanismo da Unicamp
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DE CHAPA FERRO CHATO PARAFUSO 5/16" COM bhb
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~ . NOTA TIPO COXIM DE BORRACHA COM TIPO MICRO DE BORRACHA COM TIPO CALGO DE BORRACHA
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SEMESCALA >OO GALVANIZADO PARA DUTOS DE AR FORMAS SMACHA TiTULO: Ar Condicionado - Edificio 02 - Cortes CC, DD e Detalhes
CONDICIONADO E VENTILACAO DETALHE 16: CRAVACAO EM DUTOS DETALHE 17: TIPOS DE AMORTECEDORES DE VIBRACAO
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br




