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ESPECIFICACOES

1 — PERFIS:

CHAPAS AGCO: SAC 250 OC SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);
PERFIS DOBRADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);

CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy>180MPa & fu>330MPa).

— PARAFUSOS(PINOS) E PORCAS: ASTM—A325.
— SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX — COMPATIVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE A CORROSAO).

H» DN

— MEDIDAS EM MILIMETROS.

5 — O DETALHAMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS CRITERIOS DA NORMA ABNT
NBR—8800 E COMPLETADA PELA AISC.

6 — VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS DIMENSOES
FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.

7 — IMPLANTAGAO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.

8 — OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICACAO DEVERAO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NAO SER
AS ESPECIFICADAS EM PROJETO.
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