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NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02

O PO

1 Piso monolitico autonivelante & base de epdxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resisténcia quimica e & abrasdo. Aplicacdo em uma Unica
camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referéncia comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, cédigo CZ 100 -
Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.

/\ PAREDE
3

Revestimento em pastilhas cerémicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada;
referéncia comercial: linha Design, cor Branco Everest, cdd. JA 2100 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo
linha Juntaplus Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

_H_ FORRO
1 Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em Idtex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, cod.
001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.

P12 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Acabamento em laminado
melaminico-fendlico texturizado na cor Grafito, céd. LOT3. Maganeta tipo alvanca, ferragens e acessdrios em 0,90 2,22 09
aluminio anodizado natural. * (ver observagao)

OBS: As porta P12 da Sala de Informdtica possui grelha de ventilagdo em aluminio com acabamento em pintura eletrostética cor chumbo fosco
(ver det. de portas). Os revestimentos melaminicos-fendlicos das portas tém como referéncia comercial: Férmica, Madepar, Formline ou
equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira ser&o em chapa de ago n°16 com aplicagdo de fundo preparador
anti-ferruginoso e tinta esmailte sintético fosco; referéncia comercial: cor Branco ou Cinza chumbo (conforme detalhamento) - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessdrios em latdo com acabamento cromo
acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo
acetinado; referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio possuem juntas
telescopicas e tém como referéncia comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessérios em
aluminio tém como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial:
Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS - EDIFICIO 02

08 Em todos os sanitdrios, antec@maras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100)
para impermeabilizacdo.

11 Bancadas da copa e do café em mdrmore Branco Polar, espessura 3cm.

12 Divisérias e portas dos sanitdrios e vestidrios em painéis de laminado melaminico-fendlico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia
comercial do rev. melaminico-fendlico: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em
aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

13 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os
perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado vdo do piso & laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde
houver).

14  Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerédmico macigo.

15 Paredes internas em blocos cer@micos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.

16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de estruturas.

17 Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).

QUADRO DE LOUCAS E METAIS

CUBAS

Cuba lavatdrio de canto, medidas: 41cm x 33cm, cor branco. Referéncia comercial: Linha Izy, cddigo: L101 - Deca, Celite, Icasa
ou equivalente técnico. Aplicagdo: sanitdrios P.N.E.

Cuba lavatdrio pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus,
cbdigo: L510 (lavatério) e C510 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: vestidrios.

Cuba tipo cocho em inox escovado. Referéncia comercial: Oficinox, Palmetal, Multinox ou equivalente técnico. Aplicagdo:
sanitdrios de visitantes e drea de educacdo.

Cuba em aco inox, medidas: 40cm x 34cm x 17cm. Referéncia comercial: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.
Aplicagdo: copa e café.

BACIAS

Bacia convencional, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo: P 5 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente
técnico. Aplicagdo: sanitdrios e vestidrios.

Bacia padrdo P.N.E. sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cddigo: P 510 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: sanitdrios P.N.E.

Mictério convencional com sifdo infegrado, cor branco. Referéncia comercial: cédigo: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente
técnico. Aplicagdo: sanitdrios e vestidrio masculino.

TANQUES

Tangque em lougca com coluna, cor branco, capacidade 30 litros. Referéncia comercial: codigo: TQ2(tanque) e CT25 (coluna) -
Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: D.M.L.

TORNEIRAS

Torneira lavatério mesa com acionamento através de sensor. Referéncia comercial: Linha Decalux, cédigo 1188C - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: sanitdrios.

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, cédigo 1173C - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: sanitérios P.N.E. e vestidrios.

Torneira cozinha mesa com bica mével. Referéncia comercial: Linha lzy, codigo 1167 C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico. Aplicagdo: D.M.L., copa e café.

Ducha higiénica com registro e derivagdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha lzy, cddigo: 1984 C37 ACT CR -
Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: sanitdrios, sanitdrios P.N.E. e vestidrios.

BARRAS DE APOIO

Barra de apoio para lavatério de canto em ago cromado. Referéncia comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou
equivalente técnico. Aplicagdo: lavatdrio dos sanitdarios P.N.E.

ACESSORIOS

Dispenser para sabonete liquido com dosador em ABS branco; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
equivalente técnico.

Dispenser para papel toalha em ABS branco; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel higiénico em ABS branco; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de aluminio de 45cm x 80cm.

OBSERVACAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessérios sejam executadas entre os azulejos (no
rejunte).
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