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Q EDIFICIOS 01 € 02 - PAGINACAOQO PISO EXTERNO

Escala 1:100

25

Bloco infertfravado em Piso podotdtil direcional em
concreto 25MPA, medidas: ———— — concreto 25MPa, medidas: Bloco interfravado em
10x20x08cm, cor natural 40x40x3,5cm concreto 25MPA, medidas:
10x20x08cm, cor grafite

Guia para piso intertravado em
concreto 25MPq,
medidas:13x100x30cm, cor grafite

Guia/ sarjeta em concreto
pré-moldado 25MPA

Asfalto

.
1.60 A

o4
o

2.90 .40
3.30

Paginacdo de Piso da Avenida A
(trecho sem ciclovia) e da Avenida

Cdandido Rondon - Planta
Escala1:50

Bloco inferfravado em Bloco intertfravado em
concreto 25MPA, medidas: ———— —— concreto 25MPA, medidas:
10x20x08cm, cor natural 10x20x08cm, cor grafite
Guia para piso intertravado em Piso podotdatil direcional em

Guia/ sarjeta em concreto
pré-moldado 25MPA

Asfalto
_| Bica graduada

concreto 25MPq,
medidas:13x100x30cm, cor grafite

concreto 25MPa, medidas:
40x40x3,5cm

Area gramada

Paginacdo de Piso da AVENIDA A
(trecho sem ciclovia) e Avenida

Cdandido Rondon - Corte
Escalal:50

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02

O PISO

1 Piso monolitico autonivelante & base de epdxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resisténcia quimica e a abrasdo. Aplicacdo em uma Unica
camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referéncia comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, cédigo CZ 100 -
Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.

2 Piso em pedras de arenito amarelo e marrom, assentamento tipo mosaico portugués. Paginagcdo de piso conforme projeto
arquiteténico.

3  Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento vassourado
antiderrapante.

4 Piso e espelho da escada 03 em manta vinilica espessura 3,0 mm, grupo T de abrasdo, camada de desgaste de 0,55mm, assentado
sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, codigo 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente
técnico.

5 No estacionamento, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural e amarelo. Piso em
blocos de concreto 25MPa fipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento
em espinha de peixe. No enconfro do estacionamenfo com o gramado, guias de jardim em concrefo, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor
natural.

6  Nas calgadas, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores natural, grafite e vermelho. Piso
podotdtil de alerta e direcional em bloco interfravado de concreto 25MPa, medidas: 20 x 20 x 08cm, na cor amarelo. No encontro do
estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

/\ PAREDE

1 Aplicagdo de Iatex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica. (nas paredes externas) Referéncia comercial: cor Luar Sedoso,
codigo Dulux 30BB 83/001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Aplicacdo de latex PVA acetinado em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas). Referéncia comercial: cor Luar Sedoso, cddigo
Dulux 30BB 83/001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em pastilhas cerémicas acetinadas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada;
referéncia comercial: linha Design, cor Branco Everest, cdd. JA 2100 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo
linha Juntaplus Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

4  Revestimento em pastilhas cerémicas, medidas 5,0 x 5,0 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referéncia
comercial: linha Design, cor Amarelo, cod. JC 1214 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus
Larga, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

6  Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m,
modulacdo conforme projeto arquitetonico. Fixagdo em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo
IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico; REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cddigo L515 - Férmica,
Madepar, Formline ou equivalente técnico.

7  Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto
desempenado. Juntas de dilatacdo de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referéncia
comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.

8  Paineis acusticos em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Sonique, Artcustic
ou equivalente técnico.

9  Placa cimenticia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referéncial comercial: Brasilit, Eternit, Heme Isolantesou equivalente técnico.

[] FORRO

1 Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em latex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, cod.
001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Laje em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade e borda em gesso monolitico resistente
& umidade, com pintura em I&tex acrilico fosco. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m, modulagdo conforme projeto arquitetdnico. Fixagdo
em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico;
REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico; PINTURA:
25 cor Branco, céd. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

025 05 . 05 . 05 . .05 029 QUADRO DE NOTAS - EDIFICIO 02

01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR 40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicoes
transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia

o o —@)—©)—E comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de

! ! ! ! ! acabamento na cor branco na face superior.

.05 02§

02 Rufos, contfra-rufos e arremates da cobertura em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador para
protecdo e aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético alto brilho; referéncia comercial: cor Branco, cddigo Coralit 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05

03 Tubos de captagdo de dguas pluviais emPVCR, com aplicagdo de primer e pintura em esmailte sintético alto brilho; referéncia comercial:
cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

. 04 Marquise do café composta de estrutura em perfis tubulares em aluminio com pintura eletrostatica cor chumbo fosco e cobertura em
_u_jn de alerta mB. telha de policarbonato liso cristal. Fixagdo: soldada na porta P03 e atirantada no painel de concreto. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE
——— poliuretano revestido ESTRUTURA METALICA).

em ago inox 05 Escada 03 em perfis e chapas de aco, com guarda-corpo e cormimdao, soldado na escada, em tubos de aco pintado e vidro laminado
10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA >>m._.>_._0>v.

.05 .

06 Caixa de elevador em estrutura metdlica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).

025 .05

07 Piso podotatil de alerta composto por pinos em poliuretano revestidos em aco inox ABNT 304, com acabamento polido. Fixacdo através
de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado & base de poliuretano. Referéncia comercial: Dome Piso Tatil ou
equivalente técnico

OQ UQ ﬂ_._.o UQﬂQ ._H_XQ A.MQO QO 08 Em todos os sanitdrios, antecédmaras, na copa, no DML, sob o piso autonivelante, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100)

para impermeabilizagdo

_U_—JO Qm >_®_\._.Q - _U_Q 3._.Q 09 (SC) Soleiras em 00306&. espessura 2 cm.

Escala 1:05 10 Peitoris em concreto, espessura 3 cm.
: 11 Bancadas da copa e do café em mdrmore Branco Polar, espessura 3cm.
Pino de alerta em 12 Divisérias e portas dos sanitdrios e vestidrios em painéis de laminado melaminico-fendlico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia
poliuretano revestido comercial do rev. melaminico-fendlico: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em
.25 em aco inox aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do conjunto: linha Alcoplac Plus - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
025 05 .05 .05 .05],029 13 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade, espessura total 11,5cm, com placa simples nas duas faces. Os
T o T - T - T o T Furo no piso parcialmente perfis metdlicos das paredes em gesso acarfonado vao do piso & laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro (onde
E E E E E‘ preenchido com adesivo & houver). . . _ _ .
RN T Te 5, €. . ¥e 9T vt base de poliuretano 14 >_<mso:o._ de embasamento h n,mo .03 abaixo do piso acabado em fijolo oQQB_oo 300._00,. .
TR AR ,\ﬂ R T W\.... L o 15 Paredes internas em blocos ceré@micos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.
Ry 4..«.. o ...,n . .\u,_. . _.s. oo » ’ . 16 Paredes externas em paineis pré-moldados de concreto, com espessura de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de estruturas.

17 Vergas e contravergas nas portas e/ou caixilhos em concreto (ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos).

Gabarito para fixacdo do
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