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PVLO1 01 UNIDADE PVLO2 01 UNIDADE PVLO3 01 UNIDADE

TIPO Painel em vidro laminado. TIPO Painel em vidro laminado. TIPO Painel em vidro laminado.

APLICACAO Divisdrias das salas da Administragcdo (Edificio 02) APLICACAO Divisérias das salas da Administragdo (Edificio 02) APLICACAO Divisérias das salas da Administragcdo (Edificio 02)

Placas de vidro unidas por silicone acético incolor com fungicida. Placas de vidro unidas por silicone acético incolor com fungicida.
ACABAMENTO | Moldura em perfis de aluminio com acabamento com pintura eletrostatica na cor ACABAMENTO | Moldura em perfis de aluminio com acabamento com pintura eletrostatica na cor

chumbo fosco. E ACESSORIOS | chumbo fosco.
Ferragens e acessdrios em aluminio anodizado natural.

Placas de vidro unidas por silicone acético incolor com fungicida.
ACABAMENTO | Moldura em perfis de aluminio com acabamento com pintura eletrostatica na cor
E ACESSORIOS | chumbo fosco. E ACESSORIOS

Ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural. Ferragens e acessorios em aluminio anodizado natural.

VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm.
. Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico.
M_mmwm\,mmmwmmn_. Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. _Mmmwﬂm_w_m/_%_x@ Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. _Mmmwﬂm_w_m/_%_x@ Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.
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REV. MODIFICACAO RESP. DATA
PVLO4 01 UNIDADE PVLO5 01 UNIDADE VOT 01 UNIDADE . .
LOCAL Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
TIPO Painel em vidro laminado. TIPO Painel em vidro laminado. TIPO Caixilho em aluminio no sistema de venezianas ventiladas. 04 folhas fixas. Bardo Geraldo - Campinas
APLICACAO Divisérias das salas da Administracdo (Edificio 02) APLICACAO Apoio do Auditério (Edificio 02) APLICACAO Sala de Maquinas (Edificio 02) OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edificio 02
Placas de vidro unidas por silicone acético incolor com fungicida. Placas de vidro unidas por silicone acético incolor com fungicida. ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
ACABAMENTO | Moldura em perfis de aluminio com acabamento com pintura eletrostdtica na cor ACABAMENTO | Moldura em perfis de aluminio com acabamento com pintura eletrostdtica na cor ACABAMENTO [ Acabamento com pintura eletrostdtica na cor chumbo fosco. Ferragens e ) h L . .
E ACESSORIOS | chumbo fosco. E ACESSORIOS | chumbo fosco. E ACESSORIOS | acessérios em aluminio anodizado naturall. TiTuLO: Detalhamento dos Paineis em Vidro Laminado (PVL)
Ferragens e acessdrios em aluminio anodizado natural. Ferragens e acessdrios em aluminio anodizado natural.
) ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n° 5060096623
. . L . . L DESENVOLVIMENTO:
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO -
. Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa. Belmetal. CBA ou equivalente téenico -
mm_nmm_mwo_nb. Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. mm_nmm_mh_o_nb. Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. mm_nmmmmm_w_ﬂ_\_%y_. Ferragens e Qommm.mu:om. c~Q_3mmm _n®~030‘ last Awo:jox ou e c_<o_.®3® técnico ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA:
COMERC Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. COMERC Vidros: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. COMERC 9 ’ ' It “ ’ ETAPAOT_MUSEU_EXE ARQ16_PVL 594 x 1189 dez/2012  1:25 >WQ ._ @\ ._ @
SOLEIRA B SOLEIRA B SOLEIRA B GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br




