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Guarda-corpo e corimdo em ago
de alta resisténcia & corrosdo e
vidro laminado 10 mm

Guarda-corpo e corrimdo em ago de
alta resisténcia & corrosdo e vidro
laminado 10 mm
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L. . Chapa de fechamento do
Podotdtil de alerta em pinos degrau em aco de alta
8o de poliuretano & inox resisténcia a corrosdo,

VER DET. FL. 08 espessura 2,66 mm

Podotdatil de alerta em pinos
de poliuretano e inox 60
VER DET. FL. 08

Podotdatil de alerta em pinos
de poliuretano e inox
VER DET. FL. 08

Degrau em chapa de ago de alta
resisténcia & corrosdo, espessura 2,66 mm
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05 e i 05 A T Detalhe Degrau das Escadas 02 e 03
o A Lo Corte Isométrico
Escala 1:10

Degrau em chapa ago de alta resisténcia
a corrosdo, espessura 3,42 mm, revestido
com manta vinilica

Degrau em chapa aco de alta resisténcia
a corrosdo, espessura 3,42 mm, revestido
com manta vinilica
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Montante do guarda-corpo
Vidro laminado 10 mm
 “  \“  “ Proje¢do do guarda-corpo

Viga da escada metdlica

Detalhe - Sinalizacdo Tatil no

Corrimao - Planta
Escala 1:05

! Perfil tubular em aco galvanizado
@ = 4,5cm, espessura 3cm

Chapa de fixacdo do guarda-corpo
_| soldada no degrau
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Fech t . Degrau em chapa de aco de
echamento em aco inox alta resisténcia & corrosdo,

escovado austenitico tipo 302 — espessura 2,66 mm

em ambas as faces da viga /

Viga em aco de alta resisténcia
a corrosdo, medidas: 20 x 7 cm,
espessura 5 ou 6 mm, conforme
projeto esfrutural
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OBSERVAGAO: A ESCADA METALICA 03 ESTA DETALHADA NO PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02

mm O>U> OM - OO ml_um >_>_ mw O>D> Ow - OO m|_|m w _ w_ mm O> D> ow - OO ml_um O_O_ mwo>o> Ow - 0 O m|_|m U _ D_ mu NWOOBO:O::OO autonivelante & base de epdxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resisténcia quimica e a abrasdo. Aplicacdo em uma Unica

camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referéncia comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, cédigo CZ 100 -
mmOQ_Q ._ .Mm mmOQ_Q ._ .Mm mmOQ_Q ._ .Mm mmOQ_Q ._ .Mm Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.
4 Piso e espelho da escada 03 em manta vinilica espessura 3,0 mm, grupo T de abrasdo, camada de desgaste de 0,55mm, assentado
sobre regularizacdo. Referéncia comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, cddigo 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente

Fechamento em chapa de Obre
a aco de alta resisténcia a U técnico.
corrosdo com pinfura /\ PAREDE
0503042@ em ambas as 2  Aplicacdo de latex PVA acetinado em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas). Referéncia comercial: cor Luar Sedoso, cddigo
faces da viga Montante em perfil tubular em DcA_cx.uomm 83/001- Coral, m:Qé: Williams, Suvinil ou equivalente técnico. .
. ) aco de alta resisténcia & 7  Paineis de fechamento pré-fabricados em concreto 35MPa, acabamento externo com agregados expostos e interno em concreto
Perfil tubular em aco de alta — Vidro laminado 10 mm corrosdo, 7 x 5 cm, esp. 3 mm desempenado. Juntas de dilatacdo de aproximadamente 20 mm, nos sentidos vertical e horizontal, fechadas com silicone. Referéncia
—— resisténcia & corrosdo, medidas: ! ' ’ comercial: STAMP AM 350-JM - Stamp, Cassol, R4 Tecnologia Aplicada ou equivalente técnico.
o) 15 x 05 cm, espessura 3 mm ) ] ] [] FORRO
Q — Vidro laminado 10 mm Perfil tubular em aco de
O.:l_ _ alta resisténcia & corrosdo, 1 Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em latex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, céd.
15x 5¢cm, esp. 3 mm 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
w Perfil tubular em aco de alta /ﬁ Perfil tubular em aco de QUADRO DE NOTAS - EDIFICIO 02
| resisténcia a corrosGo, medidas: olo /xw/ alta resisténcia & corrosdo, 05 Escada 03 em perfis e chapas de aco, com guarda-corpo e corrimdo, soldado na escada, em tubos de aco pintado e vidro laminado
1 11x 11 cm, espessura u mm, %- S ﬂ @ =4,5cm, esp. 3mm 10mm. (VER DET. ARQ. E PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
chumbado na alvenaria . 06 Caixa de elevador em estrutura metdlica e fechamento em vidro laminado 10mm (VER PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
Perfil Evc_oﬂ .®3,omo o_wz N > 07 Piso podotdtil de alerta composto por pinos em poliuretano revestidos em ago inox ABNT 304, com acabamento polido. Fixagdo através
alta resisténcia & corrosdo, b de furos no piso, preenchidos parcialmente por adesivo adequado & base de poliuretano. Referéncia comercial: Dome Piso Tatil ou
15x5¢cm, esp. 3 mm N /// Perfil tubul g perfil tubul d equivalente técnico.
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