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2 SIMBOLOGIA UTILIZADA
220V/2FI60Hz
EX0 oow SIMBOLOS DESCRIGAO
ﬁ 17 2 EV UNIDADE EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO
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_ . CcD UNIDADE CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO
| ) )
< VE VENTILADOR PARA RENOVACAO DE AR
220¥//2F/60H EX EXAUSTOR DE AR
4
100W
CT CORTINA DE AR
DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES
DI DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
i c]| GRELHA DE INSUFLAMENTO
06 06 GR GRELHA DE RETORNO COM LAMINAS FIXAS
GP GRELHA DE PORTA INDEVASSAVEL COM DUPLA MOLDURA
(3) TAE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA (FILTRO + DAMPER)
220V/2F/60Hz
\ 200W
. & / vz VENEZIANA PARA DESCARGA DO AR
»o%\
%ﬁ e \\ | DUTO DE INSUFLAMENTO DE AR CONDICIONADO
g\ @ R DUTO DE RETORNO DE AR CONDICIONADO
E DUTO DE EXAUSTAO
D DUTO DE DESCARGA DE AR QUENTE DAS CONDENSADORAS
QE QUADRO ELETRICO DO AR CONDICIONADO
PCR PAINEL DE CONTROLE REMOTO DO AR CONDICIONADO
© © =
NOTAS:
GRELHAS E DIFUSORES . -
1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
NOMENCLATURA DESCRIGCAO TDE . z
¢ Q 2- NUMERO ENTRE PARENTESES: VAZAO DE AR EM m?/h.
T
DI DIFUSOR DE INSUFL. 4 SAIDAS 9" x 9" C/ RG + PLENUM BOCAL @200mm 25 3- MEDIDAS DOS DUTOS EM CM OU INDICADAS.
. DI2 DIFUSOR DE INSUFL. 4 SAIDAS 12" x 12" C/ RG + PLENUM BOCAL @250mm 03 ’ 4- EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E GABINETES DE VENTILAGAO
DEVERAO SER INSTALADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRACAO.
DI3 DIFUSOR DE INSUFL. 4 SAIDAS 15" x 15" C/ RG + PLENUM BOCAL @300mm 12 ¢
o - o 5- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAGAO MINIMA DE 2%.
GRELHA DE INSUFL. DUPLA DEFLEXAO 300x300mm C/ RG
£ 6- OS DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DO AR CONDICIONADO
TABELA 1 - CIRCUITO FRIGORIGENO ENTRE UNIDADES EV E CD
GR1 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS COM REGISTRO 200x200mm 07 - .
DEVERAO RECEBER INTERNAMENTE REVESTIMENTO ACUSTICO TIPO
COMPRIMENTO . - N
GR2 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS COM REGISTRO 300x300mm 09 CAPACIDADE EQUIVALENTE LINHA DE LIQUIDO LINHA DE SUCCAO MANTA ELASTOMERICA DE 4mm DE ESPESSURA NOS TRECHOS
GR3 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS COM REGISTRO 350x350mm 12 18.000 BTU/h 0-10m 3/8" 5/8" INICIAIS A PARTIR DA UNIDADE EVAPORADORA ATE A PRIMEIRA
GR4 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS COM REGISTRO 700x500mm 02 18.000 BTU/h 10 -30 m 3/8" 3/4" CURVA 90° APOS SAIR DA CASA DE MAQUINAS.
GR5 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS COM REGISTRO 1000x500mm 02 48.000 BTU/h 0-10m 3/8" 7/8"
GR6 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS SEM REGISTRO 1300x600mm 03 48.000 BTU/h 10-30 m 3/g" 11/8"
. LEGENDA DE CORES
GR7 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS SEM REGISTRO 1500x600mm 01 180.000 BTU/h 0-15 3/4" 13/8"
: =1om [l EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO
GP1 GRELHA DE PORTA INDEVASSAVEL COM MOLDURA 300x300mm 01 180.000 BTU/h 15-30 m 2/8" 15/8" i REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO RETANGULAR EMBUTIDO
REDE DE DUTOS DE RETORNO RETANGULAR EMBUTIDO
vz1 VENEZIANA DE DESCARGA DE AR SEM REGISTRO 1500x500mm 01 240.000 BTU/ 0-15m 7/8" 1 5/8" TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER [ |
CONFERIDAS NO LOCAL INSTALACAO DE EXAUSTAO
VvZ2 VENEZIANA DE DESCARGA DE AR SEM REGISTRO 2000x500mm 02 - " . G
240.000 BTU/h 15-30m 11/8 21/8
TAE1 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 700x700mm (FILTRO + DAMPER) 02
Obs.: as linhas que excederem as distancias recomendadas pelo fabricante
consultar o manual técnico e/ou consultor téchico de pés venda do produto. g B
v5ig NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS "A‘\/
2z g3 Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitario w — 8
LEGENDA gges N
.m,.m.u &g UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS o
2iggt
A A . X usgsn OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV CODIGO DA OBRA
( ) ITEM DESCRIGCAO DISCRIMINAGAO | UND.| QTDE 12 | VENTILADOR MODELO CENTRIFUGO IN-LINE | VAZAO DE AR: 350 m¥h, 12 mmCA peca 03 “§3%s toca:  Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas, SP
>w noz U — O—OZ>UO < m z |_| _ _I > U o m m m m mm,m autores projeto bésico / prefiminar:  EMOD - Escritério Modelo do Curso de Arquitetura MAV
i . ] e Urbanismo da Unicam
01 UNIDADE EVAPORADORA MODELO HI-WALL CAPACIDADE 18.000 BTU/h peca 01 13 VENTILADOR MODELO CENTRIFUGO IN-LINE VAZAO DE AR: 600 m®h, 15 mmCA peca 02 P
NOMENCLATURA EX11, EX12, EX13, EX16, EX17 EX08, EX09, EX15 EX10 e EX14 VEO1
TIPO SPLIT HI-WALL SPLIT CASSETE SELF SPLIT SELF SPLIT
TIPO DE UTILIZAGAO EXAUSTAO DE AMBIENTE EXAUSTAO DE AMBIENTE EXAUSTAO DE AMBIENTE VENTILAGCAO AMBIENTE 02 UNIDADE EVAPORADORA MODELO CASSETE CAPACIDADE 48.000 BTU/h pega 02 14 DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO TIPO CONVENCIONAL S/ ISOLAMENTO K 162
CAPACIDADE 18.000 BTU/h 48.000 BTU/h 150TR’s 20,0TR’s ¢ ¢ 9
MODELO CENTRIFUGO IN-LINE CENTRIFUGO IN-LINE CENTRIFUGO IN-LINE GABINETE COM FILTRO G3 n-.mnc
TAG EV9/CD9 EV6/CD6 e EV7/CD7 EV8/CD8 EV5/CD5 03 UNIDADE EVAPORADORA SELF CONTAINED CAPACIDADE 15TR's peca 01 15 DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO TIPO CONVENCIONAL ISOLADO Kg 1702 .|
QUANTIDADE 05 equipamentos 03 equipamentos 02 equipamentos 1 equipamento
QUANTIDADE 01 equipamento 02 equipamentos 01 equipamento 01 equipamento ; 04 | UNIDADE EVAPORADORA SELF CONTAINED | CAPACIDADE 20 TR's pega | 01 16 | DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAMETRO 100mm m 58,0
VAZAO DE AR 100 m3h 350 m?h 600 m¥h 650 m*h ’
SISTEMA expansao direta expansao direta expansao direta expansao direta _ i LOCAL: Unicamp, Bardo Geraldo - Campinas
PRESSAO ESTATICA 15 mmCA 12 mmCA 15 mmCA 15 mmCA 05 | UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE 18.000 BTU/h peca | 01 17 | DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAMETRO 150mm m 14,0
CONSUMO ELETRICO 2,0 KW 5,0 KW 18,5 KW 24,0 KW CONSUMO ELETRICO 100 W 100W 200 W 200 W OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edificio 02
ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60H 220V/3E/60H 220V/3E/60H 220V/3E/60H 06 UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE 48.000 BTU/h pega 02 18 DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAMETRO 200mm m 12,0
: z 3 z 3 z 3 z ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
07 . eca 19 m . . o . p .
RESIST. AQUECIMENTO — — 3x4,5KW — REFER. COMERCIAL AXC1008 / MULTIVAG AXC150B / MULTIVAC AXC200B / MULTIVAG TORIN OU EQUIVALENTE TECNICO UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE 15TR’s pe¢: 01 DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO DIAMETRO 200mm 46,0 TTULO: Ar Condicionado - Edificio 02 - Plantas Pavimentos Térreo e MCUO_._O—.
RESIST. UMIDIFICAGAO - - 1x3,0 KW +1x6,0 KW - DIMENSOES (LxAxP)mm 2288x230mm @288x230mm 2288x230mm 570x570x570 08 UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE 20 TR’'s pega 01 20 DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO DIAMETRO 300mm m 32,0 ENGENHEIRO MECANICO RESPONSAVEL: Luis Eduardo Martins - CREA n° 0601827095
REFER. COMERCIAL CARRIER CARRIER TROPICAL TOSI TROPICAL TOSI PESO (Kg) 25 3.0 40 55,0
- x 09 REDE FRIGORIGENA ENTRE UNIDADES VER TABELA 1 -- -- 21 MANEJO PARA QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR peca 01
MODELO REFER. DIAMOND SIT75 SST 150 SST 200 Obs.: 1) A VELOCIDADE DE DESCARGA DOS VENTILADORES DEVERA SER INFERIOR ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA:
A 8,0 m/s PARA EVITAR RUIDOS NOS AMBIENTES. 10 A < . . eca 01 22 & eca 28 ETAPAO1_MUSEU_EXE_MECOQ]1 841 x 1189 dez/2012 175
DIMENSOES (LxAxPymm evaporadora: 960x300x225 evaporadora: 960x300x960 evaporadora: 1900x1555x815 evaporadora: 2000x1765x1015 2) 0S GABINETES DEVERAO TER ISOLAMENTO ACUSTICO INTERNAMENTE. GABINETE DE VENTILACAO COM FILTROS VAZAO DE AR: 650 m*/H, 15mmCA peg COLARINHO COM REGISTRO DIAMETRO 200 mm peg - -
condensadora: 880x640x330 condensadora: 1165x995x500 condensadora: 1500x2110x800 condensadora: 2200x1860x930 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
PESO (Kg) evaporadora: 18 evaporadora: 45 evaporadora: 425 evaporadora: 425 11 | VENTILADOR MODELO CENTRIFUGO IN-LINE | VAZAO DE AR: 150 m*h, 15 mmCA pesca | 05 23 | GOLARINHO COM REGISTRO DIAMETRO 300 mm pega | 12 RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
condensadora: 57 condensadora: 95 condensadora: 375 condensadora: 510 .
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br




