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NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

LEGENDA DE AR CONDICIONADO

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS - EDIFICIO 02

—— Giroval aparente

FORRO

Retorno

-

Forro em placas de gesso monolitico resistente & umidade, com pintura em Iatex acrilico fosco; referéncia comercial: cor Branco, céd.
001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Exaustdo

Equipamento de ar
condicionado

Insuflamento

2  Laje em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Paineis em MDF perfurados, com revestimento melaminico-fendlico, resistentes & fogo e umidade e borda em gesso monolitico resistente
& umidade, com pintura em latex acrilico fosco. Dimensdes da placa: 2,43 x 1,60 m, modulacdo conforme projeto arquitetdnico. Fixacdo
em perfis e clips metdlicos. Referéncias comerciais: PAINEL: Linha Ideatec, modelo IDEACUSTIC 32 - Isonar ou equivalente técnico;
REVESTIMENTO MELAMINICO-FENOLICO: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico; PINTURA:
cor Branco, cdd. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LEGENDA DE LUMINARIAS
UmmOm_OVO

Lumindria com 2 ldmpadas FCE de 26W, de embutir, refletor em aluminio anodizado jateado e corpo em aluminio
repuxado com acabamento em pintura eletfrostatica. Referéncia comercial: modelo BRONZE-E, cdd. 8196.1C3.100,
cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria com 1 ldmpada vapor metdlico de 70W ou 150W (conforme o projeto de inst. elétricas), de embutir, corpo
em aluminio repuxado com acabamento em pintura elefrostdtica. Refletor em aluminio craquelado metalizado e
difusor em vidro fosco femperado recuado. Referéncia comercial: modelo STE 143A, cor branco - Stock, Itaim, Projeto
ou equivalente técnico.

Lumindria com 2 ldmpadas FCE de 26W, de sobrepor, refletor em aluminio anodizado jateado e corpo em aluminio
repuxado com acabamento em pintura eletrostatica. Referéncia comercial: modelo BRONZE-S, céd. 8192.2C5.300,
cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria com 2 ldmpadas fluorescentes de 32W, de embutir, equipada com refletor em aluminio anodizado de alto
brilho e porta-lédmpada anti-vibratério em policarbonato. Referéncia comercial: modelo 2180, cdd. 2180.232.100, cor
branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Pendente com 1 ldmpada FCE de 15 W, corpo em aluminio repuxado, suspenso por cabo PP com regulagem.
Difusor em vidro leitoso. Referéncia comercial: modelo Amandy, céd. 8047.1A1.540, cor branco - taim, Stock, Projeto
ou equivalente técnico.

Arandela em aluminio repuxado com 2 ldmpadas FCD 18W, refletor em aluminio anodizado metalizado. Instalagdo a
h = 2,20 m. Referéncia comercial: modelo STA 373, cor branco - Stock, Itaim, Projeto ou equivalente técnico.

Arandela com 1 Idmpada FCE de 15 W, com grade em aluminio injetada e difusor em vidro transparente frisado.
Instalacdo a h = 2,20 m. Referéncia comercial: modelo Tatu cod. 8157.1A1.450, cor preta - Itaim, Stock, Projeto ou
equivalente técnico.
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REV. MODIFICACAO RESP. DATA
LOCAL Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
: Bardo Geraldo - Campinas
OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edificio 02
ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo
TfTuLO: Edificio 02 - lluminagdo Pavimentos Térreo e Superior

Lumindria embutida de piso (23 x 27 cm), com protecdo hermética contra poeira e protecdo contra jatos d'dgua, na
cor preta, com 1 Idmpada de vapor metdlico HQI-TS 150W, foco orientével, grade de protecdo na cor preta.
Referéncia comercial: modelo STP 424 - Stock, Itaim, Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria LED 9 W para dgua (cor LED: branco), equipada com fonte conversora, cabo e lentes difusoras de luz
posicionadas a 40 cm abaixo da linha da dgua para adaptador “luva PVC” com rosca de 2", com acabamento em
aluminio natural. Referéncia comercial: Water subaqudtica - Via Luz, Kawoa Equipamentos ou equivalente técnico.

Projetor de sobrepor orientdvel com corpo em aluminio injetado, cor preto, com 1 Idmpada vapor metdlico de 300W.
< Refletor simétrico em aluminio anodizado de alto brilho e difusor em vidro plano temperado transparente. Referéncia
comercial: modelo Guapi - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
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OBS: As lumindrias desenhadas em vermelho receberdo Bloco Auténomo de lluminacdo de Emergéncia.

ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR:

CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n° 5060096623

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
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