GHO4
MIN. 700 m*h
MAX. 1.300 m*h

VER VENEZIANAS DE RETORNO NAS
PORTAS NO PROJETO
ARQUITETONICO

GHM4

MIN. 700 m*h
MAX. 1.300 m*h

o/

VER VENEZIANAS DE RETORNO NAS
PORTAS NO PROJETO

ARQUITETONICO

GHO7

MIN. 800 m*h

MAX. 1.700 m*h

GH7

MIN. 900 m*h

MAX. 1.700 m*h

N/

N/

GHO5

M. 900 m*h
MAX. 1.700 m*h

GHO5
MIN. 800 m*h
MAX. 1.700 m*%h

A

VER DETALHE "A"
_1’ NESTA PRANCHA

.

VER VENEZIANAS DE RETORNO NAS

M. 900 m*h
MAX. 1.700 m*h

PORTAS NO PROJETO
ARQUITETONICO
\ I / cr
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VER AMPLIACAO DAS

SALAS DE MAQUINAS NA
PRANCHA CLI-04

VER VENEZIANAS DE RETORNO NAS

PORTAS NO PROJETO
ARQUITETONICO
GH0B GHOB
MIN. 500 m*h M. 500 m*h
MAX. 1.000 m*h MAX. 1.000 m*h
cr \ I /
e
RE-08
30 KW
VAV - 08
MIN. 2.700 m*h RE-07
MAX. 5.100 mh 24KW |
L]
VAV -07
MN. 1.000 m*h
MAX. 2.000 m*h
rqu
REBAIXAR O DUTO _/
10cm NAS VIGAS

I— FORRO
DETALHE "A" - REBAIXO DO DUTO

ITEM

DESCRICAO

TAG

UTILIZAGAO: DUTOS DE INSUFLAMENTO

INSTALADA EM CAIXA APARENTE A 1,6m DO PISO

DESCRICAQ

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA COM ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO, ESPESSURA 38mm E RESISTIVIDADE 1,0 m™C/W,
REVESTIDO POR FOLHA DE ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT (REF.: MODELO ISOFLEX RT 1.0 DA MULTIVAC, OU SIMILAR)

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE COM CONTROLE E TERMOSTATO ELETRONICO

VAZAO UNITARIA

VAV

QUANTIDADE CORRESP.

Gl-04

Gl-05

Gl-06

Gl-07

TAG

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM
DUPLA DEFLEXIO VERTICAL E REGISTRO DE REGULAGEM DE LBMINAS
OPOSTAS (0B)

DIM.: 500x200 mm

REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM
DUPLA DEFLEXIO VERTICAL E REGISTRO DE REGULAGEM DE LBMINAS
OPOSTAS (OB)

DIM.: 500x300 mm

REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM
DUPLA DEFLEXIO VERTICAL E REGISTRO DE REGULAGEM DE LBMINAS
OPOSTAS (OB)

DIM.: 400x200 mm

REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM
DUPLA DEFLEXIO VERTICAL E REGISTRO DE REGULAGEM DE LBMINAS
OPOSTAS (OB)

DIM.: 500x300 mm

REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

DESCRICAO

700/1.300 m¥h

900/1.700 m%h

500/ 1.000 m¥h

900/1.700 m¥%h

VAZAO UNITARIA

03 05

03 06

02 07

02 04

AMBIENTE ATENDIDO

VAV-04

VAV-05

VAV-06

VAV-07

TAG

CAIXA DE VOLUME DE AR VARIEVEL EM A30 GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACBSTICO EQUIPADO COM TUBO DE PITOT, CONTROLADOR E ATUADOR
REF.: MODELO VAV-J DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

CAIXA DE VOLUME DE AR VARIBVEL EM A30 GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACBSTICO EQUIPADO COM TUBO DE PITOT, CONTROLADOR E ATUADOR
REF.: MODELO VAV-J DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

CAIXA DE VOLUME DE AR VARIBVEL EM A30 GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACBSTICO EQUIPADO COM TUBO DE PITOT, CONTROLADOR E ATUADOR
REF.: MODELO VAV-J DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

CAIXA DE VOLUME DE AR VARIEVEL EM A30 GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACBHSTICO EQUIPADO COM TUBO DE PITOT, CONTROLADOR E ATUADOR
REF.: MODELO VAV-J DA TROPICAL OU EQUIVALENTE

DESCRICAO

1.800/ 3.400 m*h

1.800/ 3.400 m%h

2.700/ 5.100 m¥h

1.000/ 2.000 m¥h

N° DE ESTAGIOS

LABORATORIO DISPOSITIVOS
INTEGRADOS / FEN. ULTRA-RAPIDOS

LABORATORIOS MULTIUSUARIOS
CEPOF / KYATERA

LABORATORIO DE COMUNICAGOES
OPTICAS: DISPOSITIVOS

LABORATORIO DE MATERIAIS
FOTONICOS

POTENCIA TOTAL

RE-04

RE-05

RE-06

RE-07

TAG

BATERIA DE RESISTKNCIAS ELETRICAS ALETADAS DO TIPO "U" MONTADAS EM
RADIADORES PARA FLANGEAMENTO DIRETO NO DUTO
REF.: MODELO DA PALLEY OU EQUIVALENTE

BATERIA DE RESISTKNCIAS ELETRICAS ALETADAS DO TIPO "U" MONTADAS EM
RADIADORES PARA FLANGEAMENTO DIRETO NO DUTO
REF.: MODELO DA PALLEY OU EQUIVALENTE

BATERIA DE RESISTKNCIAS ELETRICAS ALETADAS DO TIPO "U" MONTADAS EM
RADIADORES PARA FLANGEAMENTO DIRETO NO DUTO
REF.: MODELO DA PALLEY OU EQUIVALENTE

BATERIA DE RESISTKNCIAS ELETRICAS ALETADAS DO TIPO "U" MONTADAS EM
RADIADORES PARA FLANGEAMENTO DIRETO NO DUTO
REF.: MODELO DA PALLEY OU EQUIVALENTE

DESCRICAO

6,0 kW

3.0kW

2,4kW

DIMENSOES

AR-04

AR-05

AR-06

AR-07

CAIXA PARA ATENUAGAO DE RUIDO EM AGO GALVANIZADO E FLANGEADAS NAS EXTREMIDADES
PARA CONEXAQ NO DUTO, COM CELULAS INTERNAS EM LA DE VIDRO DE 200 mm

CAIXA PARA ATENUAGAO DE RUIDO EM AGO GALVANIZADO E FLANGEADAS NAS EXTREMIDADES
PARA CONEXAQ NO DUTO, COM CELULAS INTERNAS EM LA DE VIDRO DE 200 mm

CAIXA PARA ATENUAGAO DE RUIDO EM AGO GALVANIZADO E FLANGEADAS NAS EXTREMIDADES
PARA CONEXAO NO DUTO, COM CELULAS INTERNAS EM LA DE VIDRO DE 200 mm

CAIXA PARA ATENUAGAO DE RUIDO EM AGO GALVANIZADO E FLANGEADAS NAS EXTREMIDADES
PARA CONEXAQ NO DUTO, COM CELULAS INTERNAS EM LA DE VIDRO DE 200 mm

500x400x1.500 mm

400x400x1.500 mm

500x400x1.500 mm

300x300x1.500 mm
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