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@/ CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE

\O CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE

H—L CONDUTORES: FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, RETORNO HOTEL

—— —— —— TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO

——— — — ——— TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO

— —— —— TUBULAGAO PELO FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, PVC TIPO PESADO OU INDICADO

TUBULAGAO APARENTE,F°G® OU INDICADO

DUPLO DUTO 1/3 ELETRICA - 2/3 LOGICA

CANALETA APARENTE, h=1,20m DO PISO ACABADO OU INDICADA, 73mm x 25mm OU INDICADAS
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ELETROCALHA METALICA COM TAMPA, 600mm (L) X 100mm(H), OU DIMENSOES INDICADAS, ENTRE FORRO E LAJE (A INSTALAR)

TOMADA 2P+T (PINO UNIVERSAL)
h=1,30m DO PISO ACABADO QU INDICADO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T (PINO UNIVERSAL)
h=0,30m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T (PINO UNIVERSAL)
h=1,20m DO PISO ACABADO QU INDICADO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T (PINO UNIVERSAL)
h=2,00m DO PISO ACABADO QU INDICADO

ESPERA ELETRICA NO FORRO PARA AR CONDICIONADO

TOMADA 2P+T (PINO UNIVERSAL) - 220V
h=1,20m DO PISO ACABADO OU INDICADO

ESPERA PARA BOMBA DE INCENDIO NO PISO

LUMINARIA COMPLETA, FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W, DO TIPO SOBREPOR

LUMINARIA COMPLETA, FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W, DO TIPO EMBUTIR

LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W, DO TIPO EMBUTIR

ARANDELA, FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W, CX.75x75mm SEXTAVADA, h=2,00m

LUMINARIA PENDENTE PARA LAMPADA HQl 150W

LUMINARIA SPOT PARA LAMPADA HALOPAR PAR 38 90W h=3,0m OU INDICADA
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INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA, h=1,20m
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([ IE ) BLOCOAUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PREVISAQ

QUADRO DE DISTRIBUICAO

CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA

PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA

CAIXA METALICA DE EMBUTIR, BITOLA APROPRIADA A TUBULAGAO

GAIXA METALICA DE EMBUTIR, BITOLA APROPRIADA A TUBULAGAQ

TRIPLO DUTO 1/3 ELETRICA COMUM - 1/3 ELETRICA ESTABILIZADA - 1/3 LOGICA "“NH”“H“‘ BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO
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PLANTA BAIXA - INSTALACOES ELE
TERCEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1:50

REDE ESSENCIAL E A ALIMENTADA PELO GERADOR

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execucgdo, conferir todas as medidas no local;

* Nao tomar medidas em escala na planta;

* Toda interferéncia necessaria em alvenaria existente deve ter as medidas
confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto
executivo podendo haver necessidade de ajustes;

* Em caso de reformas, recuperar as areas que sofrerem danos causados
pela intervengdo. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso,
conferir o padrao existente no local;

* Demais especificagbes em Memorial Descritivo de Elétrica.
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