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Armacao positiva das lajes do pavimento Cobertura
escala 1:50

RELAGAO DO ACO
Positivos
ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
60 1 5.0 119 238 28322
2 5.0 46 482 22172
3 5.0 32 243 7776
4 5.0 15 487 7305
5 5.0 23 654 15042
6 - - - -
7 5.0 20 636 12720
8 5.0 8 45 360
9 5.0 8 49 392
50 10 6.3 130 841 109330
1 6.3 44 482 21208
12 6.3 49 483 23667
13 6.3 44 480 21120
14 6.3 15 487 7305
15 6.3 44 407 17908
16 6.3 42 667 28014
17 6.3 44 527 23188
18 6.3 41 351 14391
19 6.3 37 301 11137
20 6.3 10 220 2200
21 6.3 24 194 4656
22 6.3 10 270 2700
23 6.3 15 493 493
24 6.3 32 304 9728
25 6.3 15 867 13005
26 6.3 43 292 12556
27 8.0 108 489 52812
28 8.0 22 265 5830
28b 8.0 4 251 1004
28c 8.0 4 66 264
29 10.0 34 270 9180
30 10.0 7 193 1351
31 10.0 7 164 1148
32 10. 8 476 476
33 10.0 6 381 2286
34 10.0 18 478 8604
35 10.0 4 198 792
36 10.0 4 224 896
37 10.0 2 92 184
38 10.0 2 90 180
39 10.0 5 82 410
40 10.0 2 336 672
41 10.0 2 152 304
42 10.0 2 176 352
43 10.0 2 110 220
RESUMO DO AGO
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 3294.8 888.3
8.0 599.4 263.8
10.0 2956 204.9
CA60 5.0 940.7 159.3
PESO TOTAL
CA50 1357.0
CA60 159.3

Area de forma total = 0.00 m?

NOTAS

Vigas = 3cm
Pilares = 3cm
Lajes = 2,5cm

da concretagem

bitolas em mm.

1 - Concreto fck >= 25MPa (C25)
2 - Cobrimento minimo das armaduras:

3 - Abatimento (slump) max.: 6cm
4 - Fator dgua/cimento max.: 0,55

5 - As formas devem estar totalmente
limpas e saturadas com agua antes

6 - Dimensdes e cotas em cm
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