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INTRODUCAO

Este memorial descritivo descreve as atividades a serem seguidas para execucdo da
construgdo do prédio IC-4, situado na Cidade Universitaria “Zeferino Vaz” no Municipio de
Campinas/SP.

A CONTRATADA cumprir4 o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as
prescricdes das normas técnica aplicaveis para o caso. No caso de duvidas, omissdes ou
divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacéo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

1. CONSIDERACOES INICIAIS
O presente projeto prevé um sistema de protecdo contra incéndio calculado para classe de

risco de ocupacdo D-1 Escritérios administrativos/ gabinetes (conforme classificacdo do
D.E.46076/01), carga combustivel de 700MJ/m?, grau de risco MEDIO, conforme decreto estadual
n® 4676 e IT-14/04, Legislacdo do Corpo de Bombeiros (SP).

2. EXTINTORES DE INCENDIO — IT 21/04

Serdo utilizados neste projeto trés tipos de extintores de incéndio abaixo relacionados:

— extintores de Didoxido de Carbono com carga de 6 kg e capacidade extintora de 5 B:C.
protegendo a edificagdo como um todo, respeitando os afastamentos minimos previstos na
legislacao e riscos pontuais ( casa de maquinas, transformador, etc.)

— extintores de Agua Pressurizada de 10 L e capacidade extintora de 2 A, protegendo a
edificacdo como um todo, respeitando os afastamentos minimos previstos na legislagéo.

— Extintores de P6 Quimico com carga de 4 kg e capacidade extintora de 20 B:C, protegendo a
edificagdo com um todo, respeitando os afastamentos minimos previstos na legislacao.

Todos os extintores deverdo ser instalados de forma que nenhuma de suas partes fique
acima de 1,60m de altura, contados a partir do piso acabado. Deverdo estar sempre
desobstruidos.

Todos os extintores deverao ser sinalizados através de placas de identificacdo, instaladas
acima dos extintores, a uma altura de 1,80m, com placas quadradas com lado de 505mm, com
fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, conforme coédigo E5 (ver IT 20/04). As unidades
extintoras deverdo estar claramente sinalizadas e com a indicagéo das classes de fogo a que se
aplicam. Os extintores deverdo ser numerados, obedecendo aos critérios de projeto, tanto no

cilindro quanto no seu suporte e deveréo estar de acordo com as normas da ABNT.
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3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A iluminagdo de emergéncia sera feita através de blocos autdnomos de iluminagdo de

emergéncia, marca Equipel ou similar, com no minimo uma hora de autonomia, com lampada
fluorescente e etiqueta de sinalizagdo para balizamento, instalados de forma que haja total
possibilidade de visualizag&o, conforme projeto.

Os blocos deverdo possuir dispositivo que permita o seu acionamento manual para a
efetivacdo de testes de funcionamento do sistema e a alimentacdo sera feita diretamente pelos
circuitos indicados no projeto elétrico.

A posicdo dos mesmos devera possibilitar facil visualizagédo, além de fornecer iluminagéo
capaz de orientar o caminho a ser seguido e o desvio de obstaculos, em caso de incéndio.

A iluminagdo de aclaramento (PL 9W) serd instalada a uma altura de 2,35m
respectivamente, contando do piso acabado.

A iluminacdo de balizamento devera ser instalada imediatamente sobre as portas e
aberturas de saida, a uma altura de maxima de 2,35m.

A instalagdo atende plenamente aos critérios da NBR 10.898/90 quanto ao nivel de
luminosidade e distanciamentos entre pontos. Prever testes mensais do sistema, devidamente

registrados e arquivados.

4. SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
4.1. CENTRAL DE ALARME

A central de alarme serd instalada no hall de acesso - atendimento, junto a entrada

principal da edificagdo. A central devera possuir circuito de alimentagdo alternativa através de
bateria de 12V - 36 A/h. O sistema devera garantir o tempo minimo de funcionamento de 1h. A
central deverd atender a no minimo 6 acionadores manuais e 6 avisadores do tipo sonoro. Todos
0s equipamentos descritos acima deverdo ser enderegcados na central. A central deverd atender
rigorosamente aos critérios da NBR 9441.

4.2. ACIONADORES E AVISADORES

Estéo previstos pontos de acionamento e aviso de incéndio, através de dispositivos tipo
"Quebre o vidro".

A localizacéo dos pontos segue conforme projeto, situado ao lado dos hidrantes. Uma vez
acionado o botdo, havera a sonorizacao, através de um sinal de alerta caracteristico.

O sistema de supervisao devera ter capacidade de acionar e interromper o sinal sonoro, de

qualquer um dos pontos previstos no projeto.
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Serdo utilizados no sistema avisadores do tipo sonoro visual, sendo instalados junto aos
pontos de acionamento. Os avisadores deverdo atender aos critérios de intensidade sonora
exigidos na NBR 9441.

4.3. CONDUTOS E CONDUTORES

Tubulacao de ferro galvanizado, instalados de forma aparente sob a laje de forro, através
de tirantes metalicos (vergalhfes de aco - @ ¥4"), de maneira a dar rigidez mecénica ao conjunto.

A fiacdo deve ser de cobre flexiveis (ou em caso especial rigidos), ter isolacdo de no
minimo 600 V, resistentes ao fogo e didametro minimo de 0,60 mm. Deverdo ser compativeis com
0 sistema e com a instalagéo de circuito tipo A. Para o dimensionamento elétrico dos condutores,
a maxima queda de tensdo admissivel para os circuitos de alarme de 10%.

4.4, TESTES E INSPEC()ES

Prever testes mensais do sistema.

5. SISTEMA DE HIDRANTES (IT-22/04)
5.1 RESERVATORIO DE INCENDIO

O reserva técnica de incéndio localizada no pavimento de cobertura, com capacidade de
12 m3, compartilha com a reserva de consumo de 18m3 tres reservatorios de 10.000 litros cada
totalizando 30 m3. Deverao ter todos os elementos necessarios para o bom funcionamento, como
entrada e saida de consumo, tubo ventilador com terminal, extravasor e saida para limpeza.

5.2 SISTEMA DE PROTECAO

Seré através de redes hidraulicas de hidrantes por gravidade e bombeamento auxiliar,
localizados e dimensionados conforme projeto, sistema tipo 3.

5.3 ABRIGO DE MANGUEIRA

Seré do tipo interna nas dimensfes de 45x75x17 cm, para guarda de dois rolos de
mangueiras com 15m cada. Interiormente devera conter valvula angular de 45° @ 2%", junta unido
tipo Storz 2 %2"x1Y2", tamp&o da valvula angular, dois lances de mangueira @ 40 mm e o esguicho
regulavel. A porta do abrigo devera dispor de viseira de vidro com a inscrigdo “INCENDIO”, em
letras vermelhas, com dimensfes minimas de: traco de 0,5 cm e moldura de 3x4 cm. A porta
deverd conter dispositivo para ventilacdo das mangueiras. O hidrante devera estar situado entre
1,20 a 1,50 m do piso acabado.

Sobre as caixas de mangueiras e hidrantes devera ser instalada placa de identificagéo
quadrada, com lado de 671mm, com fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, conforme
cédigo E7 (ver IT 20/04).

5.4 HIDRANTE DE RECALQUE
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Sera do tipo de coluna, localizado junto ao alinhamento do terreno, em local indicado em
projeto. O hidrante de recalque contera valvula angular de @ 2 %", junta unido tipo Storz, e
tampdo da valvula angular.

5.5 MANGUEIRAS

O comprimento maximo de mangueiras para cada tomada é de 30m (duas mangueiras de
15m ligadas por junta Storz), com diametro de 40 mm. As mangueiras deverdo ser flexiveis, de
fibra resistente a umidade e, revestidas internamente com borracha, do tipo Il, conforme ABNT.

5.6. ESGUICHO

Os esguichos serdo do tipo vazdo regulavel, dotado de haste coaxial. O didmetro do
requinte serd de @ 13 mm.

5.7. ESPECIFICACAO DAS BOMBAS

Seré instalada uma bomba principal para auxiliar para pressurizacdo com vazéo de 16,0
m3/h, para uma altura manométrica de 21,96 mca instalada na casa de bombas junto aos
reservatorios no pavimento de cobertura. A bomba foi dimensionada para manter a presséo
necessaria na tubulagdo, para o periodo de tempo previsto em norma. O acionamento das
bombas sera mediante a instalacdo de pressostatos, conforme projeto.

A bomba de incéndio principal de recalque s6 podera ser desligada manualmente, através
de comando localizado na parte externa do painel de comando das bombas. A bomba de
pressurizacdo mantera a rede pressurizada e se ligara e desligara automaticamente. Sempre que
as bombas séo desligadas, elas devem voltara posi¢do de acionamento automético.

Havera um ponto de acionamento manual da bomba de incéndio no quadro principal da
bomba de incéndio.

5.8 TUBULACAO DOS HIDRANTES

Seré instalada tubulagdo de ago galvanizado, @ 3” e 2 '2”, DIN 2440, devidamente pintados
na cor vermelho incéndio e ancorados, a no minimo 4m por ancoragem. Todas as ligacfes se
dardo por solda. As conexdes deverdo ser em ferro maleavel, atendendo a NBR 6925/85 ou NBR
6943/93. parte enterrada da tubulacdo deverd ser devidamente envelopada em concreto.
Valvulas, registros e bombas deverdo ser pintados em amarelo. A tubulagéo devera ser pintada

em vermelho.

6. SAIDAS DE EMERGENCIA:

As saidas de emergéncia (portas, rampas, escadas, guardas, corrimdo) atendem as

exigéncias da IT-11/04 e as rotas de fuga estéo previstas nas plantas do projeto.
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7. BRIGADA DE INCENDIO

Na ocasido da solicitacdo da vistoria final das instalacdes devera ser anexada a relacao da

brigada de incéndio calculada conforme item 5.1 da IT-17/04. A relacdo devera obedecer aos
padrdes apresentados no anexo L da IT-01/04, sendo que o curso de formacdo deverd ser
ministrado por profissional devidamente habilitado.

8. SEGURANCA CONTRA INCENDIO DAS ESTRUTURAS
Na ocasido da solicitacao da vistoria das instalacdes, devera ser apresentado preenchido e

assinado pelo responsavel técnico o Memorial de Protecdo contra Incéndio das Estruturas de
acordo com o subitem 5.19.1 da IT-08/04 e modelo de planilha conforme anexo S da IT-01/04 do
CBPMESP.

9. SINALIZACOES DE SEGURANCA

As sinalizagbes de seguranca estéo previstas nos itens supracitados (extintores / hidrantes

/ alarme), sendo que apenas ndo foram previstas as sinalizagcbes de saida, que deverdo
acompanhar as unidades previstas de iluminacdo de sinalizacdo. As sinalizagbes deverdo
obedecer aos critérios da IT-20/04. Para evitar possiveis dlvidas, as sinaliza¢cdes aqui previstas

séo totalmente independentes da iluminag&o de sinalizacéo.

Porto Alegre, Maio de 2010.

Paulo Loeck — CREA 35.534-RS
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10. ANEXO — MEMORIA DE CALCULO DOS HIDRANTES

a) CARACTERISTICAS:
D-1  700MJ/m2 MANGUEIRA: @ 40mm
TIPO 3 REGUINTE: @ 16mm

TUBULACAO: Aco Galvanizado - @65mm
b) VAZAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL (H,)
Qn1=200l/min = 0,003333 m3/s
C) PRESSAO RESIDUAL NO H;

PH1= QH1?/k? = 2002 / (16,3)? = 150,55 kPa = 15,05 mca

d) DETERMINACAO DO DIAMETRO DO RAMAL DO H;

@ = 65mm
V = Qn1/A = 0,003333/0,0033166 = 1,0m/s < 5m/s

e)DETERMINACAO DA PERDA DE CARGA NO RAMAL DE ALIMENTACAO DO H,

e.l) Perda de carga no segmento de canalizagdo (A ao Hi)

hp = 10,65 x Qu*®* x L x C*® x D ¥
Qn1=0,003333m?3/s
C =120
D = 0,065m
L=Lh+Le=0+2,0=2,0
hp = 0,05mca

e.2) Perda de carga na valvula angular

hp =k x V2 29 V =Q1/A=0,003333/0,00113 = 2,95m/s
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hp=5x2,952/2x9,81=221lmca
e.3) Perda de carga na mangueira

hp = 280.000 x Qw1 = 280.000 x 0,003333"%
hp = 7,31mca

e.4) Perda de carga no esguicho

hp =290.000 x Qwz1?
hp = 3,22mca

Perda de carga total no ramal:
hp=0,05+2,21 + 7,31 + 3,22 = 12,79mca

f) DETERMINACAO DA PRESSAO NO PONTO A

Pa=Pu1 + hp = 15,05 + 12,79
Pa=27,84mca = 278,4 kPa

g) DETERMINACAO DO FATOR DE VAZAO K DO PONTO A

K = QuuPa= 200/278,4
K=11,99 //min.mca” "2

h) DETERMINACAO DA PRESSAO NO PONTO B

Pg = Pa + Ngag - hpas
hgas = 3,75mca

Determinacao da Vazéao do Ha:

Arbitramos Q = Qu1 + 10%=200+20
Qns = 220l/min = 0,003667 m3/s
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hpas = 10,65 X Qag"® X Lag X C% X Dpg™®’
hpas = 10,65 x (0,003667)"* x 3,75 x 120" x 0,065*%’
hpas = 0,11mca
Presséo no ponto B:
Ps = 27,84 +3,75 - 0,11 = 31,48mca = 314,8kPa
i) DETERMINACAO DA VAZAO NO HIDRANTE H,:
Qus - KVPg = 11,99+314,8 = 213 I/m = 0,003545m3/s
j) DETERMINACAO DA PERDA DE CARGA NO TRECHO R-A (reservatorio ao ponto A)
Vazéao no trecho R-A:

Qra = 200 + 213 = 413l/min = 0,006883 m3/s

Perda de carga no trecho R-A:

Ln =44,20m

Le: entrada de borda =1x1,9 = 1,90
joelhos 90° =2x20 = 4,00
valvula gaveta =1x0,4 = 040
te saida de lado =3x4,3 = 12,90
valvula retencédo =1x5,2 = 5,20

24,40m
Le = 24,40m
Lt = 68,60m

hpra = 10,65 x (0,006883)"*°x 68,60 x (120)™* x (0,065)™**’
hpra = 6,28mca

l) DET. DA ALTURA MANOMETRICA MINIMA PARA SELECAO DA BOMBA:
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hm = Pa + hpgra - hgra
hm=27,84 + 6,28 — 2,45

hmin =31,67mca

Vazao =413 I/min = 24,75 m3/h

Poténcia tedrica = 7,5CV

EX: BOMBA KSB MEGANORM-BLOC -2 POLOS - 60Hz — 3.500rpm
POTENCIA=7,5CV  DIAMETRO NOMINAL ROTOR 137mm

Reserva Técnica de Incéndio = 12m3

% Rua Botafogo, 280 Cj. 24 — Bairro Menino Deus — Porto Alegre/RS - CEP 90150-050 - Tel/Fax (51) 3233.3168



