(A) - 6xPEAD p4" -
QDEC-T - 1x(32+N) #50,0mm? + 1x(T)#25,0mm?

QDEC-1 - 1x(32+N) #70,0mm? + 1x(T)#35,0mm?
QDEC-2 - 1x(3e+N) #70,0mm? + 1x(T}#35,0mm? _|
QF-ELEV. - 1x(3@+N) #16,0mm? + 1x(T}#16,0mm?|
QF-B.INC. - 1x(3@+N) #8,0mm? + 1x(T)#6,0mm? _
QDEE-T - 1x(32+N) #35,0mm? + 1x(T)#25,0mm? |
QDEE-1 - 1x(3@+N) #35,0mm? + 1x(T)#25,0mm?

QDEE-2 - 1x(3@+N) #35,0mm? + 1x(T)#25,0mm? _
QF-AC. - 1x(32+N) #185,0mm? + 1x(T}#95,0mm? |

RESERVA

DPEAD o4"
1xPEAD 24"

1xPEAD ¢4"
1xPEAD 24"

1xPEAD ¢4"
1xPEAD 24"
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IMPLANTACAO

SENDO INSTALADOS A CADA 2m
UNIDADE: MILIMETROS

UNIDADE: MILIMETROS
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO
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%2 DRENO

CORTE BB’

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA R2

UNIDADE: MILIMETROS
ESCALA 1:25

HASTE COPPERWELD

N

5/8"x2,40m C/ CONECTOR

VEM DO POSTE

ARAME ZINCADO 4BWG \ - ’

N
CAIXA DE _Zm_umgo COM % ~

HASTE COPPERWELD

5/8"x2,40m C/ CONECTOR
ATERRAMENTO NEUTRO - %um:_:__w/

A\

e

ANTES DA MEDIGAO

VAI AO BEP - QGBT

CABO 50,0mm2-750V-VERDE

ATERRAMENTO NEUTRO - #35mm2

A

DEPOIS DA MEDIGAO

HASTE COPPERWELD

5/8°x2,40m C/ CONECTOR

/. .\ .\.
—¥

K

\

MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE

CONFORME NORMA CPFL - GED 2861- 22/10/2008 - DESENHO 20 - 2/4

DERIVAGAO DA REDE AEREA M.T. - 11,9 kV - 8a CA - 2AWG

3X2AWG-CA _—

zZ SR e— DERIVAGAO C/
ESTRIBO, GRAMPO DE LINHA VIVA
E CONECTOR TIPO CUNHA
| r. =
3X2AWG-CA CHAVE FUSIVEL
_—" AINSTALAR 1

(GED-2858-DE 22/10/08 - TABELA 9)

v%-moumoowzm_a "

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

CONECTOR TIPO CUNHA

ESTRUTURA N4

CPFL - GED-10840 - ITEM 10

PARA-RAIOS POLIMERICO12kV-10kA

ESC\1/100

HASTE COPPERWELD
5/8"x2,40m C/ CONECTOR

EXECUTAR ANEL DE ATERRAMENTO CONFORME
NORMA CPFL - GED 2661- 22/10/2008 - DESENHO 20-2/4

00 kVA - 11,9kv/ 220927V

11m

CONFORME NORMA CPFL - GED 10644 - 18/08/2009 DERIVAGAO DA REDE AEREA M.T. - 11,9KV - 82 CA - 2AWQ

300 kVA - 11,9 kv / 20427V

"~_CONDUTOR DE ATERRAMENTO

= 4 =

= 1 =

N

CX.
INS

EXECUTAR ANEL DE ATERRAMENTO CONFORME

HASTE COPPERWELD
5/8"x2,40m C/ CONECTOR

NORMA CPFL - GED 2861- 22/10/2008 - DESENHO 20-2/4

A BN

(el
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LEGENDA

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* N&o tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execucgéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar
com as medidas fomecidas em projeto executivo podendo haver

necessidade de ajustes;
* Demals especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica.

MAPA GERAL DO CAMPUS
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