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DETALHES DO QUADRO DE MEDIGAO
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@ DISJUNTOR DO QGBT (3x800A)
® DISJUNTOR DO QF-AC. (3x300A)
© DISJUNTOR DO QF-ELEV. (3x63A)
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ELETRODUTO DE PVC @1"

VISTA FRONTAL INTERNA DO QUADRO DE MEDIGAO
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VISTA FRONTAL INTERNA
ESPELHO METALICO - CHAPA 12 USG
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DETALHE - ALTURA DE INSTALAGCAO DAS ELETROCALHAS NOS PAVIMENTOS
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Canaleta de aluminio 73x25mm instalada a 1100mm do piso

A\

H=2950mm
Seal tube @ 3/4” — rede elétrica comum (. , Eletrocalhas
Seal tube @ 3/4” — rede elétrica estabilizada H=2900mm DO PISO
Seal tube @ 1" — rede de dados —t
Saida horizontal para Eletroduto
Forro — H=2730mm DO PISO Adaptador para_eletroduto Unidute conico Forro
Seal tube @ 1" — rede de dados
Seal tube @ 3/4” - rede elétrica estabilizada
paralelo ao seal tube da rede de dados

Seal tube @ 3/4" — rede elétrica comum
paralelo ao seal tube da rede de el. estabilizada

CIRCULAGAO

DETALHE - INTERLIGAGAO CANALETA DE ALUMINIO - ELETROCALHAS

SEM ESCALA

QUADROS - ILUSTRACAO
VISTA FRONTAL

70

.

ESPECIFICAGOES

1 - QUADRO METALICO TIPO SOBREPOR C/ PORTA
ARTICULADA DE ACRILICO DE 4mm

2-FECHO RAPIDO TIPO FENDA

3 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DO QUADRO
4 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DISJUNTORES
5-DISJUNTOR
6 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
7 - DISJUNTOR GERAL

8 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO O DIAGRAMA UNIFILAR
E QUADRO DE CARGAS

9 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO A ADVERTENCIA
DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO

QUADROS - ILUSTRAGAO
VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL PORTA
S/ESCALA

10 - TRILHO DIN PARA OS DRs

0BS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE
PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-
TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

DIMENSOES EM CENTIMETROS

ESPECIFICAGOES

1-BARRAMENTO DE NEUTRO

2-BARRAMENTO DE TERRA
3 -BARRAMENTOS DE FASES
4 - TRILHO DIN PARA OS DRs
5-DISJUNTOR GERAL

6-TRILHO DIN PARA O DPS

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE
PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-
TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

UNICAMP

MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC: 120,000

OBSERVACOES GERAIS:

! *Todas as medidas em metros;

m * N&o tomar medidas em escala na planta;

i * Antes da execugtio, confirmar todas as medidas no local e confrontar
i com as medidas fomecidas em projeto executivo podendo haver

| necessidade de ajustes;

I * Demals especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica.
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DESCRIGAO DA REVISAO

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pro-reitoria de Desenvolvimento Universitério
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: _OA. CODIGO DA OBRA
ca:  UNICAMP IC4

Autor{es) do Projeto CREA DATA VISTO

Eng. Luis Henrique Zuch RS 55587
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