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' Notas para Execucdo de Esquadrias:
PORTA COMPENSADO EM BATENTE MADEIRA PORTA COMPENSADO EM BATENTE MADEIRA PORTA COMPENSADO EM BATENTE MADEIRA 1 - ARIGIDEZ E A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE MONTAGEM DAS ESQUADRIAS
M-01 = 72cm - em drywall M-02"' M-03 = 82cm - em drywall M-04 = 1.65cm - em drywall o E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, O QUAL DEVERA APRESENTAR
PORTA COMPENSADO Guarda-corpo e corrimdo Escadas DETALHAMENTO DO PROJETO PARA APROVAGAO PREVIA;
M-02 - 82cm - COM BARRA DE APOIO ESCALA 1:25 - desenho especial B
M-04' - 92cm - COM BARRA DE APOIO 2 - ANTES DA EXECUCAO DE TODA E QUALQUER ESQUADRIA, O FORNECEDOR
DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;
[ A 3 - TODAS AS MEDIDAS DE ESQUADRIAS EM MILfMEI'ROS;
LISTA DE VAOS PARA ESQUADRIAS
MONTANTE (PORTAS E JANELAS): AGO CATBONG Ded s de ] 4 - UTILIZAR SILICONE PARA VEDAR ENCONTROS DE CAIXILHOS COM ALVENARIA,
g_ g;lRIAA[:éBRADA CC')D. FOLHA LARG. ALT. PEIT. QUANT. MATERIAL N E N E CORRIMAO PARA ADEQUAR A OBRA A NBR 8050 VIGAS, PE'I-TORiS, SOLEIRAS E ONDE MAIS FOR NECESSARIO NO MOMENTO DA
FOREO M-01' 72x211  0,87m  2,15m  ----- 03 unid. madeira p/ verniz INSTALACAO - VERIFICAR ANTES DA ENTREGA FINAL;
GUIA M-02 92x211  0,90m  2,15m  ------ 13 unid. madeira p/ verniz
M-03' 82x211  1,00m 2,15m  ------ 97 unid. madeira p/ verniz Py ® 5 - Os vidros:
M-04' dupla 2,075m  1,65m  ------ 02 unid. madeira p/ verniz ° - Dos sanitérios deverdo ser temperados, translicidos, do tipo pontilhado, com
DE :E::R&:ron‘;g;mm A-05: dupla 2,15m  2,15m  ------ 03 un?d. alumfn?o e v?dro ® | 9 espessural d: Gmm:, : g per He o pont!
ACARTONADO (URAR MADEIRA TRATADA) A-06 dupla 1,49m 2,15m  ------ L5 unid.— aluminio & vidro - Nos caixilhos das fachadas (A-18' e A-19') deverd ser utilizado vidro temperado com
A-07%* especial 2,84m 2,95m 0,80m 43 unid. aluminio e vidro . . e . .
A-08* especial  2.84m  2.95m 0,80m 43 unid. aluminio e vidro o QN o QAN espessura de 6mm e nos caixilhos das areas internas podera ser utilizado vidro cristal
PE-DIREITO 1 ' ' ' ' | @ | comum 6mm, exceto para os de 8mm ou 10mmm indicados nos desenhos.
1| A e D e e ' ' e e e s
ﬁ-) Em&mggs - (*.) inai::a que o desenho do caixilrr?o segue.conforme os originais das folhas UNcaix16pe, UNcaix17pe, - Verificar detalhamento de esquadrias em prOjetO original do IG Folha UNcaix17Ape;
E INTE!RUPTOR:ES DIVERSOS EJ22?:;1&1/:;?::;g:g?z::g(g‘:d;ﬁo de caixilhos para o prédio existente e o projeto original folhas UNcaix16pe, *o—© *—© | - Os peitoris de janelas também seréo em aluminio conforme pm"to no projeto
(PREVER REFORGO ENTRE GUIAS) UNcaix17pe, UNcaix17Ape; - . ' original e detalhado em folha UNcalx17Ape (17A/22) do pacote original;
o 1  Motlias aqul oo ios o alrenaria ou vios o paineis do esso seartonads expreseas e Mmetros; - Os encontros entre caixilhos e alvenarias ou divisérias receberéo perfil em aluminio
~| ] - Conferir todas as medidas dos vios no local antes da fabricagio e instalagfio; e arremate/isolamento em massa de silicone para vedacdo conforme detalhe contido
“ na folha 17A/22 do pacote original.
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