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Notas para Execugdo de Esquadrias:

1 - A RIGIDEZ E A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE MONTAGEM DAS ESQUADRIAS
E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, O QUAL DEVERA APRESENTAR
DETALHAMENTO DO PROJETO PARA APROVACAO PREVIA;

2 - ANTES DA EXECUGAO DE TODA E QUALQUER ESQUADRIA, O FORNECEDOR
DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;

3 - TODAS AS MEDIDAS DE ESQUADRIAS EM MILIMETROS;

4 - UTILIZAR SILICONE PARA VEDAR ENCONTROS DE CAIXILHOS COM ALVENARIA,
VIGAS, PEITOR{S, SOLEIRAS E ONDE MAIS FOR NECESSARIO NO MOMENTO DA
INSTALAGAO - VERIFICAR ANTES DA ENTREGA FINAL;

5 - Os vidros:

- Dos sanitdrios deverdo ser temperados, translicidos, do tipo pontilhado, com
espessura de 6mm;

- Nos caixilhos das fachadas (A-18' e A-19') devera ser utilizado vidro temperado com
espessura de 6mm e nos caixilhos das areas internas podera ser utilizado vidro cristal
comum 6mm, exceto para os de 8mm ou 10mmm indicados nos desenhos.
Observac8es Importantes:

- Verificar detalhamento de esquadrias em projeto original do IG Folha UNcaix17Ape;
- Os peitoris de janelas também serdo em aluminio conforme previsto no projeto
original e detalhado em folha UNcalx1Z7Ape (17A/22) do pacote original;

- Os encontros entre caixilhos e alvenarias ou divisérias receberdo perfil em aluminio
e arremate/isolamento em massa de silicone para vedacdo conforme detalhe contido
na folha 17A/22 do pacote original.
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