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LEGENDA E ESPECIFICACAO DE PAREDE
EM GESSO ACARTONADO E ALVENARIAS.

e=100mm - | - Parede em gesso acartonado tipo "RU"

+ L3 de vidro (16kg/m2);

e=100mm - | - Parede em gesso acartonado tipo "ST"

+ L& de vidro (16kg/m?2);

| I| - Alvenaria definida pelo projeto original;

- Alvenaria nova a ser construida sem
revestimento - novo processo.

—\\\ \\.— - Alvenaria nova a ser construida e
revestida - novo processo.

* Todas as medidas em metros; _
* Ndo tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e _
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo _
podendo haver necessidade de ajustes;

* Planta de forro e detalhes ver folhas de luminotécnica; _
* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura.

- - - _|

@ FORRO EM GESSO LISO, PINTURA A BASE DE LATEX PVA, COR BRANCA;

@ SEM FORRO, PINTURA A BASE DE LATEX PVA, COR BRANCA;

PISO:

1 PISO FINAL EM GRANILITE PRETO, MALHA QUADRICULADA 1,00X1,00m RODAPE
EM GRANILITE CINZA 10cm (conforme descrito em M.D.A.*),

2 _ PISO FINAL EM GRANILITE CINZA CLARO MALHA QUADRICULADA 1,00X1,00m -
RODAPE 10 cm (conforme descritivo em M.D.A");

3 PISO FINAL VINILICO ref.: DINAMIC THRU 966 - PRATA PAVIFLEX e=2mm E RODAPE
PLANO 7CM VINILICO, (conforme descrito em M.D.A®) ou EQUIVALENTE TECNICO;

4 PISO FINAL EM CONCRETO LISO DESEMPENADO EM MALHA
QUADRICULADA 1,00X1,00m (conforme descrito em M.D.A*);

PAREDE:

9 PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCA SOBRE MASSA FINA (conforme
descrito em M.D.A.*);

& PINTURA ACRILICA ACETINADA COR BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA (conforme
descrito em M.D.A");

b _u_zqcm>_.>qu_u<>oomwz>zo>.mo_wmm=>mm>_"_z28=aa_o%¢&8§
MD.A");

» PINTURA LATEX PVA COR BRANCA SOBRE ALVENARIA DE BLOCO SEM
REVESTIMENTO (conforme descritivo em M.D.A");

b CERAMICA 20x20cm BRANCA + RODAPE GRANILITE + ACIMA PINTURA ACRILICA
ACETINADA BRANCA (conforme descritivo em M.D.A*);

b PINTURA EPOXI COR BRANCA SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA (conforme
descrito em M.D.A*);

& PINTURA EM LATEX NA COR CINZA ref.: C148 - RFEO SUVINIL SOBRE CONCRETO
APARENTE REVESTIDO POR MASSA FINA (conforme descrito em M.D.A.*) ou
EQUIVALENTE TECNICO;

? PINTURA ACRILICA FOSCA COR PRETA SOBRE MASSA FINA (conforme descrito
V.D.A%);

b PINTURA ACRILICA FOSCA COR PRETA SOBRE MASSA CORRIDA (conforme
descrito em M.D.A®);

DEMAIS OBSERVAGOES:

* M.D.A = Memorial Descritivo de Arquitetura.

E INDICA PINTURA ESPECIAL EM EPOXI NA COR BRANCA SOBRE BANCADA EM
ARGAMASSA ARMADA;

E INDICA REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 15x15cm SOBRE BANCADA EM

COM FRONTAO h=10cm E SAIA h=15cm;

g_u O
@ INDICA CODIGO DE CAIXILHOS, MATERIAL E FOLHA ONDE SE ENCONTRAM OS
DETALHES DE CAIXILHOS, SEJA PORTA OU JANELA;
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