ANEXO B

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
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Logradouro publlco Rua Bertrand Russel esquuna com as Ruas Cora Coralina, Avemda Erico Verlssnmo

e Rua Carlos Gomes. _

N.°. S/IN Complemento

Bairro: Bardo Sao Geraldo - Cidade Universitaria Municipio: Campinas UF:SP

Proprletano Unicamp:=— IG Instituto de Geociéncias e-mail: yoshio@reitoria.unicamp.br

Responsavel pelo uso: IG Instituto de Geociéncias Fone: (19) 3521-4440

[Responsavel Técnico: Eng. Vilson Ferreira (IH) CREA: 55.398-9 e
Eng. Antonio Narloch Neto (El) CREA: 26.018-2 Fone: (47) 3028-7770

'N.° do Prgeto anterior: | Decreto Estadual adotado (n° e ano): 56.819 - 2011

! Areas(m?): |Existente: 0 | A construir: 8.748,70m? | Total: 8.748,70m?

etalhes | Altura: 7,30 (m) |n.° de pav.: 3 IOcupagao do subsolo: parcial
Uso dl\nsao & descri¢ao: Educa01onal

_Estrutura portante (concreto, ago, madeira, outros): concreto
 Estrutura de sustentacao da cobertura (concreto a;o madetra outros} metallca

3. FORMA DE APRESENTACAO
X | Projeto Técnico §
Projeto Técnico p/Instalagdo e Ocupagao Temporaria {
Projeto Técnico para Ocupagéo Temporaria em l 157/
Edificagdo Permanente i =

Acesso de watura do Corpo de Bombeiros
Separacao entre edificacées Deteccéao de incéndio

X|Seguranca estrutural nas edificagbes X|Alarme de incéndio
Compartimentacgdo horizontal X| Sinalizagdo de emergéncia
Compartimentacao vertical X | Extintores

X | Controle de material de acabamento X| Hidrantes e mangotinhos

X|Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos
Elevador de emergéncia Resfriamento
Controle de fumaca Espuma
Plano de emergéncia contra incéndio Sistema fixo de gases limpos e CO,

X Brl a a de mcendm

Armazenamento de Ilqu1dos mflamavensicombustwets

Fogos de artlflclo
Gas Liguefeito de Petréleo Vaso sob pressdo (caldeira)
Armazenamento de produtos perigosos , | Outros (especificar)
[ t - .r \ ! S
WA Al ﬁ:as aichmg®
| Ass.: do Responsavel Técnico Ass Proprletarlo ou Responsavél pelo uso:

|
Ass.: Chefe do| Setor de Analise:
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PCOLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
7° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
SECAO DE ATIVIDADES TECNICAS

Campinas, 09 de novembro de 2012.

Analise do Projeto Técnico n® 0711/1549/2012

Endereco: Rua Bertrand Russel esquina com as R. Cora Coralina, Av Erico
Verissimo e Rua Carlos Gomes

Ocupacao: Educacional

APROVADO C/ EXIGENCIAS TECNICAS

O Proprietario e/ ou Responsavel pelo Uso e/ ou Responsavel Técnico deverao
providenciar o atendimento integral das exigéncias abaixo relacionadas, visando a
solicitagao da vistoria:

1. Devera ser previstos sinalizacbes M.2 para cada sala conforme descrito em
projeto, sendo apresentado para vistoria termo de compromisso do Responsavel
pelo Uso de que a populacao sera limitada conforme projeto.

2. Apresentar ART de instalacdo/ manutencdo das Medidas de Seguranga Contra
Incéndio, conforme IT-01/11.

3. Quando do pedido de vistoria apresentar ART das instalacdes elétricas em baixa
tensao, conforme IT-41/11.

4. Apresentar Atestado de Brigada de Incéndio, conforme IT-17/11

5. Todas as sinalizagcées de emergéncia deverado atender a NBR 13434-3, contendo

em seu rodapeé, as caracteristicas técnicas exigidas por norma.
6. Sinalizar placa M-1 e demais sinalizagées, conforme a IT-20/11

INFORMAGOES: As duavidas poderao ser dirimidas na Secao de Atividades
Técnicas (SAT), através de Consulta Técnica (agendamento), pelo e-mail
7absat@policiamilitar.sp.gov.br, ou fone (019) 3739-3021. A Legislagdo e Normas
vigentes referentes a Segurang:a Contra Incéndios poderao ser obtidas pela Internet,
através do site wu{w.c/orpodebombelros .Sp.gov.br.

SAMUEL DE ALEXANDRE R(
1° Ten PM — Of. Analisador Cap PM -

'iﬁ RTO ANTUNES
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MEMORIAL DE HIDRAULICO PREVENTIVO
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1. EQUIPE TECNICA

Eng.° Eletricista Antonio Narloch Neto - CREA/SC 026.018-2;

Eng.° Eletricista Sandro Martins - CREA/SC 113.496-2,

Eng.° Civil Vilson Ferreira — CREA/SC 055.398-9 - Responsavel Técnico;
Téc. em Eletrotécnica José Alexandre Antunes — CREA/SC 057.563-5;
Estagiaria em Engenharia Civil - Isabela Schork;

Estagiaria em Engenharia Civil — Ana Cristina Saad;

Projetista em Arquitetura e Urbanismo — Ana Paula Schmoeller;
Estagiaria em Engenharia Elétrica — Anna Paula Bau Ribeiro;

Estagiario em Engenharia Elétrica — Bruno Goll;

Estagiaria em Engenharia Elétrica — Jéssica Kovalski;

Estagiaria em Engenharia Elétrica — Roberta Schmitz.
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2. COMPOSIGAO DO PROJETO

Prancha IH-01 - Planta de implantag&o, localizagéo e detalhamento do estacionamento;

Prancha IH-02 - Distribuicdo hidrantes, extintores e sinalizagao de saida (Subsolo) e detalhes gerais;
Prancha IH-03 - Distribuicao hidrantes, extintores e sinalizagao de saida (Térreo) e detalhes gerais;
Prancha IH-04 - Distribui¢&o hidrantes, extintores e sinalizag@o de saida (Térreo) e detalhes gerais;
Prancha IH -05 - Distribuigao hidrantes, extintores e sinalizagéo de saida (1° Pavimento) e detalhes gerais;
Prancha IH-06 — Distribui¢o hidrantes, extintores e sinaliza¢o de saida (1° Pavimento) e detalhes gerais;
Prancha IH-07 - Distribuicao hidrantes, extintores e sinalizagao de saida (2° Pavimento) e detalhes gerais;
Prancha IH-08 - Distribuigao hidrantes, extintores e sinalizagéo de saida (2° Pavimento) e detalhes gerais;
Prancha IH-09 — Detalhe do Reservatério de Agua; Consumo e Incéndio;

Prancha IH-10 — Detalhe do Reservatorio de Agua; Consumo e Incéndio;

Prancha |H-11 —Isométricos dos Hidrantes;

Prancha IH-12 — Prumada Vertical dos Hidrantes;

Memorial Descritivo — Este documento.
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3. SAIDAS DE EMERGENCIA (IT N°11/2011)

A saida de emergéncia compreende os acessos, as rotas de saidas horizontais, as escadas, as

rampas e as descargas.

A edificagdo é classificada conforme o Decreto Estadual n® 56.819 de 2011, quanto a ocupagéo em

Escolas em Geral — E-1 - Escola de primeiro, segundo e terceiro grau, cursos supletivos e pre-universitarios e

assemelhados; quanto & altura em Edificagao de Baixa-Média Altura sendo de 7,30 metros; e quanto a carga

de incéndio Risco Baixo em 300MJ/m2.

Dimensionamento da Populagao

Pavimento  Area(m?  Populagéo

Subsolo 1.412,09 422
Térreo 3.005,87 610
10. Pavto 1.804,55 675
20. Pavto 1.948,36 411
Populagao Total 2.118

Em observagao a Instrugao Técnica n® 11 de 2011, o dimensionamento da populagao é 01 (uma)

pessoa a cada 1,5 (um metro e meio) m2 (metros quadrados). Segundo o item 5.3.4, excetua-se para fins de

dimensionamento ndo sdo computadas as areas de sanitarios, corredores e elevadores.

Setembro 2012 Projeto de Hidraulico Preventivo
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Lotagao Maxima

Cémodo Area (m?) Lotagdo Maxima
Biblioteca 609,82 202
Auditorio 217,88 218
Sala de aula 58,10 38
Sala de Pés Graduagao 22,75 15

O conjunto de saidas de emergéncia sera guamnecido por portas corta-fogo em chapa metalica com
pintura epdxi na cor vermelho padrdao Corpo de Bombeiros de SP, com indicagdes adequadas de facil
identificacdo e localizagdo. A resisténcia & passagem de chamas devera ser superior a 60 minutos,
obedecendo a NBR 11742,

A escada sera confeccionada com acabamento de granito antiderrapante. A escada tera largura de
2,47m, equivalendo a 3 unidades de passagem, sendo usado de cada lado para uso de corrimao com altura

constante de 70cm e 92cm, assim como o corrimao intermediario.

Assim como as portas, as paredes deverdo ter resisténcia a passagem de chamas e calor na ordem
de 2 horas. Estas deverao ser confeccionadas em blocos de concreto celular autoclavado, devido a suas

caracteristicas fisicas de isolamento térmico.

Pagina

Projeto de Hidraulico Preventivo
Setembro 2012 ] 6 de 12

IG - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS




®
[OCDH oo
o ——— DESCRITIVO

simultanea

4. RESISTENCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUGAO (IT N°08/2011)

Os tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF) s&o aplicados aos elementos estruturais e de
compartimentagao. Conforme item 5.7.4, a edificagdo classificada como ocupagdo E-1 possui Tempo
Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF) de 2 horas.

Setembro 2012 Projeto de Hidraulico Preventivo Pagina
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5. SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA (IT N°20/2011)

A sinalizago de saida de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, locados no interior

da edificacédo. Para a edificagéo foram sinalizadas a saida de emergéncia atraves:
- lluminagao de emergéncia;
- Placa indicativo de emergéncia;

- Indicagéo do caminho das rotas de fuga até a saida de emergéncia;

Setembro 2012 Projeto de Hidraulico Preventivo
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6. SISTEMA DE PROTEGAO POR EXTINTORES DE INCENDIO (IT N°21/2011)

O edificio, por ter baixo risco de incéndio (25m de caminhamento) necessitara de 58 extintores,

sendo:
* 16 extintores portateis com carga de agua;
* 16 extintores portateis com carga de CO2;
* 32 extintores portateis com carga ABC.

Obs.: devera ser instalado os extintores portatil com p6 ABC em cada pavimento nas posicdes de

projeto, a ndo mais de 5m da entrada principal da edificagdo e das escadas nos demais pavimentos.
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7. SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO (IT N°22/2011)

A edificagao contard com um conjunto de hidrantes para auxilio no combate a incéndios, contando
com 05 unidades instaladas no pavimento sub solo, 08 unidades instaladas no pavimento térreo, 06 unidades
instaladas no 1° pavimento e 07 unidades instaladas no 2° pavimentos junto as passagens de saida de
emergéncia de cada escada, totalizando 28 unidade no total e 2 unidades de recalque uma para cada lado da
edificacdo. O caminhamento maximo em cada pavimento é de 30m.

Conforme tabela 3 da IT n® 22/2011 a edificagdo enquadra-se em Tipo 2.

Cada um dos hidrantes devera contar com caixa sinalizada em cor vermelha para facil localizag@o,

bem como conjunto de mangueiras, bico de aspersao e registro de gaveta.

Na &rea externa sera instalado um sistema de recalque para abastecimento da caixa de agua de

Reserva Técnica de Incéndio (RTI), que tera capacidade para 30.000 I.

Projeto de Hidraulico Preventivo Pagina
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8. BRIGADA DE INCENDIO (IT N°17/2011)

Toda edificagao definida como empresa, condominio, e ou estabelecimentos comerciais legalmente
constituidos, deve possuir brigada de incéndio, constituida por um grupo organizado de pessoas voluntarias
ou nao, treinadas e capacitadas para atuar na prevengao, abandono de area, combate a principio de incéndio

e incéndio, e prestar os primeiros socorros, dentro de uma area pré-estabelecida.

Conforme a IT N° 17/2011 a brigada de incéndio devera ser composta levando-se em conta a
populagéo fixa da edificagéo e o percentual de célculo do anexo “A” da IT N° 17/2011, que é obtido atraves

do grupo e da divis@o de ocupagao da planta.
Calculo

Para esta edificagédo deve ser considerado o item 5.1.2, da Instrugdo Técnica N° 17/2011, onde

especifica calculo para edificagdes sem compartimentagéo dos pavimentos e sem isolamento dos riscos.

Conforme tabela do anexo "A” da IT N° 17/2011, temos a ocupagdo de Educacional e Cultural Fisica

de classe E-1 -Local para Escolas em Geral. Nivel do treinamento BASICO.
Assim temos:

Populagao total fixa total de 2.118 pessoas, subdividada em 4 pavimentos, sendo que o pavimento

com populagao maior é no 1° pavto com 675 pessoas.
Com isso podemos calcular:
Para o grupo de Escolas em geral:
Populagao fixa = 2.118 pessoas na edificacao
Populagéo fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas
Populagao fixa acima de 10 pessoas = 2.108 pessoas = 2.108/20 = 106 brigadistas

N° total de brigadistas = 110 brigadistas

Setembro 2012 Projeto de Hidraulico Preventivo Pagina
11de 12

IG - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS




roch

simultanea
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9. MEMORIA DE CALCULO DE HIDRANTES

Setembro 2012
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IG — Instituto de Geociéncias
Memorial de calculo da bomba de pressurizagio

Bomba de pressurizagao

Conexio analisada:
2.1/2" x 2.1/2" - 10CV R162 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Pavimento Reservatorio
Nivel geométrico: 111.62 m
Processo de calculo: Hazen-Williams

Hidrantes analisados:

Segundo Hidrante analisado
Incéndio Incéndio
Pega Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 19 mm requinte 1.1/2 - 19 mm
Pavimento Segundo Segundo
Nivel geométrico (m) 109.17 109.17
Vazio (I/s) 5.57 5.56
Pressdo (m.c.a.) 43.09 42.99
Trecho de recalque
Trecho Vazio (4] Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(I/s) (mm) | (m/s) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 11.13 | 60.00 3.94 0.25 0.00 0.25 | 0.3006 0.08 | 111.62 0.00 | 4249 42.42
2-3 11.13 | 60.00 3.94 0.25 0.92 1.17 | 0.3006 0.35 | 111.62 0.00 | 4242 42.07
3-4 11.13 | 100.00 1.42 0.52 0.70 1.22 | 0.02350 0.03 | 111.62 0.00 [ 42.07 42.03
4-5 11.13 | 100.00 1.42 1.18 1.20 2.38 | 0.0250 0.06 | 111.62 0.00 | 42.03 41.98
5-6 11.13 | 100.00 1.42 4.70 5.50 | 10.20 | 0.0250 0.25 | 111.62 0.00 | 41.98 41.72
6-7 11.13 | 100.00 1.42 1.70 3.80 5.50 | 0.0250 0.14 | 111.62 0.00 | 41.72 41.58
7-8 11.13 | 100.00 1.42 | 24.00 0.00 | 24.00 | 0.0250 0.60 | 111.62 0.00 | 41.58 40.98
8-9 5.56 | 100.00 0.71 | 30.00 0.70 | 30.70 | 0.0069 0.21 | 111.62 0.00 | 40.98 40.77
9-10 5.56 | 60.00 1.97 0.00 5.50 5.50 | 0.0831 0.04 | 111.62 0.00 | 40.77 40.73
10-11 5.56 | 60.00 1.97 2.45 0.00 2.45 | 0.0831 0.20 | 111.62 245 | 43.18 42.98
11-12 5.56 | 60.00 1.97 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.0831 22,60 | 109.17 0.00 | 42.98 20.38
Trecho de suc¢iio
Trecho Vazio 10 Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressbes (m.c.a.)
(I/s) (mm) | (mfs) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 11.13 | 100.00 1.42 | 5.50 3.20 8.70 | 0.0250 022 | 118.62 5.50 | 46.70 46.49
2-3 11.13 | 60.00 394 | 0.16 5.50 5.66 | 0.3006 0.18 | 113.12 0.00 | 4649 46.30
3-4 11.13 | 60.00 394 | 022 ] 1250 | 12.72 | 0.3006 3.82 | 113.12 0.00 | 46.30 42.48
4-5 11.13 | 60.00 394 | 0.13 0.92 1.05 | 0.3006 0.32 | 113.12 0.00 [ 4248 42.16
5-6 11.13 | 60.00 394 | 1.50 2.40 3.90 | 0.3006 1.17 | 113.12 1.50 | 43.66 42.49
6-7 11.13 | 60.00 3.94 | 0.00 0.00 0.00 | 0.3006 0.00 ] 111.62 0.00 | 42.49 42.49
Altura manométrica (m.c.a.) Vazio de npsh Poténcia
Recalque Sucgiio Total Projeto disponivel tedrica
Altura | Perda | Mangueira Esguicho | Altura | Perda (I/s) (m.c.a.) (CV)
2.45 3.62 18.98 1.96 7.00 5.71 41.20 11.13 11.38 10.16
Trecho de recalque
L equivalente (m)
Material | Grupo Item Quant Unitiria Total
BH 2.1/2" x 2.1/2" 10CV R162 1 0.00 0.00
F°G® Registro bruto de gaveta industrial 2.12" 1 0.92 0.92
F°G° Te com reducdo lateral 4"-2 172" 2 0.70 1.40
F°G° Te com reducgdo lateral 4"-21/2" 1 5.50 5.50
F°G® Registro bruto de gaveta industrial 4" 1 1.20 1.20
F°G® Te 4" 1 5.50 5.50
F°G° Cotovelo 90 4" 3.80 3.80




IG — Instituto de Geociéncias
Memorial de calculo da bomba de pressurizagio

Trecho de sucgilo

L equivalente (m)

Material | Grupo Item Quant. Unitaria Total
F°G® Tomada dégua p/ caixa de concreto 200mm 4" 1 3.20 3.20
F°G® Te com redugio lateral 4"-21/2" 1 5.50 5.50
F°Ge Vilvula de retengao horizontal ¢/ I'°G° 2.1/2" 1 12.50 12.50
F°G® Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" 1 0.92 0.92
F°G® Cotovelo 90 2.1/2" 1 2.40 2.40
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Rede

Material

Projeto Instituto de Geociéncias

Lista de Materiais Hidraulico Preventivo
Grupo

Quantidade

Preventivo |Bomba Hidraulica - Incéndio Bombas Schneider 21/2"x2.1/2" - 10CV R162 1|pg
Preventiva |Ferro maleavel classe 10 Adapt. p/ cx d'agua de concreto 150 mm 212" 4lpg
Ferro maleavel classe 10 Cotovelo 45 212" 4|pe
Preventivo |Ferro maledvel classe 10 Cotovelo 90 212" 28
Preventivo [Ferro maledvel classe 10 Curva macho - fémea 212" 2|pg
Preventivo [Ferro maledvel classe 10 Flange sextavado 212 28|pg
Preventivo [Ferro maledvel classe 10 Luva 2.1462" 4|pe
Pr ivo_|Ferro maledvel classe 10 Niple duplo 212" 28|pg
Ferro maleavel classe 10 Tubo de ago galvanizado 100 mm - 4" 175|m
Preventive |Ferro maledvel classe 10 Tubo de ago galvanizada 65 mm -2.1/2" 155|m
Preventivo |Ferro maleavel classe 10 I:] 212" 24
Preventivo |Ferro maledvel classe 10 Unido ass. de ferro conico macho-fémea 212" 2
Preventivo _|Incéndio Adaptador storz - roscas interna 212" 2|pg
Preventivo _|Incéndio Caixa para abngo de mangueiras 70 x 50 x 25 cm 28 E:
Preventive | Incéndio Chave para ) de mangueira tipo storz engate rapido Cupla - 1.12"x 1.1/2" 28
Preventivo |Incéndio Esquicho jato sblido 172" 13 mm 28|pg
Preventive |Incéndio Mangueiras 142" 15m 56|pg
Preventivo |Incéndio Niple p em ferro maleavel 212" 2|pg
Preventivo _lincéndio Redugao giratdria tipo Storz - bronze ou latdo 212" x 112" 3lpe
Preventivo |Incéndio Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 212" 28|pg
Preventivo _|Incéndio Registro globo 2 112" 45° 28|pg
Preventivo |Incéndio Tampio cego com corrente tipo storz 112" 2lpg
Preventive |Incéndio Tampao cego com corrente tipo storz 212" 2|pg
Preventivo |Incéndio Tampdio de ferro fundido para passeio com inscrcdo “hidrante” com telar 70x60) cm 2lpc
Preventivo _|Metais Registro brulo de gaveta industnal 212" 4lpg
Preventivo _|Metais alvula de retencao honz cf portinhola 212" ZEQ
Extintores Extintor Bkqg agua 16|pg
tintores Extintor Bkg co2 16|pg
Preventivo |Extintores Extintor Bkg ABC 32]ps

Unidade
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1. EQUIPE TECNICA

Eng.° Eletricista Antonio Narloch Neto — CREA/SC 026.018-2;

Eng.° Eletricista Sandro Martins - CREA/SC 113.496-2;

Eng.° Civil Vilson Ferreira — CREA/SC 055.398-9 - Responsavel Técnico;
Téc. em Eletrotécnica José Alexandre Antunes — CREA/SC 057.553-5;
Estagiaria em Engenharia Civil — Isabela Schork;

Estagiaria em Engenharia Civil — Ana Cristina Saad;

Projetista em Arquitetura e Urbanismo — Ana Paula Schmoeller;
Estagiaria em Engenharia Elétrica - Anna Paula Bau Ribeiro;

Estagiario em Engenharia Elétrica — Bruno Goll;

Estagiaria em Engenharia Elétrica — Jéssica Kovalski;

Estagiaria em Engenharia Elétrica — Roberta Schmitz.
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2. COMPOSIGAO DO PROJETO

Prancha El - 01 - Localizagao e distribuigdo da malha de aterramento;

Prancha El - 02 - Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagéo de

emergéncia no Subsolo;

Prancha El - 03 - Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagéo de

emergéncia no Térreo;

Prancha El - 04 - Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagao de

emergéncia no Térreo;

Prancha El - 05 - Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagdo de

emergéncia no 1° Pavimento;

Prancha El - 06 — Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagéo de

emergéncia no 1° Pavimento;

Prancha El - 07 - Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagdo de

emergéncia no 2° Pavimento;

Prancha El - 08 — Distribuicdo da malha de aterramento, alarme de incéndio e iluminagdo de

emergéncia no 2° Pavimento;
Prancha El - 09 — Sistema vertical de SPCDA e detalhes gerais;

Memorial Descritivo — Este documento.
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3. INFORMAGOES GERAIS

O presente projeto visa estabelecer regras para instalagéo do Sistema de Prote¢do e Combate de
Incéndio do IG - Instituto de Geociéncias a serem instalados na Rua Bertrand Russel, s/n na Cidade de

Campinas - SP.

3.1. NORMA E ESPECIFICAGOES TECNICAS APLICADAS

Lei Municipal de Seguranga Contra Incéndio 2027/85 e NBR 5419/2005.

[
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4. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

4.1. MODELO ADOTADO

Em virtude da arquitetura e dos elementos que compdem a edificagéo, utilizamos o método Gaiola de

Faraday”.

O modelo “Gaiola de Faraday” é caracterizado por uma malha formada por condutores n&o isolados,
instalada sobre a cobertura, formando o sistema de captagéo aéreo e outra malha, composta por eletrodos
enterrados no solo, formando a malha de aterramento, responsavel pela dispersdo da corrente das descargas

atmosféricas no solo.

4.2. MALHA CAPTORA

A malha de cobertura devera ser feita através de barras chatas de aluminio 70mm? fixadas
diretamente sobre o telhado com espagamento maximo de 10x15m. A malha superior e todos os objetos
metalicos chamados de captores naturais na cobertura da edificagdo deverdo ser conectados as descidas.

Estes captores podem ser: antenas, sinalizadores, rufos metalicos, etc.

4.3. DESCIDAS

A interligacdo da malha captora com a malha de aterramento devera ser efetuada através de barra

chata de aluminio 70mm? fixada de forma aparente no revestimento da edificagéo.

De acordo com a Norma o espagamento médio entre as descidas € de 15m, portanto, devido ao

perimetro da edificagdo foram projetadas 32 (trinta e dois) descidas.

Os barramentos de descida sdo os elos entre o sistema captor e o sistema de aterramento, portanto,
é de suma importancia que sua instalagdo seja bem executada para garantir a continuidade elétrica, como

também suas conexdes bem fixadas.

Caso estes elementos sejam instalados a menos de 50cm das esquadrias € necessario aterra-las. rl/
|
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A interligag@o entre a malha de aterramento (subterranea) e as descidas sera através de terminais de

compressao bimetalicos e cabo de cobre nu com bitola de 50mm?,

4.4, ATERRAMENTO

A malha subterranea devera ser constituida por cabo de cobre nu 50mm?, a qual devera circundar o
perimetro da edificagao enterrada no solo, formando o anel de protegéo na terra. As principais caracteristicas

desta malha deverao atender ao seguinte:

Em toda mudanga de diregdo da malha de aterramento e em alguns pontos de descida da malha de

cobertura, serdo instaladas caixas de inspegdo com haste de aterramento 30x40cm com tampa e alga retrétil;
Os eletrodos deverédo ficar afastados das fundagdes da edificagdo, no minimo, 50cm.

As hastes de aterramento deverdo ser do tipo ferro-cobreado de diam. 5/8"x2400mm sendo a

conexdo com a malha de terra através de solda exotérmica;
A resisténcia 6hmica medida em qualquer época do ano néo devera ultrapassar a 10 ohms;

A malha de aterramento devera ser interligada ao aterramento da rede elétrica através de cabo de

cobre na bitola conforme projeto elétrico.
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5. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

5.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Este projeto visa estabelecer regras de instalagdo do sistema de iluminag&o de emergéncia que ira
ser ativado quando da falta de energia fornecida pela concessionaria, proporcionando uma iluminag&o

suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior.

5.2. CARACTERISTICAS DO SISTEMA

O sistema sera composto por luminarias tipo bloco auténomo com luminarias compactas com leds.

Alimentag&o: O sistema sera alimentado através da rede elétrica com tenséo de 110/220V e circuito
independente, nao havendo necessidade de instalagdo de centrais com banco de baterias e sendo os
disjuntores o unico meio de corte da alimentagdo normal. Os cabos de alimentacéo para as tomadas dos

blocos serdo de 2,5mm?2.

Para testar o funcionamento do sistema de iluminagdo de emergéncia podera ser utilizado o

dispositivo de teste incorporado ao equipamento ou através dos disjuntores.
Autonomia: A autonomia para este sistema sera de no minimo 03 (trés) horas.

A localizagao dos equipamentos devera ser de acordo com o mostrado em projeto, sendo utilizado os

seguintes indices de iluminag&o:
05 Lux em locais de desnivel: escadas, portas com altura inferior a 2,1m e obstaculos.

03 Lux em locais planos: corredores, halls, e locais de refugio.

5.3. DA INSTALAGAO E MANUTENGAO

E de responsabilidade do instalador a execugéo do sistema de iluminagao de emergéncia respeitando,

|
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fielmente o projeto elaborado.

O proprietario da edificagdo ou possuidor a qualquer titulo, o instalador e o fabricante devem ser co-

responsaveis pelo perfeito funcionamento do sistema.

Cada equipamento deve estar acompanhado de um manual de instruges e procedimentos que

estabeleca os pontos basicos de assisténcia técnica.

5.4. DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia deverdo observar os seguintes requisitos:

e Os aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes resistam a uma

temperatura de 70°C, no minimo por 1 hora.

e Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminagao

refletida.

e Quando utilizado anteparo ou luminéria fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo

a reter fumaga para nao prejudicar seu rendimento luminoso.

e O material utilizado para fabricagao da luminaria deve ser o tipo que impega propagagao de

chama a que sua combustao provoque um minimo de emanagéo de gases toxicos.

5.5. CARACTERISTICAS DAS LUMINARIAS

Luminéaria compacta com leds para lampada fluorescente com bloco auténomo, utilizada para bloco
autonomo e também para lluminagao com indicagdo de saida. A bateria dos blocos auténomos devera ser de

chumbo com 6V e acumulador de 4,5 Ah na alimentagéo, fornecendo autonomia de 3 horas.
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6. PROJETO DE ALARME DE INCENDIO

6.1. GENERALIDADES

Este projeto visa estabelecer as regras de instalagao para o acionamento do sistema de alarme de

incéndio que ira ser ativado quando da detecgao de focos de fumaca ou fogo.

6.2. DISPOSIGOES GERAIS

Toda tubulagao integrante do sistema deve atender exclusivamente a este sistema;

Todas as interligagdes dos componentes entre si e destes com a central devem ser executadas com

terminais e conectores apropriados;
Utilizar cabos blindados apropriados para o sistema de alarme de incéndio.

Para facilitar a manutengéo do sistema sem desligar fio por fio dos terminais, os circuitos deverdo ser

separados eletricamente nas caixas de distribui¢ao;
N&o é permitida a emenda de fios e cabos dentro da tubulagao ou em locais de dificil acesso;
Todos os circuitos deverao ser devidamente identificados na central;

Em todas as caixas de distribuicdo deveréao ser devidamente identificados com bornes de ligagéo: tipo

e numero de circuito, polaridades, de onde vem para onde véo.

Acionadores: O sistema sera composto por acionadores de alarme de incéndio localizados em
pontos que se mostraram necessarios conforme disposto em projeto. Os acionadores estarao a uma altura de

1,5m em relagdo ao solo obedecendo as seguintes caracteristicas:
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| - dos componentes de identificacdo, fabricacao e instrucao:

1. O involucro podera ser construido de materiais condutivo ou ndo condutivo, em pintura

de cor vermelho e sua fixag@o deve ser resistente ao choque ocasional,

2. Devem conter dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém facilmente
destrutivel no caso de operagao intencional e que nao ponha em risco a integridade fisica dos

usuarios;

3. Devem conter sinalizag&o e instrugdes de operagdes impressas em portugués no proprio

corpo ou fora dele, de forma clara e em lugar facilmente visivel apds a instalagéo;

4. Devem conter indicagdes visuais (leds) de funcionamento, em cor verde e de alarme, em

cor vermelha, dentro do invélucro do acionador ou em separado;

5. O sistema que mantém o estado de alarme no acionador sé podera ser rearmado por

meios mecanicos no proprio acionador;

Tubulagao: Toda a tubulagéo de distribuicdo dos condutores do sistema de alarme sera conforme
especificado em projeto e serdo independentes do sistema convencional, ou seja, dos demais circuitos
elétricos. A tubulagéo devera ter dispositivo que impega a passagem de fumaga ou outros gases quentes
dentro deles e de uma area compartimentada para outra. A distancia minima entre cabos ou fios para as

tubulagées metalicas ou fiagdes com corrente de 110/220 Vca, sera de no minimo, 20 centimetros.

Fiagao: Devera ser do tipo cabo blindado com fio de aterramento em separado, possuir diametro

minimo conforme indicado em projeto.

)
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7. CONDICOES PARA EXECUGAO DA OBRA

A empresa ou profissionais contratados para executar a obra deverdo providenciar Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA e quitada, antes do inicio dos servigos.

O canteiro de obras devera ser o mais organizado possivel, mantendo-se todos os materiais que nao
estdo em uso guardados em local apropriado e protegidos contra agdes da chuva e do sol e com

possibilidade para trancamento como impedimento de furtos.

As ferramentas utilizadas deverdo ser as apropriadas para o tipo de trabalho, ndo sendo permitido
adaptagbes que possam vir a danificar os materiais, instalar de forma inadequada ou causar risco de acidente

ao operador do equipamento ou a terceiros.

Todo o pessoal envolvido nos servicos de instalagdo deverao ter treinamento apropriado & sua
atividade e deverdo estar usando, obrigatoriamente, os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI -

apropriados.

Toda a responsabilidade sobre o pessoal e o resultado de suas agdes, bem como as instalagoes
realizadas recairdo sobre o PROFISIONAL REOPONSAVEL TECNICO, portanto:

E IMPORTANTE A ANALISE DOS DESENHOS, MEMORIAIS E QUANTITATIVOS DO PROJETO
PARA O BOM ENTENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA.
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