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Notas para Execucdo de Esquadrias:
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1 - ARIGIDEZ E A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE MONTAGEM DAS ESQUADRIAS
E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, O QUAL DEVERA APRESENTAR
DETALHAMENTO DO PROJETO PARA APROVAGAO PREVIA;
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2 - ANTES DA EXECUGAO DE TODA E QUALQUER ESQUADRIA, O FORNECEDOR
DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;
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MACANETA 3 - TODAS AS MEDIDAS DE ESQUADRIAS EM MILIMETROS;
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4 - UTILIZAR SILICONE PARA VEDAR ENCONTROS DE CAIXILHOS COM ALVENARIA,
VIGAS, PElTORfS, SOLEIRAS E ONDE MAIS FOR NECESSARIO NO MOMENTO DA
INSTALACAO - VERIFICAR ANTES DA ENTREGA FINAL;
o (=1 5 - Os vidros:
/m" /m" DRYWALL - Dos sanitérios deverdo ser temperados, translicidos, do tipo pontilhado, com
espessura de 6mm;
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VISTA VISTA CORTE VISTA CORTE VISTA - Nos caixilhos das fachadas (A-18' e A-19") deverd ser utilizado vidro temperado com
® ® —o— —— *—o — & - —0— espessura de 6mm e nos caixilhos das dreas Internas podera ser utllizado vidro cristal
comum 6mm, exceto para os de 8mm ou 10mmm indicados nos desenhos.
1 . Observacdes importantes:

- - - Verificar detalhamento de esquadrias em projeto original do IG Folha UNcaix17Ape;
A-13-1G (PAV|MENTO TERREO) f;cj1 25| (ENSGTEHEI;_EPSOZ - Os peitoris de janelas também serdo em aluminio conforme previsto no projeto
ESCALA 1:25 - Prever barras anti-panico original e detalhado em folha UNcalx1ZApe (17A/22) do pacote original;
- Os encontros entre caixilhos e alvenarias ou divisérias receberdo perfil em aluminio
e arremate/isolamento em massa de silicone para vedagao conforme detalhe contido
na folha 17A/22 do pacote original.

PORTA COMPENSADO EM BATENTE MADEIRA
M-03 = 92cm - em drywall &E&@AEQXLMENTO TERREO)

Carimbos
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Q} COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO\

UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
CODIGO DA OBRA CPO

uNipADE: |G - Instituto de Geocléncias
oBR: CONSTRUGAO DE PREDIO PARA INSTITUTO DE GEOCIENCIAS IG eixo 08-19
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IOCH ENGENHARIA SIMULTANEA

® Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204410 5Ty
(0--47)3028-7770 - ioch@ioch.eng.br - www.ioch.eng.br 3
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RESPONSAVEL TECNICO
engenharia Eng. Viison Ferreira
simulté@nea CREASCS553989

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO)
UNIDADE |G - Instituto de Geodiéncias ARQUIVO DWG
VISTA CORTE VISTA VISTA ENDEREGO AY: BERTRAND RUSSE 181 R

E UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ
& *—o— . ® L GERALDO - CAMPINAS - 5P JAS

- Construgdo Instituto de Geociéncias "~ ARQ

A-14 - IG (2° PAVIMENTO) A-09 - IG (2° PAVIMENTO) A-10 - IG (2° PAVIMENTO)

ESCALA 1:25 - Prever barmas anti-panico ESCALA 1:25 - Prever barras anti-pénico ESCALA 1:25 - Prever barras anti-pénico
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