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NORMAS
Para elaboracdo do projeto arquitetdénico, foram seguidas as seguintes normas
técnicas brasileiras:
e ABNT NBR 13531:1995. Elaboracao de projetos de edificacdes — Atividades
técnicas.
e ABNT NBR 13532:1995. Elaboracdo de projetos de edificagcbes -
Arquitetura.
e ABNT NBR 9050:2015. Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
eguipamentos urbanos.
e ABNT NBR 7199:2016. Vidros na construgcédo civil — Projeto, execucao e
aplicacoes.
e ABNT NBR 10821:2017. Esquadrias para edificacdes.
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O presente relatorio é parte integrante dos Projetos Complementares executivos
e demais elementos Técnicos para a Construcdo do Edif. Multiuso da UNICAMP em

Limeira-SP.

As areas a serem construidas por pavimentos do empreendimento estéo

apresentadas na tabela abaixo:

AREAS PAVIMENTOS

| ASA NORTE E N. CENTRAL ‘ ASA SUL ‘ TOTAL

| TERREO _ 1851.40 m? | - | 1851.40 m?
|12 PAVIMENTO 1851.40 m? 1657.80 m? 3509.20 m?
_ 22 PAVIMENTO | 1340.88 m? 1424.78 m? | 2765.66 m?
32 PAVIMENTO 1619.78 m? 1424.78 m? ‘ 3044.56 m?

_ 4¢ PAVIMENTO _ 1619.78 m? | 1424.78 m? 3044.56 m?
52 PAVIMENTO 1619.78 m? ‘ 1424.78 m? 3044.56 m?
CS.MAQUINAS | 195.80 m? | s | 19580 m?
CAIXA D'AGUA 195.80 m? = 195.80 m?
'RESERV./CS. BOMBAS | 04.81m? . : | oag1me
_ PROJ. COB. ESPACIAL | 813.28 m? | = ‘ 813.28 m?
TOTAL 18559.63 m?

N / ) 7
Vs f O e,
/. .//

Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com
www.economicaengenharia.com.br



an

M ECONOMICA

-

Y -

- N ENGENHARIA
UNICAMP & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

UNICAMP — Edificio Multiuso
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

1. MOVIMENTO DE TERRA
Deveréa ser feita toda a limpeza e regularizacdo necessarias do terreno para

atingir o nivel estabelecido nos Projetos Arquitetdnico e Terraplenagem.

2. INFRA-ESTRUTURA
Fundacdes em concreto armado, de acordo com projeto de fundacdes.

Impermeabilizacdo dos blocos de fundacéo, baldrames e lastro de piso sera com
emulséo asfaltica de duas deméaos. Conforme apresentado nos projetos Arquiteténico,
Fundacao e de Impermeabilizacao.

3. SUPRA-ESTRUTURA

Este servico somente sera iniciado apos a verificagcdo de conformidade, dos
servigcos antecedentes, de fundagdes.

Esta etapa devera ser cumprida pela empresa observando com acentuado rigor
0 projeto estrutural e a NBR-6118, além dos demais cuidados relativos ao controle
tecnoldgico conforme NBR-7680 da ABNT.

Esta estrutura € composta de Pilares, Vigas e Lajes pré-moldadas conf. Projeto
especifico.
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4. ALVENARIAS E DIVISORIAS
4.1. ALVENARIAS EM TIJOLOS CERAMICOS

Todas as alvenarias serdo realizadas em Tijolos ceramicos com espessuras de
14 cm.

As alvenarias em blocos ceramicos teréo revestimento primarios em chapisco

e emboco, demais revestimentos ver tab. de acabamentos no projeto arquitetonico.

Divisérias conforme especificacdo apresentadas abaixo;

LEGENDA PLANTAS

D ALVENARIA BLOCO CERAMICO ESPESSURA INDICADA EM PLANTA

|CONCRETO PRE-MOLDADO APARENTE

[ JD!VISOR‘IA DRY-WALL COM PLACA GESSO ACARTONADO ATE O TETO E=12CM
B
| <DIVISORIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM,

ICOR CINZA CLARO SUSPENSA 20CM.

F—DIVISORIA EM PAINEL VIDRO ATE O TETO, SENDO FAIXA DE VIDRO DE 1,80m

4.2 ESPECIFICACAO DAS DIVISORIAS

As divisorias internas sdo compostas por perfis metalicas (guias e montantes)
com placa cimenticia 8mm em ambas as faces e preenchimento com |a de rocha para

garantir um melhor conforto acustico e térmico, conforme detalhamento de projeto.

Nos sanitarios é especificado divisoria em laminado estrutural TS 100mm, cor

cinza claro, Linha TS- marca Formica ou equivalente. Sendo suspensa 20 cm do piso.

8
Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com + /]
www.economicaengenharia.com.br 7 { / ,é
&ﬁj\/z e
/ //



an

M ECONOMICA

-

Y -

- N ENGENHARIA
UNICAMP & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

UNICAMP — Edificio Multiuso
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

5. COBERTURA

A Cobertura tera Estrutura Metalica deverdo seguir todas as prescricbes da
ABNT NBR-8800/08 e projeto especifico.

As telhas serdo do tipo sanduiche, compostas por duas telhas metalicas. A telha
metalica superior devera ter espessura de 0,65mm, galvanizada e com pintura de

fabrica e a inferior de 0,5mm. Marca Eternit ou equivalente.

A Cobertura tera Estrutura Metalica pontaleteada, pintada na cor branca, sobre

laje. Deverao seguir todas as prescric6es da ABNT NBR-8800/08.

As telhas serdo termo-acusticas do tipo sanduiche, compostas por duas telhas
metélicas e interior em EPS 65mm. Telhas galvanizadas com pintura de fabrica cor
cinza claro. A telha metélica superior devera ter espessura de 0,65mm e a inferior de

0,5mm. Marca Eternit ou equivalente.

As calhas e rufos seréo galvanizadas chapa 24 com fundo galvite 3 deméaos

branco, conforme detalhes de projeto.

Os tubos de decida pluvial aparente deverédo ser lixados com lixa fina para criar
certa porosidade no material e depois deverédo ser pintados com tinta esmalte com cor

conforme a de fundo.
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6. ACABAMENTOS

6.1 REBOCO

As paredes devem ser rebocadas com massa Unica em argamassa feita
com traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo mecanico em betoneira em obra

e aplicada com colher de pedreiro.
6.2 CONTRAPISO

O contrapiso em argamassa devera ser feito com traco 1:4 (cimento e
areia), com preparo manual em obra e aplicado sobre a laje seca com espessura de

4cm.
6.3 PISOS

O piso ceramico, numerado em projeto como “1”, deve ser instalado nos
seguintes ambientes: sanitarios, PCDs, DML e AC. Sua especificacdo € indicada
como placas de 30x30 Eliane Delray White BR, superficie brilhante, cor branco,

e=8,1mm, junta de assentamento de 3mm e PEI 4, ou equivalente técnico.

O piso vinilico, numerado em projeto como “2”, devera ser colocado no
ambiente comum de circulacdo, salas de reunido, auditorios, espago expositivo,
depdsitos, area de acervos, guarda-volumes, area de leituras, estudo, salas de
coordenacdo, direcdo, procedimento técnicos, salas de secretaria, engenharia,
nutricionista, assessor, estagiarios, DAC, DGA, SAE, extensdo, pesquisa,
congregacao, secao académica, financeiro, gabinetes e copas. Ele deve ser do tipo

piso vinilico semi-flexivel em placas padréo liso, 30X30, espessura 3,2 mm, cor cinza,

10
Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160 ) :
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com /'/, ) /{[
www.economicaengenharia.com.br L//)Tﬁ’ [/ L —



an

M ECONOMICA

-
% /
Y N ENGENHARIA
UNICAMP & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

UNICAMP — Edificio Multiuso
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

fixado com cola, Tarkett Paviflex THRU. Caso ndo seja possivel seguir essa

especificacdo, deve-se usar um equivalente técnico.

O piso em granito, numerado em projeto como “3”, deve ser colocado nas
areas de depdsito, escadas. Esse piso sera granito apicoado, e=2mm, cor cinza

andorinha com faixa apicoada quando em escadas, ou equivalente técnico.

O piso impermeabilizado, numerado em projeto como “4”, deve ser
colocado nas areas de escada externa e laje impermeabilizada. O piso
impermeabilizado serd com manta asféltica viapol, e=4mm, com acabamento,
protecdo mecanica, em argamassa. Caso nao seja possivel seguir essa

especificacdo, deve-se usar um equivalente técnico.

O contrapiso de argamassa, numerado em projeto como “5”, deve ser feito
no piso do reservatério, casa de maquinas e barrilete, devem ser realizado apenas

contrapiso de argamassa sobre a laje de concreto.

6.4 PAREDES

As paredes dos sanitarios e PCDs, devem ser revestidas com placas
ceramicas tipo esmaltada de dimensfes 20x20cm, cor branca, junta de assentamento
4mm, superficie brilhante. Nos sanitarios até 3,20m de altura, altura do forro.
Referéncia comercial: Ceramica Elizabeth Cristal Branco ou equivalente técnico. Na
parte superior ao forro deve ser dado o mesmo acabamento comum as outras

paredes.
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Em todos os demais ambientes internos deve ser utilizado fundo selador,
seguido da aplicacdo de massa latex/pva e pintura acrilica na cor branco neve com

acabamento acetinado.

A fachadatera 2 tipos de revestimento. Na parte exterior das vigas e pilares,
devera ser usado verniz fosco com pintura hidrofugante. Ja sobre alvenaria, deve-se
revestir com emboco paulista com aditivo impermeabilizante vedacit (1kg/m2) ou
equivalente técnico com emassamento com massa latex/pva e pintura acrilica na cor

branco neve.
6.5 FORROS

Os ambientes de circulacdo, salas de reunifes, auditorios, depdsitos,
espacos expositivos, areas técnicas, gabinetes, copas, lojas, ambientes de
alimentacdo, DGA, SAE, salas de direcdo, coordenacdo, assessoria, secretarias,
devem ter o forro mineral em placas de 1250x625mm, espessura de 14mm, cor

branco, Armstrong Scala Lay-in ou equivalente técnico.

Nos sanitarios e PCDs, o forro devera ser composto por gesso acartonado
RU (verde) gypsum, com tabicas, ou equivalente técnico, com pintura latex PVA

branco neve e emassamento com massa PVA.

Os demais ambientes, com excecdo das salas técnicas e da caixa d’agua,

devem ter o teto pintado com tinta PVA na cor branca.

A caixa d’agua tera estrutura metalica aparente.
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6.6 RODAPES

Todos os rodapés deverdo ser do mesmo material, linha, e classe de
resisténcia do piso do ambiente. Onde o piso for vinilico rodapé h=7,5cm e e=2mm,
com acabamento para rodapé também vinilico. Onde o piso for em granito cinza

andorinha h=10,00 e e=1cm.
6.5 ESTRUTURA DE CONCRETO

A estrutura de concreto armado sera pré-moldada e tera os pilares aparentes

com aplicagéo de verniz fosco e pintura hidrofugante.
6.6 CALCADA DE CONCRETO

Calcada de concreto com piso de concreto desempenado conforme

detalhamento do projeto estrutural, igual utilizado internamente no piso do térreo.

7. ESQUADRIAS E VIDROS

Ha necessidade de execucéo de ensaios dos caixilhos, conforme a NBR 10821.
7.1 PORTAS

As dimensbes das portas estdo indicadas no projeto arquitetdbnico na prancha de

detalhamento de esquadrias.
7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

Todas as portas de madeira, internas e externas, serdo de abrir, semi-ocas,

confeccionadas em madeira pinos e com e=35mm, terdo acabamento em pintura

13
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esmalte cor branca, com batente em madeira, também com acabamento em pintura
esmalte na cor branca. As portas de acesso aos PCDs devem ter instalado um
puxador horizontal e bate-cadeira de 0,8X0,40x0,90cm em ago inox. As dimensodes
das mesmas estéo indicadas pelo projeto arquitetonico.

7.1.2 PORTA DE ALUMINIO

Todas portas de aluminio serdo de abrir, serdo instaladas em batentes de aluminio
e terdo acabamento de pintura eletrostatica de cor branca. As portas janelas terédo
vidro transparente laminado de e=6mm e acabamento de pintura eletrostatica de cor

branca.

7.1.3 PORTAS CORTA-FOGO

As portas corta-fogo seguem a NBR 11742 e terdo acabamento de fabrica

na cor branca fosca e deverao ser instaladas em batentes de aluminio.
7.1.4 PORTAS DE FERRO

As portas de ferro serdo de enrolar e manuais, com acabamento em pintura

eletrostatica branca.

7.1.5 PORTAS PARA DIVISORIA SANITARIA

As portas de divisOria para o0s sanitarios seréo do tipo Neocom Alcoplac em
laminado estrutural Pertech, com acabamento em pintura esmalte cor branca, ou

eguivalente técnico.

14
Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com /’“{w / _“/,7
www.economicaengenharia.com.br LAAZ)‘\,J{/Q_/ _
Ayt



an

M ECONOMICA

-

Y -

- N ENGENHARIA
UNICAMP & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

UNICAMP — Edificio Multiuso
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

7.1.6 PORTAS VENEZIANA

Todas as portas venezianas serdo de aluminio tipo de abrir, serdo
instaladas em batente de aluminio e terdo acabamento em pintura eletrostatica

branca.
7.2 JANELAS

Serdo em aluminio (com acabamento em pintura eletrostatica e cor branca),
conforme as dimensfes estabelecidas no quadro de esquadrias do projeto
arquitetdénico. H& a necessidade de execucdo de ensaios dos caixilhos, conforme a
NBR 10821.

7.3 VIDROS

A espessura dos vidros serd em funcdo das areas de aberturas, distancia do

mesmo em relacdo ao piso, vibracdo e exposicao a ventos fortes dominantes.

Os vidros a serem empregados na obra ndo poderéo apresentar bolhas, lentes,
ondulacdes e ranhuras ou outros defeitos. Os vidros serdo 6 mm temperado liso
incolores nas janelas e canelado ou mini boreal com 4 mm de espessura nos Bwcs. E

na janela da escada seréo vidros aramados 5mm,;
8. LOUCAS, METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS

O detalhamento das loucas e metais devem seguir a prancha de detalhamento

das areas umidas no projeto arquitetdnico.
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8.1 LOUCAS

As bacias sanitarias com caixa acoplada 3/6L ser&o do tipo Belle Epoque branco

ou equivalente técnico e utilizardo assento sanitario de plastico branco.

As bacias convencionais devem ser do tipo Monte Carlo branca P8- Deca ou
equivalente técnico; devem ser instaladas junto & uma caixa de descarga embutida de
duplo fluxo do modelo Ecoline Standart Montana ou similar e junto a um assento

sanitario elevado com tampa 13,5cm mebuki ou equivalente técnico.

As cubas de embutir devem ser ovais, 30,5x39cm na cor branca L.59.17 Deca

ou similar.

Os lavatorios suspensos devem ser de 17,6¢cm, na cor gelo, modelo Vogue Plus

deca ou similar técnico.

Os mictérios serdo do tipo com sifao integrado, branco gelo 17 m7 15 Deca ou

similar e devem ter valvulas economizadoras
8.2 METAIS

A torneira para a areas de copa devem ser do tipo para cozinha, de mesa
com arejador articulavel, bica movel, altura 27,5cm e largura 10cm, cromada, Belle
Epoque ou equivalente técnico. As valvulas de escoamento das mesmas pias devem

ser estilo americana deca ou equivalente técnico.

As valvulas de escoamento das pias dos sanitarios devem ser do tipo

cromada para lavatério 1602 Deca ou semelhante. As torneiras das mesmas pias
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devem ter fechamento automéatico com arejador e devem ser cromadas, h=12,2cm,

1170.C, Deca ou similar.

As barras de apoio para os PCDs devem ser de ac¢o polido, do tipo reto
para lavatério PNE, deca ou similar e devem atender a configuracdo em projeto na
prancha com detalhamento de areas umidas. As torneiras dos PCDs devem ser do
tipo com fechamento automético com arejador, cromado, para lavatério PNE, modelo

conforto Deca ou equivalente técnico.

Os registros das areas umidas devem ser do tipo de gaveta Deca quadratta

classica com acabamento cromado ou equivalente técnico.

As duchas higiénicas devem ser do tipo ducha higiénica com registro, flex

plus, branca, cromada, 120cm, marca deca ou similar técnico.

A cuba das copas devem ser retangular dupla 78x39 em aco inox polido,

profundidade 140mm, Tramontina ou similar.

As torneiras dos tanques devem ser tipo torneira com arejador para jardim

e tanque sandart deca ou similar técnico.,

As torneiras dos banheiros devem ser modelo torneira de mesa com
fechamento automatico com arejador, cromada, h=12,2cm; 1170.c; deca ou similar

técnico.

As valvulas de mictorio devem ser com fechamento automatico, cromado.

Altura 91cm, 2570.C, Decamatic, Deca ou similar.

8.3 BANCADAS
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Todas as bancadas de granito serdo do tipo arabesco branco, ou
equivalente técnico, com 3cm de espessura e devem ser impermeabilizados com
impermeabilizante Bloccare ou equivalente técnico, devem ser intaladas com o apoio
de méao francesa e também chumbadas na parede. Contudo, o que varia sdo as

dimensdes de cada bancada para cada ambiente, conforme projeto arquitetonico.

8.4 ACESSORIOS

O suporte para papel higiénico deve ser modelo roldo 600/800m em ABS

(n&o incluso no escopo da obra).

As duchas devem ser todas do modelo ducha elétrica Lorenzetti

Lorenducha 4.500 ou similar.

O espelho deve ser modelo cristal com 6mm de espessura

A saboneteira deve ser do modelo universal J8, com reservatdrio de 900ml,

fabricado em acrilico de 8mm. (n&o incluso no escopo da obra)

O toalheiro de suporte deve ser modelo dispenser porta papel toalha (ndo

incluso no escopo da obra)

9. PINTURA

9.1 PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURA

Todas as paredes receberdo pintura acrilica na cor branca como acabamento
final aplicada diretamente sobre 0 emboco interno e externo. A estrutura pré-moldada

recebera pintura com verniz fosco e tratamento hidrofugante.
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9.2 PINTURA DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Além disso, os dispositivos de ancoragem de cabos serdo sinalizados em sua

base com pintura acrilica na forma de um circulo vermelho com 40cm de diametro.
9.3 PINTURA DE ESQUADRIAS

As esquadrias confeccionadas em madeira receberao pintura com tinta esmalte
na cor branco e as esquadrias confeccionadas em qualquer tipo de metal receberao

pintura eletrostatica na cor branco.
9.4 PINTURA DE GUARDA CORPO E CORRIMAO

Os guarda-corpos e os corrimdes deverdo ser de ago galvanizado e pintados
com duas deméaos de pintura esmalte de alto brilho.

10. PLACAS DE ACESSIBILIDADE NOS SANITARIOS DO PUBLICO

Para os sanitarios acessiveis, deve ser acrescido, para cada situacdo, o simbolo
internacional de acesso (ABNT NBR 9050:2004).

11. IMPLANTACAO

As especificacdes da impantacdo devem seguir o projeto arquitetbnico, sendo
qgue: Os blocos intertravados (pavers de 10X20X6cm ) devem ser assentados em base
de 20cm de brita graduada simples e 5cm de pé de pedra. A grama que sera plantada

no talude e no contorno do prédio sera tipo Esmeralda (Zoysia japonica).

19
Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com P
www.economicaengenharia.com.br /4 il
L/’}: ;

£l

AUty Do Coprons



é"’é s 2
. @ ECONOMICA
V¥ \Y ENGENHARIA

UNICAMP & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

UNICAMP — Edificio Multiuso
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

12. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa interna e externamente, com todos o0s
equipamentos e instalacdes em perfeito funcionamento. Deverao ser removidos todos

os entulhos e restos de materiais da obra.
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