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DETALHE DA COSTURA - CAIXAS DE GABIAO
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OBSERVACOES
1. As Caixas de Gabido que protegem o shaft e as aparentes (na intersegéo entre o talude e o nivel +4.30, onde n&o ha edificagéo) ndo teréo

de 6° como as outras.

5. Caracteristicas do gabigo:

xagonal de dupla torgdo tipo 8x10 & 2,7 mm

e

nominal: 2,2 mm

Revestimento Galfan® ASTM A 856 g/m2 > 244

ilidade normal: 0,36 cm/s

6. Sequéncia Executiva (ETAPAS)
1° Antes da estrutura de contengéo, é necessario executar a fundagao e as vigas baldrames do edificio.

2° Posicionamento dos gabides conforme projeto (ver planta e detalhes).
3° Execugao da estrutura pré-moldada; vale lembrar que a estrutura de concreto e de contengéo séo independentes.
4° Execugao da alvenaria.
5° Posicionamento das lajes pré-moldadas sobre o consolo corrido das vigas pré-moldadas do 1° Pavimento para fechar o espago
vazio entre o gabido e o edificio.
7. Em caso de duvidas, consultar o projetista;

2. O bidin geotextil deve contornar todo o perimetro do gabido que esta em contato com o solo.
3. Nos pontos onde néo ha laje para protegdo do vazio, o bidin geotextil deve subir na parede.

4. As caixas de Gabido que contornam o perimetro do edificio sempre serdo as mais préximas a superficie (atengao nas interse¢des entre os
gabides tipo A e tipo C)

Todas as bordas livres do gabido caixa, inclusive o lado superior das laterais e dos diafragmas, devem ser enroladas mecanicamente
com arame de 3,4mm.

Arame em acgo doce recozido de acordo com as especificagdes da NBR 8964, ASTM A641M-98 e NB 709-00
Tensé&o de ruptura média: 38 a 48 kg/mm?2.
Arame revestido com liga zinco-5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acordo com as especificagdes da ASTM A856M-98, clase 80

Deve ser em malha hexagonal de dupla torgéo, obtida entrelagando os arames por trés vezes meia volta, de acordo com
especificagdes da NBR 10514, NB 710-00 e NP 17 055 00.
Dimensdes da malha serao do tipo 8x10

Diametro do arame utilizado na fabricagdo da malha deve ser de 2,7 mm e de 3,4 mm para as bordas
Resisténcia a tragdo da malha ASTM A 975 kN/m 43.0 ;

5.3 Geotéxtil ndo-tecido H 40.2
Material geotéxtil ndo tecido agulhado e consolidado termicamente por calandragem, 100 % poliéster
Gramatura: 200g/m?

Espessura: 1,3 mm

Resisténcia a tragdo Faixa larga Sentido Longitudinal: 10 kN/m
Resisténcia a tragdo GRAB Sentido Longitudinal: 710 N
Resisténcia ao puncionamento CBR: 1,5 kN

Resisténcia ao rasgo trapezoidal Sentido Longitudinal: 350 N
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