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PLANTA COBERTURA ASA NORTE, NUCLEO CENTRAL E ASA SUL

ESCALA: 1:300

1. IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE TECNICA

1.1 SERVICOS:

e Regularizagao da laje;
e Aplicagdo da manta;

e Camada de separagao;
e Protegdo mecanica.

1.2 PREPARACAO DA SUPERFICIE:

e Lavar a superficie para remover todos os residuos;
e Sobre a superficie horizontal tmida, executar a regularizagao com caimento minimo
de 1% em diregéo aos pontos de escoamento, com argamassa de cimento e areia

2 Demé&os de Impermeabilizag&o
com Emuls&o asfaltica
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Detalhe 1 - Impermeabilizagado bloco de fundagao
Sem escala

-2 Demaos de Impermeabilizagao
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média trago 1:4, adicionando 10% de emulsdo adesiva viafix na agua de

amassamento;

e Fazer acabamento desempenado desta argamassa, com esp. 2cm;

evitar o acumulo de agua.

1.3 APLICAGAO DA MANTA:

Na regido de ralos, criar rebaixo de 1cm de prof. de 40x40cm, com bordas
chanfradas, para perfeito nivelamento da impermeabilizagéo;

Promover hidratagdo da argamassa para evitar fissuras;

Fazer testes de caimento e corrigir possiveis empogamentos;

Todos os cantos e aresta deveréo ser arredondados com raio minimo 5cm;

Fazer arremates da impermeabilizagcdo nos paramentos verticais;

Juntas de dilatagao deverao ser consideradas como divisores de dgua de modo a

e Alinhar a manta asfaltica (quando indicada) nas emendas da manta, devera haver

sobreposi¢ao de 10cm;

e Pressionar a manta ainda quente com rolete de nylon ou teflon, garantindo a

aderencia total,;

e Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de

dilatagao, etc;
e Fazer teste de estanqueidade de 72 horas;

o Nas areas verticais em alvenaria, até a altura do arremate da impermeabilizagao

(30cm do piso acabado);
e Executar chapisco de cimento e areia grossa;

e Trago 1:3, com adi¢cdo de 10% de emulsao adesiva viafix na agua de amassamento;
e Na&o ha necessidade de retirar o filme de polietileno para a aplicagdo, pois 0 mesmo é

extinguivel a chama do magarico.

1.4 PROTEGAO MECANICA:

e Aplicar camada separadora com filme plastico 24 micra de espessura;

e Aplicar sobre a impermeabilizagdo uma argamassa de cimento e areia trago 1:4, com
espessura de 3cm, desempenada com juntas nos perimetros;

o Nas superficies verticais a argamassa deve ser armada com tela plastica.

2. IMPERMEABILIZAGAO DA FOSSA DE INSPEGCAO E BLOCOS DE FUNDAGAO

e Devera ser realizada com Emulsao Asfaltica
e Massa Especifica: 0,980 -1,030g/m?

2.1 PREPARAGAO DA SUPERFICIE E RECOMENDAGOES:

e A superficie deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos, livre de

pé, 6leo, desmoldantes;

e Se necessario, deve regularizar a superficie com argamassa de cimento e areia no

trago volumétrico de 1:3, sem cal e aditivada com adesivo;

e Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas deve ser feito os

devidos reparos;

e Respeitar o tempo de secagem entre as demaos e o tempo de cura total;

e Utilizar EPIs;
o Nao aplicar o produto em dia chuvoso;

2.2 APLICACAO DO IMPERMEABILIZANTE:

e Apligue uma deméo do impermeabilizante e aguarde secagem total, por
aproximadamente 8 horas, dependendo das condigbes climaticas;

e Continue a aplicagdo do produto puro em 2 dem&os alternadas e cruzadas e, aguarde
sempre, o periodo minimo de 8 horas entre a primeira e segunda demao;

e Aplicar em todas as faces em contato com o solo.

3. IMPERMEABILIZACAO DA VIGA BALDRAME

o Duas demaos de emulsdo asfaltica em todas as faces de contato com o solo, como

na impermeabilizagdo dos blocos e fossa de inspegao;

e Parte superior da viga deve ser aplicado papelao alcatroado ou cartéo kraft betumado

duplo.

4. IMPERMEABILIZACAO LASTRO DE PISO

e Aplicagédo de aditivo impermeabilizante no piso de concreto e com camada
separadora entre o piso de concreto e o lastro de brita, essa camada separadora sera
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com lona plastica

4.1 PREPARACAO DA SUPERFICIE E RECOMENDAGOES

e O produto deve ser homogeneizado sempre que for ser coletado para uso.

e Agitar a embalagem ou misturar com uma haste metdlica até obter a completa
homogeneizagéo do produto.

e Apods a finalizagéo dos trabalhos de langamento e aplicagdo de concretos e
argamassas, promover a cura segundo critérios da tecnologia de materiais
cimenticios

e Elaborar o trago do concreto com consumo minimo de cimento da ordem de 350
kg/m?® e relagdo agua/cimento maxima de 0,50.

e Adicionar na agua de amassamento a dose de 1% do impermeabilizante em relagéo a
massa de cimento (1 L para cada 100 kg de cimento).

4.2 APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE

e Misture o aditivo tecplus 1 quartzolit & agua limpa com o consumo de 1% em relagdo
a massa de cimento utilizada na argamassa (0,5 litro para cada 50kg de cimento).

e Em seguida, adicione o cimento e a areia e a brita misturando os componentes de
forma a obter uma mistura homogénea.

4.3 CAMADA SEPARADORA

e Camada separadora entre a impermeabilizagao e a protegdo mecanica de lona
plastica 100 micras
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