
(1 Ø 2aCAM)

2X5 Ø 6.3

(costela)

2 Ø 16

2 Ø 16 + 1 Ø 20

2 Ø 16

2 Ø 162 Ø 16 + 1 Ø 20

2 Ø 16

2 Ø 16

19/80

VA108 VA106 VA105

VA109

P19 P15

Corte A

2 Ø 16

1 Ø 20
2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

A

A

Corte B

2 Ø 16

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

B

B

Corte C

2 Ø 16

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

C

C

313

74

13

11 Ø 6.3 C/25
N5 (251)

11 N5 Ø 6.3 C=188

74

13

12 Ø 6.3 C/25
N5 (295)

12 N5 Ø 6.3 C=188

74

13

8 Ø 6.3 C/25
N5 (189)

8 N5 Ø 6.3 C=188

57
8 753 8

57

R=4 R=42 N3 Ø 16
C=883

2x5 N2 Ø 6.3 C=767

34

8 758

8
34

R=4 R=4
2 N4 Ø 16

C=842

58
8 445

R=4 2 N1 Ø 16
C=511

34
8 872

8
34

R=4 R=4
3 N2 Ø 16

C=956

44
8 869 8

44

R=4 R=43 N1 Ø 16
C=973

2x5 N4 Ø 6.3 C=881

2X5 Ø 6.3

(costela)

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/80

VA104 VA103 VA102 VA101

74

13

9 Ø 6.3 C/25
N3 (209)

9 N3 Ø 6.3 C=188

74

13

19 Ø 6.3 C/25
N3 (451)

19 N3 Ø 6.3 C=188

74

13

8 Ø 6.3 C/25
N3 (189)

8 N3 Ø 6.3 C=188

VA110

P9 P3

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

A

A

Corte B

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

B

B

Corte C

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

C

C

(1 Ø 2aCAM)

2X5 Ø 6.3

(costela)

2 Ø 16

2 Ø 16 + 1 Ø 20

2 Ø 16

2 Ø 162 Ø 16 + 1 Ø 20

2 Ø 16

2 Ø 16

19/80

VA108 VA106 VA105

VA111

P22 P16

Corte A

2 Ø 16

1 Ø 20
2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

A

A

Corte B

2 Ø 16

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

B

B

Corte C

2 Ø 16

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

C

C

294

74

13

12 Ø 6.3 C/25
N5 (293)

12 N5 Ø 6.3 C=188

74

13

12 Ø 6.3 C/25
N5 (295)

12 N5 Ø 6.3 C=188

74

13

8 Ø 6.3 C/25
N5 (189)

8 N5 Ø 6.3 C=188

34

8 800

8
34

R=4 R=4
2 N4 Ø 16 C=884

59
8 794 8

59

R=4 R=42 N3 Ø 16
C=928

2x5 N2 Ø 6.3 C=809

58
8 505

R=4 2 N1 Ø 16
C=571

34

8 914

8
34

R=4 R=4
3 N2 Ø 16

C=998

58
8 910 8

58

R=4 R=43 N1 Ø 16
C=1042

2x5 N4 Ø 6.3 C=923

2X5 Ø 6.3

(costela)

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/80

VA104 VA103 VA102 VA101

74

13

9 Ø 6.3 C/25
N3 (209)

9 N3 Ø 6.3 C=188

74

13

19 Ø 6.3 C/25
N3 (451)

19 N3 Ø 6.3 C=188

74

13

10 Ø 6.3 C/25
N3 (231)

10 N3 Ø 6.3 C=188

VA112

P10 P4

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

A

A

Corte B

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

B

B

Corte C

3 Ø 16

3 Ø 16

5x2 Ø 6.3

C

C

2 N1 Ø 10 C=225
41

2 N1 Ø 10 C=225
41

2 Ø 10

2 Ø 10

20/30

24

14

9 Ø 5 C/18
N2 (147)

9 N2 Ø 5 C=81

VEs101

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

B3

2 N1 Ø 10 C=218
41

2 N1 Ø 10 C=218
41

2 Ø 10

2 Ø 10

20/30

24

14

8 Ø 5 C/18
N2 (140)

8 N2 Ø 5 C=81

VEs102

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10
A

A

B3

2 N1 Ø 10 C=178
41

2 N1 Ø 10 C=178
41

2 Ø 10

2 Ø 10

20/30

24

14

6 Ø 5 C/18
N2 (96)

6 N2 Ø 5 C=81

VEs103

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

B3

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

VEs101
     50A   1    10     2    225    450
     60B   2     5     9     81    729

VEs102
     50A   1     2    218    436

  2     8     81    648
VEs103

     50A   1     2    178    356
  2     6     81    486

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

      19       3    5     60B
      13       8   10     50A

Peso Total        60B =       3 kg

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

VA109
     50A   1    16      2    511    1022
     50A   2     6.3    10    767    7670
     50A   3    16      2    883    1766
     50A   4

    2

   16      2    842    1684
     50A   5     6.3    31    188    5828

VA110
     50A   1    16      3    973    2919
     50A   2    16      3    956    2868
     50A   3     6.3    36    188    6768
     50A   4     6.3    10    881    8810

VA111
     50A   1    16      2    571    1142
     50A   2     6.3    10    809    8090
     50A   3    16      2    928    1856
     50A   4    16     884    1768
     50A   5     6.3    32    188    6016

VA112
     50A   1    16      3   1042    3126
     50A   2    16      3    998    2994
     50A   3     6.3    38    188    7144
     50A   4     6.3    10    923    9230

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     596     146    6.3     50A
     211     334   16       50A

Peso Total        50A =     480 kg

     60B

     60B

   10
    5

   10
    5

Peso Total        50A =       8 kg

EST.

SIARQ

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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SIARQ-87_EXE_EST

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

OS-87 - URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE 
ENERGIA - SIARQ - ETAPA: EXECUTIVO

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930 ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ART: 28027230190552607

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

ARMAÇÃO DE VIGAS (2)

IND.

06/13-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 3 cm; VIGAS e = 3 cm;
PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm, PISO ARMADO (VER DETALHES)
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
3 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
4 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
5 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS

TABELA DE FERRO


