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LEGENDA

7ZzzzzzzzzZ - Construgdo existente em paineis — — — — Elementos a demolir

PAGINACAO DE PISO PRIMEIRO PAVIMENTO - Lado esquerdo  Consitucto exstente em aivenario —___ Avenariaa consiirem

bloco de concreto

Escala 1:50 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

O riso

1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: York SGR, cor Cinza, acabamento
acetinado - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia comercial: Eliane,
Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 45 cm.
2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Platina NA, cor Cinza,
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia
comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 60 cm.
3  Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

4  Aplicacdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.

UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ﬁ“@. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CTPO\

ATENCAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta

CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO

0BRA: READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ_read

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
e acessorios: fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de _
1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposi¢gdes transversais e longitudinais; massa poliureténica GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica com aplicagdo de primer raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial: Perfilor,

Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Projetos, empreendimentos

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em acgo de alta resisténcia a corrosdo com aplicagdo de fundo preparador anti- projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams ou equivalente
técnico.
03 Rufos e contra-rufos em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. UNIDADE S|ARQ - ARQUlVO CENTRAL DO SlSTEMA DE ARQU |VO ARQUIVO DWG
04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagcdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia
comercial da finfa: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams ou equivalente técnico. ENDEREGO RUA 1T COM AV. DB. ANDRE M. TOSELLO, N° s/N, QD 43, CEP 13083-8846 UNICAMP SIARQ-86_ARQ28_PagPiso1E
05 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP - -

N\ J J

guardacorpos em chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x

3000 . Apli Go de fund d ti- i int Ite sintéti tinado. Referénci ial da tinta: A
Brancrgr?suvr:];lcl:(é%?(;l SieLrJvr;inov\Kl)Hrﬁe;jpncjsrcz)errga\lo;rr:?eg;néocsr?iceof)|n ura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor OBRA READEQUACAO DE PROJ ETOS _ OS 86 REF.

06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a ETA PA . E .I. ARQ .
NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. . EXeCuUTIivo

07 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade (RU) espessura total 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm ~ ~ FOLHA
de espessura na face externa. Os perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado vdo do piso a laje e as placas de gesso chegam até TITULO H = M M H H
15 cm acima do forro. Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico. Poglnogco de P'SO Prlmelro POVlmenTo 28/37 RO
08 Nalgje técnica, impermeabilizacdo com aplicagcdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asfdltica pldstica 4 mm. |_ d d -
09 Em todos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cerdmico, e nas casas de mdquinas aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec LEGENDA L G O eSC] Uer O )L )
100) para impermeabilizagdo. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de
argamassa de regularizacao do piso. 50 exi i Bl i AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
— — — — Elementos a demolir
10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. T Construcdo existente em paineis _ _ ARG CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU 1 A20539.7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 DATA Nora 150
11 (PC) Peitoril em concreto pré-moldado. ———— Consfrucdo existente em alvenaria - g\||VenOCTO a COHSII'UIF em L RRT: 9609203 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 JUN /2020 .
12 Bancadas dos sanitdrios e das copas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. . ] . OCO e concreto
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