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GRUPOS RESFRIADORES DE AGUA (CHILLERS)

< TEMP. TEMP. LEGENDA
CHILLER-01 131,0 kW R-134a, R-410a OU R-407¢c 63,0 kW 220V-30 8,01s 12,0°C 7,0°C 35,0°C AQUASNAP 30RA040 DA CARRIER, OU EQUIVALENTE ITEM DESCRIGAO
CHILLER-02 131,0 KW R-134a, R-410a OU R-407¢ 63,0 kW 220V-30 8,0lis 12,0°C 7,0°C 35,0°C AQUASNAP 30RA040 DA CARRIER, OU EQUIVALENTE
BOMBAS L ZhCA, D108 DE AR EXTERIOR, o [SOLAMENTO TERWICO
REFERENCIA VAZAO AMT ROTACAO | POTENCIA TENSAO UTILIZAGAO REFERENCIA
BAG-01 8,0 Is (28,8 m¥h) 35,0 mca 1.750 RPM 10,0 CV 220V-3 FUNCIONAL MEGABLOC 50-315 DAKSB, OU EQUIVALENTE B#JIIEA\E&Q!.EMLI;ISDFQEQVUESLT, Z\SoEM ISOLAMENTO TERMICO.
BAG-02 8,0 Is (28,8 mh) 35,0 mca 1.750 RPM 10,0 CV 220V-30 RESERVA MEGABLOC 50-315 DAKSB, OU EQUIVALENTE
BAG-03 8,0 Is (28,8 m¥h) 35,0 mca 1.750 RPM 10,0 CV 220V-30 FUNCIONAL MEGABLOC 50-315 DAKSB, OU EQUIVALENTE - DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TERMICO.
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UTILIZAGAO: DUTOS DE RETORNO

DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO COM PALHETAS OPOSTAS (REF.: DCV DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE)

UTILIZAGAO: REGULAGEM DA VAZAO DE AR

INTERLIGAGOES ENTRE UNIDADES SPLIT COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMERICA

INTERLIGAGAO ELETRICA EM CABO PP

ELETRODUTO PARA INTERLIGAGOES ELETRICAS, COMANDO E CONTROLE

AAG / RAG TUBULAGAO DE AVANGCO E RETORNO DE AGUA GELADA ISOLADA
COM BORRACHA ELASTOMERICA DE ESPESSURA 19mm E COBERTA POR
ALUMINIO CORRUGADO

PONTO DE DRENO SEGUINDO A REDE PLUVIAL

PONTO DE FORGA (VER TABELAS)

PONTO DE AGUA FRIA

SENSOR DE TEMPERATURA
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO

SENSOR DE UMIDADE
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO

SENSOR DE PRESSAO
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO

MINI DIFUSOR CIRCULAR EM PVC INJETADO DIAMETRO & 57mm
REF.: AIR JET DA POWERMATIC, OU EQUIVALENTE

GDhV

GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL, COM REGISTRO DE LAMINAS
OPOSTAS
REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

DI-4P

DIFUSOR DE 4 DIREGOES EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

DI-1P

DIFUSOR DE 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

GR

GRELHA DE RETORNO
REF.: MODELO RHE DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

VRP

VENEZIANA DE RETORNO, MONTADA EM PORTA
REF.: MODELO VSHM DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

TAE-F-R

VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM TELA, FILTRO F5 E REGISTRO DE LAMINAS

OPOSTAS
REF.: MODELO TAE DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

TAE

VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM TELA
REF.: MODELO TAE DA TROPICA, OU EQUIVALENTE
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITARIO

CPO

R. Bemardo Sayéio, 100 — Cid. Universitria "Zeferino Vaz" — Bardo Geraldo — Campinas — SP — CEP 13083-866 — Cx. Postal 6166

FONE/FAX: (19) 3521 4105
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