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LEGENDA
4 zzzzzzzzzz, - Construgdo existente l:| Forro monolitico a construir
~ 7 Arame
. . — Alvenaria a construirem . .
PLANTA ILUMINACAQO PAVIMENTO TERREO - Lado esquerdo ——— galvanizado n.10 Arame galvanizado n.10 B (000 e concreto (] Foro.em painéis a conshur
fixado em estrutura fixado em estrutura
auxiliar auxiliar
ESCG |O ] 50 - Suspensdo "
L NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
— Perfil para teto F47 Suspensdo W [ Montante P 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
1
\ \
A \ \ Parafuso Placa em gesso 02
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS Q O - Parafuso - o
O FORRO T & & T
1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor \ \ 1 F REVBAO DATA DESCR'Q'K‘O DA REVBAO
branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in i ) ) \ \ o : ’ ; )
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e ' J dméx = 0,60 J
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. . ! .
Gesso monolitico com pintura em IGtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou © mé" & COO R D ENADO R |A D E P ROJ ETOS E O B RAS
equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura 71 7. 71 7. 71 7 e '§ 233 . L — ‘ : PO
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquitetdnico. FOI’I’O MOHO“T'CO - DeTO|he Geﬂel’ICO FOI’I’O MOHO“T'CO - DeTO|he GGHGI’ICO Placa em gesso FOrrO MOHO“TICO - DeTC”he Generlco 2§§§£§ w Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
2  Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin . . . 'o'§§ 3_5 £ UNICAMP
Willams, Suvinil o equivalente técnico. Perspectiva Geral Corte Longitudinal Corte Transversal T 50150 DA OBRA CPO
3  Forro em gesso monolitico com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, <ggBEs UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em Sem escclc Sem escclc Sem eSCC”O % %é_ :-f.m _
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetdnico. < ~§ 0BRA: READEQUACAQO DE PROJETOS SIARQ_read
4 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorgdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e 4 4
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico.
Gesso monolitico com pintura em IGtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura _
elefrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico. Arame galvanizado n.10 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
= 7 : Arame galvanizado n.10 &
ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS fixado em estrutura ot o graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
DESCRICAO auxiliar auxiliar T FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Lumindria retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de LED 31W e emissdo de Suspensdo Perfil para teto F47 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarq.com.br
luz na cor branco neutro 4000K (+200). Corpo e aba em chapa de aco fratada com acabamento em pintura elefrostédtica na cor N
branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho com reflexdo total de 86% e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de SuspensGo Perfil para teto F47
alto brilho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 2005, LED Premium (4000K) - Itaim, Stock, Projeto ou e Acabamento em
equivalente técnico. , fabica de aluminio uoae SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO | jarauno o
Lumindria retangular de sobrepor com barra de LED 31W e emissdo de luz na cor branco neutro 4000K (+200). Corpo em chapa de Acabamento em
| aco fratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor aluminio anodizado alto brilho com reflexéo total tabica de aluminio ENDERECO RUA 1 COM AV. DR. ANDRE M. TOSELLO, N° s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP
de 86% e aletas convexas em aluminio anodizado alto brilho com reflexdo total de 86%. Referéncia comercial: modelo 3725 LED Parafuso ¢ Koia ) SIARQ-86_ARQ22_IlumTEsq
) ) . ] P v CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
Premium (4000K) - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico. Q N\ - )
Lumindria de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil 'T" de aba 25mm, com barra de LED 31W e emissdo de luz na cor T OBRA e
Ss== branco neutro 4000K (£200). Corpo em chapa de aco tfratada com acabamento em pintura elefrostdtica na cor branca. Refletor — — R EAD EQ U ACAO D E P ROJ ETOS = OS 86 REF.
e dletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Difusor translUcido. Referéncia comercial: modelo 2690, LED Premium - ’ TL . ) S ETAPA E 'I'. ARQ
Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico. . cEXeCcutivo '
Lumindria de embutir em forro de gesso ou modulado com LED de 1X39W e emissdo de luz na cor branco neutro J FOLHA
4000K (+200). aba em polimero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aco com pintura eletrostdtica na cor Placa em gesso TITULO . ~ . )
o branca. Difusor recuado translUcido. Referéncia comercial: mod. DORAH-GC), cddigo 0003760, cor branco - Itaim, h ° ¥ Massa Parafuso PlQ nTO | |U miNna g ao PGV| me ﬂTO Terreo
Stock, Projeto ou equivalente técnico. F M lr_l_ D _I_ Ih G 7 . P , . I_ d d 22/3 7‘RO
Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 Ildmpada fluorescente compacta eletrénica de 15W. Corpo e grade frontal de Orro Ono I ICO - e O e enerlco Forro MOHO““CO - DeTG | he Genenco O O esq Uer O
> protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro transparente . . N 7N /
frisado. Instalacdo conforme Projeto de Instalacoes Elétricas. Referéncia comercial: MOD. TATU, Codigo 8157.1A1.450 - Itaim, Stock, I N Te I’fCI ce GeSSO/ P are d e - C OI'Te TI'O Nnsversa | | N 'I'e rfCI ce GeSSO/ P d red e - C O r'I'e LO N g |'|'U d INA | AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
Projefo ou equivalente fécnico. ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489.0 DATA Nora 1:50
Para aparelhos, grelhas e dutos de ar condicionado - ver projeto de Instalacdes Mecdanicas. Sem escala Sem escala L RRT: 9609203 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 JUN /2020 :
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