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Obs: Verificar o detalhe de fixação da escada metálica 
(FL09/13) nos pilares PE2, PE3, PE4, PE6, PE7 e PE8.

Obs: Verificar o detalhe de fixação da escada metálica 
(FL09/13) nos blocos (ver em projeto FL01/13 em quais 
blocos a escada será fixada).

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

B2   (X27)
     50A   1     8     81    290   23490
     50A   2    12.5    81    155   12555
     50A   3    10     81    115    9315
     50A   4     8    162    160   25920

B3   (X11)
     50A   1    10     33    179    5907
     50A   2    10     33    159    5247
     50A   3    10     33    163    5379

PC1,PC3,PC4,PC6   (X4)
     50A   1    10     16    445    7120
     50A   2    10     16    100    1600
     60B   3     5    152     79   12008

PC2,PC5   (X2)
     50A   1    12.5     8    445    3560
     50A   2    12.5     8    110     880
     50A   3     6.3    60     80    4800

PE1 AO PE8   (X8)
     50A   2    12.5    32    169    5408
     50A   3     6.3    64    112    7168

PP1 AO PP8   (X8)
     50A   1    10     32    204    6528
     50A   2    10     32    100    3200
     60B   3     5    144     67    9648

PR1,PR2   (X2)
     50A   1    10      8     98     784
     50A   2    10      8    100     800
     60B   3     5     18     67    1206

PR3
     50A   1    10      4    113     452
     50A   2    10      4    100     400
     60B   3     5     10     67     670

PR4
     50A   1    10      4    133     532
     50A   2    10      4    100     400
     60B   3     5     12     67     804

PR5,PR6   (X2)
     50A   1    10      8    153    1224
     50A   2    10      8    100     800
     60B   3     5     26     67    1742

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     261      40    5       60B
     120      29    6.3     50A
     494     195    8       50A
     497     307   10       50A
     224     216   12.5     50A

Peso Total        60B =      40 kg
Peso Total        50A =     747 kg

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

B1   (X22)
     50A   1     8    132    213   28116
     50A   2     8    220    157   34540
     50A   3    12.5   176    150   26400
     50A   4     8    220    159   34980

P1 AO P22   (X22)
     50A   1    10     88    297   26136
     50A   2    10     88    105    9240
     60B   3     5    550     65   35750

P23, P24   (X2)
     50A   1    10      8    212    1696
     50A   2    10      8    105     840
     60B   3     5     36     65    2340

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     381      59    5       60B
     976     386    8       50A
     379     234   10       50A
     264     254   12.5     50A

Peso Total        60B =      59 kg
Peso Total        50A =     874 kg
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SIARQ-87_EXE_EST

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

ARMAÇÃO DE BLOCOS E PILARES

IND.

04/13-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 3 cm; VIGAS e = 3 cm;
PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm, PISO ARMADO (VER DETALHES)
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
3 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
4 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
5 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS

TABELA DE FERRO


