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Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
PO1 04 UNIDADES P02 17 UNIDADES PO3 01 UNIDADE PO/ 03 UNIDADES PO5 08 UNIDADES P06 02 UNIDADES PO7 24 UNIDADES
Porta corta-fogo em chapa de aco galvanizada e nicleo em & fibra de cer@mica, espessura . . P . . . . Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de . : - s oA Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de
TIPO 50 mm, resisténcia ao fogo P90. 01 folha de abrir, em completo atendimento & NBR10821. TIPO Porta em aluminio 02 folhas de albrir, com barra antipdnico. TIPO Porta em aluminio 01 folha de albrir TIPO Porta em aluminio 02 folhas de alorir TIPO abrir. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipdnico. TIPO abrir.
Hall pavimento térreo. Depdsito Doc. Interm. e Correntes. Servidor. Depésito Intermedidrio. Circulacdo. Depésito Almoxarifado geral, processamento e friagem, apoio, sala de Lavand., QGBT, recep. registros, almox. secc., dep., vest., atend. e
APLICACAO Saidas de emergéncias e auditorio. APLICACAO Interrr)nedic’urio Depésif’o Peﬁmonente‘ Depési.fo de doc e,speciois o Aurd)itério ' Gao, Dep APLICACAO Reservatérios APLICACAO Casa de Mdquinas APLICACAO atendimento e organizacéo de doc., sala de organizacdio de doc., APLICACAO Hall/Foyer e Circulacdo. APLICACAO superv. de doc., sala superv., reun., direcdo, secret. geral, pesquisa,
! ’ ’ ’ sala de surpevisdo, sala de informatica, circulacdo. escritério, sanit., sala de projecdo e sala de ar-condicionado.
Acabamento em pintura proveniente de fdbrica. Batente em chapa de aco galvanizada Acabamento em bi " ] . " : - . . . . .
. ; o 5 . . - ) " pintura eletrostdtica cor branco. Maganetas fipo Acabamento em pinfura eletrostatica cor branco. Maganetas tipo Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Batente em ) . . ) . . - Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Batente em
ACABAMENTOS | €O pinfura proveniente de fabrica. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas com ACABAMENTOs | AAcalbamento em pinfura elefrostdfica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por ACABAMENTOS | alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em ACABAMENTOS | alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em ACABAMENTOS | chapa metdlica dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintéfico ACABAMENTOs | AAcaloamento em revestimenio melaminico fexturizado. Visor com vidro comum liso 4mm. Bafenfe em chapa metdliica ACABAMENTOS | chapa metdlica dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintéfico
p p p p
< mola (3 por folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado, adequados do - folna) e acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. Barra : aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados . aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados : tinado. Dobradi 3 folha), fi ori - dobrada n® 16 com pinfura em esmalte sinféfico acetinado. bobradicas (3 por folhal, feragens e acessorios em latdo com . tinado. Dobradi 3 folha), fi ori
E ACESSORIOS sisterna de perfis adotados para a esquadia. Bama anfi-panico em aco com acabamento E ACESSORIOS anti-panico em aco com acabamento cromado. E ACESSORIOS r . g P E ACESSORIOS r . q P E ACESSORIOS acetfinado. Dobradicas (3 por fo c_:), erragens € acessorios em E ACESSORIOS acabamento cromo acetinado.Barra anti-panico em aco com acabamento cromado. E ACESSORIOS acefinado. Dobradicas (3 por fo c_:), erragens € acessorios em
cromado. para a esquadria para a esquadria latdo com acabamento cromo acetinado. lat&o com acabamento cromo acetinado.
VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO -
1 A H 1 f UO do bOe e. GO BO CO Co’d.. GOO. 66—600 S eW.
Pintura do batente: Cor Branco, cdd.: Coralit 001- Coral, Sherwin . . . . - . . L - . . ; . . L
. . . L . L . s . . . L . L. . L - . . L ' Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas, ferragens Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil de aluminio: Alcoa,
. Pintura: Cor branco, proveniente de fabrica. . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . : - : - ) . , - s . . . . - - - - ; L.
REFERENCIA P L ) . . REFERENCIA AN ) d ! . REFERENCIA Perfil de aluminio: Alc;o.o,.ASA,.SAPA ou equivalente fécnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: AIc’:o.o,.ASA,. SAPA ou equivalente fécnico. REFERENCIA Williams, S‘uv.|n|l ou equivalente fécnico. Maganefas, ferragens & REFERENCIA e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Reall REFERENCIA ASA, SAPA ou equivalente técnico. Macanetas, ferragens e
Macanetas, ferragens e acessorios: Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente . P . . P AP . . et i . A
Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente P g .
g q g a .
COMERCIAL Barra anti-panico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico COMERCIAL Barra anti-pdnico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico COMERCIAL técni COMERCIAL técni COMERCIAL técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cod COMERCIAL cdod. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Barra anti-pénico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente COMERCIAL acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
: ' ' : ‘ ' ' ‘ ecnico. ecnico. - R X o . : técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd.
L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. P ! . .
(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto . . - - . NP (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura (SG) Soleira em granito ‘Arabesco branco, espessura 2 cm, largura
SOLEIRA arquiteténico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e ufilizacdo conforme projefo arquitefonico. SOLEIRA B SOLEIRA e utilizacdo conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA B SOLEIRA B SOLEIRA e ufilizagcdo conforme projeto arquiteténico.

Revestimento em chapa

melaminica texturizada Revestimento em chapa Revestimento em chapa
/ sobre madeira — melaminica texturizada . — melaminica texturizada )
' Puxador —— sobre madeira Trilho em Puxador —— sobre madeira Triho em
/ uxagor aluminio uxador aluminio
/ Puxador
// ) horizontal .90 1.0
| Ne 2 80 D 3 70 Y
l‘ Externo r . _ TExtemo T | TExtemo T |
&
| o~ .
-ZI E- N _ [l l _ Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm . 500
; . Interno | M - ' r _ Interno | = = ' ! ! B l 250 . 250
lln erno 95 l %IE l 90 ! 'AE l 1.00 | SG _ Interno T
A4 A * » L4 » I_ I i I
1.00 L sG 1.85 L sG 1.95 B Interno L “ ‘H‘ ‘ J
. ) ) ’ 4 m=S. " sn— 1§ =
e
Planta PO8 Planta P09 Planta P10 b= 1 1§ o Externo
. . xterno _
Escala 1:25 Escala 1:25 Triho em Escala 1:25 Triho em Planta P13 Fechamento em chaog
Revestimento em chapa aluminio T T aluminio T U ; P
. . . de aco lisa
melaminica texturizada [ : [ : .10 1.17 1.15 1.17 1.17 | 1.15 1.17 .10 Escala 1:25 4
sobre madeira l G [©®) | ) [©) \ . . . . ¢ -
I — = — = 7.20 s
: : L [ — — y = —] = y
/S ° . $ $ Trilho em & $ Trilho em
g N\ luminio aluminio
17 .21 « N a
1 / _ e B - Revestimento em Revestimento em Plo nTO P ] ]
“g‘-«? " /,/ N Revestimento em chapa melaminica chapa melaminica ESCCI'C] 1 25 % %
N I AN chapa melaminica texturizada sobre texturizada sobre :
74 AN texturizada sobre madeira madeira Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm Vidro laminado liso incolor, esp. 8 mm
7 -t madeira =
/ 8 \\ Puxador Puxador Puxador Puxador Vidro laminado liso Fechamento
s N N\ W W incolor, esp. 8 mm em Clhopo de
’ \ o o aco lisa
/ o © Puxador Puxador _| o o o o Q R © -
4 a3 horizontal ) horizontal L = . o . =~ =~ : :
\ wn wn
4%’%\ —e »—l% }» C e : ) :
N ?’ = / Revestimento em Revestimento em .
N7 i ya —* chapa melaminica — chapa melaminica i
- —e - texturizada sobre texturizada sobre
/ madeira madeira
8 AN . (Cv>) // 8 SG 8 SG SG
AN / g E o o g E o o ‘
x 1 Y o Q = % S QE) Q 3 |
b c 0] 9 ] ;
) Q / Bate-cadeira o 15} = % = = ™ o ‘
e 7 2 % £ o £ = Vidro laminado liso ”
% = N i N ° incolor, esp. 8 mm o \“
< Q Fechamento
« @ i‘q—— em chapa de
. . . . . . . aco lisa
Vista externa PO8 Vista interna P08 Corte P0OS Vista interna P09 Corte P09 Vista interna P10 Corte P10 . o |l
S 2 N \ /TN X
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 2 NI o 71N A o “\
il I
P08 08 UNIDADES P09 02 UNIDADES P10 02 UNIDADES \‘\
. . . |
Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de \{ldro laminado liso ‘
TIPO . TIPO TIPO incolor, esp. 8 mm
bate-cadeiras. correr. correr. » &P \\
APLICACAO Sanitdrios P.N.E. APLICACAO Copas APLICACAO Apoios do palco Vidro laminado liso “
incolor, esp. 8 mm o : SG |
£ c 9 o)
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Batente em chapa metdlica dobrada n° 0 j_) QE) | c
ACABAMENTOS | 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTOS | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e ACABAMENTOS | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e a5 c = ﬂC_’
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha), bate-cadeira, barra de apoio, e acessérios em latdo com acabamento E ACESSORIOS | acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS | acessérios em aluminio cor branco. ‘ Ll =

cromo acetinado.
Vista externa P11 Corte P11 Vista Ex’rerr/go P13 Corte P13

VIDRO - VIDRO - VIDRO - . . »
cabamento com pintura eletrostatica em poliéster cor branco.

Pintura do batente: Cor Branco, cod.: Coralit 001- Coral, Sherwin Pintura do batente: Cor Branco, cod.: Coralit 001- Coral, Sherwin Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Aletas em chapa de aco espessura: 1,00 mm. Escala 1:25
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Puxador, ferragens e REFERENCIA Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Puxador, ferragens e Fechaduras e acessérios em latdo cromo acetinado.

Pintura do batente: Cor Branco, cdd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente

REFERENCIA técnico. Macanetas, ferragens e acessoérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente REFERENCIA LT . . T . .
COMERCIAL técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- COMERCIAL o’ces.sonos. Imhg Duna - I,rrjob, Popog, . LaFonte ou equwoler?te COMERCIAL olces.sonos. Ilnhg Duna - Ilrrjob, Popcu%, . LaFonte ou equwolerjfe
S . . . X L técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cod. técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cdod. F)‘l ‘| P‘l
melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. ;e ’ . P L . . P 01 UNIDADE 01 UNIDADE
L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
(SGI) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilizagdo conforme projeto (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura . - . . . . . . . L . . N N -
SOLEIRA arquiteténico. SOLEIRA e utilzacdo conforme projeto arquitetdnico. SOLEIRA e utilzacdo conforme projeto arquitetdnico. TIPO Conjunto de porta e caixilho em aluminio e vidro formado por: 04 folhas de abrir, 02 folhas fixas, com 03 bandeiras fixas em aluminio e vidro, em completo atendimento a NBR10821 e a NBR7199/2016. TIPO Portdo em acgo, 02 folhas de enrolar.
ﬂ ﬂ“\‘ o APLICACAO Escritério Zeferino Vaz APLICACAO Hall/Circulacdo
F F \\\ 7 } -
N y . Ty .z
N ye Acabamento com pintura eletrostatica em poliéster cor branco.
. / ACABAMENTOS . - . . - . . . . ACABAMENTOS
N / E ACESSORIOS Acabamento em pinfura eletrostatica cor branco. Maganetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessdrios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS Aletas em chapa de aco espessura: 1,00 mm.
\\ / Fechaduras e acessoérios em latdo cromo acetinado.
\\ //
Vidro liso incolor, \ / VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO -
espessura 4 mm. \
SG \
4 Interno |_ | 3\ . L . L
% R Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. R
H Y T REFERENCIA 40 ; ; ; Acni REFERENCIA
i [ ] [ ] i ; | Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
v . e ] COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL
R S Externo e,
¥ 89 89 89 S S _ _ o i . _ _ o i o
277 1.80 1.80 57 SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilizacdo conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilizacdo conforme projeto arquiteténico.
7.05
Planta P12
Escala 1:25 Vidro liso incolor, espessura 4 mm. Vidro liso incolor, espessura 4 mm.
>— >-—
©
Vidro liso incolor,
espessura 4 mm. .
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
m 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
: CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
g g o
N N
=) juﬁ REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
i |
e COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
\ o cT 528 J . oy . . s
O508FE -
S 'g'§%§ 25 UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
Vidro liso incolor, & g-% £3% CODIGO DA OBRA CPO
espessura 4 mm. - 28305
p o R SG <z §§ £g UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
c c 59T 3 -~
) 9 o it 0BRA: READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ_read
o s < ©
Vista interna P12 Corte P12
ESCG'CI ] 25 Esccﬂg 1 25 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
gr aco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Projeios, empreendimentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
P12 01 UNIDADE e _
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
TIPO Porta em aluminio e vidro, 04 folhas de abrir e 04 folhas fixas.
i unoade - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG
APLICACAO Entrada foyer
ENDEREGO RUA 1 COM AV. DR. ANDRE M. TOSELLO, N°s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP i
CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP SIARQ-86_ARQ37_Por
N\ J J
ACABAMENTOS . - . . L - . ) . ~
. Acabamento em pintura elefrostatica cor branco. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. = 7 OBRA
E ACESSORIOS P ¢ P cos (3P ) a P P 9 OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO READEQUACAQO DE PROJETOS - OS 86 REF.
A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricagdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias, . . ARQ .
dimensdes, modulagdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a ETA PA. EX@C U TIVO
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo ds operagdes de \ < FOLHA
manuseio. TITULO
Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos v@os onde 0s mesmos serdo instalados. POFI'CIS
. Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Os componentes tais como bragos, fechos, conchas, roldanas, frilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis 37/3 7— RO
REFERENCIA Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. adotadas pelo fabricante de~esquodrios: e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias. - ) , ~ 7N 4
As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedagdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento férreo,
sua abertura deverd se ater a face da fachada, ndo avangando sobre a passagem de pedestres. AUTOR (ES) PROJETO DES;%'(\;V?IIE)VIR':EC'\QF%ETC?JEIUO 4890 DESENHO Nora ESCALA
h . - = ) e A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 : i : g DATA 1:25
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura e utilizacdo conforme projeto arquiteténico. adequadas & espessura dos respectivos vidros, em atendimento infegral & NBR7199/2016. R ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A427047 JUN /2020
Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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