
Det. A e B
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Detalhe Guarda-Corpo e
Corrimão Escadas e Rampa
- Corte
Escala 1:10

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no
montante do guarda-corpo

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Tubo em aço de alta resistência à
corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Fechamento em chapa
perfurada em aço-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no
montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo da Escada - Vista
Escala 1:10
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Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no
montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa
perfurada em aço-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no
montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo da
Escada - Corte
Escala 1:10

Detalhe Genérico Guarda-Corpo e Corrimão da
Escada - Vista Lateral
Escala 1:10

Tubo em aço de alta
resistência à corrosão,

Ø = 4.5 cm

Det. A e B

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada

no montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa
perfurada em aço-carbono,

espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aço de alta
resistência à corrosão,

Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta
resistência à corrosão,

Ø = 4.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão

soldada no montante do
guarda-corpo
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Piso existente

Escada em
concreto

Degrau com piso
existente

Sinalização visual de
degrau, localizado em

ambos os lados

.20

Escada existente - Detalhe Degrau
Corte Isométrico
Sem escala
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Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no

montante do guarda-corpo

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Cantoneira em aço de alta
resistência à corrosão soldada no

montante do guarda-corpo

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 1.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Tubo em aço de alta resistência
à corrosão, Ø = 4.5 cm

Fechamento em chapa perfurada
em aço-carbono, espessura 1.5 mm,
furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm

Det. A e B Det. A e B

1.20.072

Argamassa 1:3

Alvenaria

Tubo Ø=1.5 cm

Tubo  Ø=4.5 cm

5.0cm 4.5cm

Detalhe Fixação do Corrimão da Escada
Existente Fixado na Parede - Corte
Escala 1:05

Detalhe A
Escala1:05

Detalhe B
Escala1:05

Tubo em aço de alta
resistência à corrosão,
Ø = 4.5 cm, esp. 3mm

Parafuso rosca 5/16"
para fixação do
guarda-corpo

Chapa em aço de alta
resistência à corrosão 1/8"

Canopla em aço de alta
resistência à corrosão

Regularização
do piso

Porca chumbada na
regularização do piso

Tubo em aço de alta
resistência à corrosão,
Ø = 4.5 cm, esp. 3mm

Projeção da canopla
em aço de alta
resistência à corrosão

Chapa em aço 1/8"

Parafuso rosca 5/16"
para fixação do
guarda-corpo

Anel com textura
contrastante com a superfície

do corrimão

Sinalização em Braile
informando sobre pavimento

1.00 m

Anel com textura
contrastante com a

superfície do corrimão
Sinalização em Braile

informando sobre pavimento

1.00 m

30.00cm

Detalhe Sinalização Tátil no Corrimão Fixado na
Parede - Planta
Escala 1:05

Detalhe Sinalização Tátil no Corrimão Fixado no
Guarda-corpo - Planta
Escala 1:05

30.00cm

10.00cm

3.
00

cm

10.00cm

3.
00

cm

Piso acabado

92
 c

m

70
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m

Grapa metálica

Argamassa 1:3

Tubo Ø=1.5 cm

Tubo  Ø=4.5 cm

Grapa metálica

5.0cm 4.5cm

Corte Esquemático de Impermeabilização
da Laje Técnica
Sem escala

Proteção mecânica:
camada de regularização 3 cm

Detalhe Impermeabilização da Laje Técnica -
Perspectiva
Sem escala
OBS: As mantas deverão ser aplicadas sobrepondo-as
umas às outras obedecendo à faixa de emenda de no
mínimo 10 cm.

Primer

Tela metálica tipo galinheiro

Manta asfáltica

Laje de concreto

Regularização
com aplicação
de declividade
conforme projeto

Primer

Manta asfáltica

Tela metálica tipo "galinheiro"

Proteção mecânica: camada de
regularização 3 cm

Detalhe Encontro Divisória/ Caixilho
Planta
Escala 1:05

Divisória em gesso
acartonado

Caixilho em alumínio

Detalhe Encontro Divisória/ Alvenaria
Planta
Escala 1:05

Montante metálico da
divisória em gesso
parafusado na alvenaria

Divisória em gesso
acartonado

Alvenaria ou painei em concretoPlaca de gesso acartonado
rente ao caixilho, para

acabamento da divisória

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate

da divisória

Cantoneira em alumínio 2 x 2
cm, cor branco, para arremate
da divisória

Peitoril do caixilhoMontante metálico da divisória
em gesso parafusado no peitoril

Detalhe Encontro Divisória/ Caixilho e
Divisória/ Alvenaria - Corte
Escala 1:05

Montante metálico da divisória
em gesso parafusado no peitoril

Vista da divisória em
gesso acartonado

Placa de gesso acartonado
rente ao caixilho, para

acabamento da divisória

Caixilho em alumínio

Cantoneira em alumínio 2 x 2 cm,
cor branco, para arremate da

divisória

Montante metálico da divisória
em gesso parafusado no peitoril
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