
CORTE DD
Escala 1:100

625.16

625.86

630.04
630.35

Nível do primeiro pavimento 
do edifício existente (nível da 

Área de Exposições 
Temporárias/ Foyer) 

(PN Contrapiso = 629.96)

626.96

627.81

Nível de arrasamento dos blocos existentes (cotas 
626.96 e 627.81), para construção do novo muro de 
arrimo e da fundação do auditório

623.11

623.70

625.71

Nível do arrasamento dos 
blocos B014 e B013

626.96

Reconfiguração 
de talude

Calçada em bloco 
intertravado

Muro de arrimo (cota topo 
muro=0.30m acima do nível 
acabado da calçada)
VER PROJ. ESTRUTURA  
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75

Cob. aud.

3.
60

PA 625.17

P01

P01

Cob.

2° Pav.

1° Pav.

Pav. Térreo

Guarda corpo em tubos 
metálicos sobre o muro 
de arrimo
VER DET. Calçada em bloco 

intertravado, com 
reaproveitamento de 
peças

Acesso ao 
estacionamento em 

concreto armado

622.67

623.21

623.03

Mureta de proteção
 h=0,40m

Canaleta em concreto
VER PROJ. INST. HID.

Canaleta em concreto
VER PROJ. INST. HID.

624.34

Trecho de calçada 
sobre lajes

VER PROJ. EST.

Guarda-corpo metálico
VER DET. FL. 12

Guarda-corpo metálico
VER DET. FL. 12

Guarda-corpo metálico
VER DET. FL. 12

Patamar da escada 
metálica

VER DET. FL. 13 e 14

Patamar da escada 
metálica

VER DET. FL. 13 e 14

TETO
Classe II-A

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação abaixo do piso

TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Rede de Hidrantes - FoGo

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; 

acabamento galvanizado. 

CORTE CC
Escala 1:100

Nível do pavimento Térreo 
do edifício existente 

(PN Contrapiso = 625.12)

625.12

624.43

623.93624.00

623.21

Calçada em bloco 
intertravado, com 
reaproveitamento de 
peças

623.25
623.50

Dep. Doc. Interm. e Cor. Depósito Doc. Prov. Almoxarifado Geral

Depósito Intermediário Depósito Intermediário Depósito Intermediário Depósito Intermediário

Depósito Permanente Depósito Permanente Depósito Intermediário
Dep. Doc. Especiais

4.
80

4.
80

4.
75

Cob.

PA 625.17
Dep. Doc. Interm. e Cor. Dep. Doc. Interm. e Cor.

2° Pav.

1° Pav.

Pav. Térreo
Canaleta em concreto
VER PROJ. INST. HID.

Dep. Doc. Interm. e Cor. Depósito Doc. Prov. Almoxarifado Geral

Depósito Intermediário Depósito Intermediário Depósito Intermediário Depósito Intermediário

Depósito Permanente Depósito Permanente Depósito Intermediário
Dep. Doc. Especiais

Dep. Doc. Interm. e Cor.

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PISO
Classe I

TETO
Classe I
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PROJEÇĂO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
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NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

+                -

ESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

90
PCF

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
ART:  28027230190552607

SIARQ

URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE 
ENERGIA - SIARQ

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

PPCI
Cortes CC e DD
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