Degrau em concreto
com acabamento
antiderrapante

Borda do degrau em
concreto ranhurado

Sinalizacdo visual de
degrau, localizado em
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ambos os lados, de cor
confrastante com o piso

Piso podotdtil de alerta
em bloco intertravado
em concretfo

Calcada de acesso ao
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Detalhe Degrau da Escada de Acesso ao Auditério
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Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =1.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ = 4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =1.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ = 4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =1.5cm

Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em ago de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
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1
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montante do guarda-corpo

Degrau da escada

Detalhe Guarda-Corpo e Corrimdo
Central da Escada - Corte
Escala 1:10

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo, @
=45cm
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Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =1.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa
perfurada em aco-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia
A corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta
——resisténcia & corrosdo soldada no
i montante do guarda-corpo
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Tubo em aco de altg

resisténcia a corrosdo,

@=15cm

Tubo em aco de altg

resisténcia & corrosdo),

@ =4.5cm

Tubo em aco de altg
resisténcia a corrosdo|
@=1.5cm

Patamar da rampa
em concreto com

varidvel

b

.92

acabamento
vassourado
antiderrapante

.70

Mureta em
alvenaria sobre a
viga da rampa

varidvel

Calcada em bloco
rintertrovodo de concreto
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Detalhe Guarda-Corpo e Corrimdo
da Rampa - Corte no Patamar
Escala 1:10

Escada em concreto
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Detalhe A
Escalal:05

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@ =4.5cm, esp. 3mm

Projecdo da canopla
em aco de alta
resisténcia a corrosdo

Chapa em aco 1/8"

Parafuso rosca 5/16"
para fixacdo do
guarda-corpo

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@ =4.5cm, esp. 3mm

Canopla em aco de alta
resisténcia a corrosdo

Chapa em aco de alta
resisténcia a corrosdo 1/8"

Parafuso rosca 5/16"

para fixacdo do
I ng guarda-corpo

(T T TN
I o et 66 piso
SV
T,owo e | Pisoou
] alvenaria
Detalhe B
Escalal:05

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ =1.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa

perfurada em aco-carbono,

espessura 1.5 mm, furo redondo

2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia

a corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no

montante do guarda-corpo
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Detalhe Guarda-Corpo e Corrimao

Alvenaria lateral

Det.CeD

Lateral da Escada - Corte
Escala 1:10

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo, @
=45cm

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo, ——
@=15cm

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,—
@=45cm
Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@=1.5cm

Rampa em concreto
com acabamento
vassourado
antiderrapante

Parafuso rosca 5/16"
para fixacdo do
guarda-corpo

Chapa metdlica 1/8"

Detalhe C
Escalal:05

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@ =4.5cm, esp. 3mm

Canopla em aco de alta
resisténcia a corrosdo

Piso em chapa

Chapa em aco de alta
xadrez

resisténcia a corrosdo 1/8"

Parafuso rosca 5/16"

para fixacdo do
EHJ ng guarda-corpo
Porca chumbada na

R regularizacdo do piso

Viga metdlica em ago
perfil C 200 x 100 mm

Argamassa 1:3

5.0cm 4.5cm
@ Tubo @=4.5cm
—— Tubo @=1.5cm
Grapa metdlica
Argamassa 1:3
5.0cm, 4.5cm
@ Tubo @=4.5cm
———Tubo @=1.5cm
Grapa metdlica
Alvenaria

VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS

Detalhe D
Escalal:05

Escala 1:05

Cantoneira em aco de alta
—resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

__Tubo em aco de alta resisténcia
& corros@o, @ =4.5cm
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Cantoneira em aco de alta
— resisténcia & corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa perfurada
——em ago-carbono, espessura 1.5 mm,
furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ = 4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ =1.5cm
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Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
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Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

.70

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
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Mureta em
alvenaria sobre a
viga da rampa

varidvel

Calcada em bloco
|_imerfrovodo de concreto

Detalhe Guarda-Corpo e Corrimdo
da Rampa - Corte na Rampa

Escala 1:10

[_Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ =4.5cm

Tubo em ago de altaresisténcia_]
A corrosdo, @ =4.5cm

Detalhe Guarda-Corpo das Escadas Metdlicas - Vista
Escala 1:10
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Detalhe Fixacdo do Corrimdo na
Parede em Alvenaria - Corte

Tubo em aco de alta resisténcia

a corrosdo, @ = 4.5cm
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ﬁT Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
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Fechamento em chapa
perfurada em aco-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia
a corrosdo, @ = 4.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia & corrosdo soldada no
i montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo das
Escadas Metdlicas - Corte

Escala 1:10
Tubo @ =4.5cm
oy
3
Tubo em ago de alta resisténcia ool Tubo @ =1.5cm
& corros@o, @ = 4.5cm =9
T 3
o ﬁT Cantoneira metdlica
Tubo em ago de alta resisténcia soldada no montante
a corrosdo, @ =1.5cm do guarda-corpo
ﬁT Cantoneira em aco de alta
resisténcia & corrosdo soldada no Tubo @ =4.5cm
montante do guarda-corpo
Tubo em aco de alta .
resisténcia a corrosdo, @—
=4.5cm Fechamento em chapa
- perfurada em
Tubo em aco de alta aco-carbono, espessura
resisténcia a corrosdo, ]Qgg‘m fUEr(O: '2%%”d°
= . mm, .o mm
Tubo em aco de alta @=1.5cm N T
resisténcia & corrosdo, < &
@=45cm S —_
7 Fechamento em chapa
8 perfurada em aco-carbono,
- espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm «
N Montante em tubo
Tubo em aco de alta resisténcia metdlico 4.5x 4.5 cm,
~ & corrosdo, @ = 4.5 cm espessura 3 mm
N S
Cantoneira em aco de alta COIQT%ne"O metc:llc?
o ———resisténcia & corrosdo soldada no fjo d odno montante
™ Ai montante do guarda-corpo © guarda-corpo
—Ref. AeB Piso em chapa xadrez
| — - S|
Mureta em _ Det.
= alvenaria sobre a - — ~NCeD
P~ viga da rampa ) —
Viga metdlica em ago
perfil C 200 x 100 mm
N VER PROJ. ESPECIFICO
P B DE ESTRUTURAS
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Detalhe Guarda-corpo e

Detalhe Guarda-Corpo e Corrimdo
da Rampa da Doca - Corte
Escala 1:10
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orrimado Escadas Metdlicas

- Corte
Escalal:10

Anel com textura

contrastante com a superficie

superficie do corrimdo

do corrimdo

Sina
informando

lizagd&o em Braile
sobre pavimento

1.00 m
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/

30.00

Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo - Planta
Escala 1:05

Sinalizacdo em Braile

informando sobre pavimento
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contrastante com a
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Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo - Planta

Escala 1:05

PISO

ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

Calgadas - Piso em bloco interfravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite, vermelho e natural.
Compactagdo e nivelamento de solo para assenfamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢cdo de brita (solo-brita) e,

sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso
intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,
San Carlo ou equivalente técnico.

Vagas de Estacionamentos - Laterais das vagas em piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural.
Compactagdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e,
sobre essa camada, 6 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso
intfertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,
San Carlo ou equivalente técnico. Nas vagas de estacionamento, piso em concregrama na modulagdo 0,50 x 0,50 m, profundidade 10
cm, concreto 35 MPa. Assentamento em camada de 2 cm de pd de pedra sobre solo compactado e nivelado. Colocagdo de terra nos
va@os da peca para plantio de grama esmeralda. Referéncia comercial: Neo-Rex, Facital, Ecopisos ou equivalente técnico.

Acesso &s Vagas de Estacionamento e Area de Carga/ Descarga - Piso em concreto armado desempenado, espessura 12 cm, na
modulacéo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento ranhurado antiderrapante. Compactagdo e nivelamento de solo para
assentamento em camadas, sendo: 10 cm de brita tratada com cimento para base de piso armado, conforme projeto estrutural, sobre a
brita colocacdo de lona pldstica, para posterior execucdo do piso em concreto.

Escadas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de
superficie. Juntas de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um
prato de flotacdo e uma demdo de Idmina. Compactagdo e nivelamento do solo, para execugdo das escadas sobre lastro de brita.

Rampas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de
superficie. Juntas de dilatacd@o na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento vassourado
antiderrapante. Compactagdo e nivelamento do solo, para execugdo das rampas sobre lastro de brita.

QUADRO DE NOTAS

01

Escadas metdlicas 01 e 02 em aco de alta resisténcia & corrosdo, conforme projeto de Estruturas. Aplicacdo de fundo preparador e
pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor Costa Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02

Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Piso externo podotdatil de alerta e direcional em concreto ou cimento 30MPa, medidas: 20 x 20 x 2 cm, na cor amarelo, e em
concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracoes.

04

Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
e 15 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

05

Piso externo podotdatil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes. (Nas escadas metdlicas).

06

Muros de arrimo e muretas de contengdo conforme projeto de estrutura. Acabamento em pintura Idtex acrilico acetinado. Referéncia
comercial da tinta: cor Costa Prateada, coédigo Dulux S0YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07

Canaleta em concreto para captacdo de dguas pluviais - Ver detalhe em Projeto Especifico de Instalagdes Hidrdulicas.

08

(PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

09

(SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.

10

Fechamento em blocos cer@micos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetdnico.

11

Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico.

QUADRO DE AREAS

Area a ser Urbanizada

1.926,46m?2

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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