
20
4

15
5

4
20

(341)

35
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

20
4

15
5

4
20

(211)

22
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

20
4

15
5

4
20

(291)

30
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

20
4

15
5

4
20

(291)

30
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

20
4

15
5

4
20

(97)

10
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

20
4

15
5

4
20

(65)

7
N

1
Ø

 6
.3

C
/1

0
C

=2
03

4

3

14
8

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(136)10
N

2
Ø

 6
.3

C
/1

5
C

=1
62

4

3

13
7

3 23

18
R=

1.
6

R=
1.

6

R=
1.

6

(131)

11
N

3
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

70

4

3

13
7

3 23

18
R=

1.
6

R=
1.

6

R=
1.

6

(107)

9
N

3
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

70

4

3

13
7

3 23

18
R=

1.
6

R=
1.

6

R=
1.

6

(258)
21

N
3

Ø
 6

.3
C

/1
2.

5
C

=1
70

4

3

13
7

3 23

18
R=

1.
6

R=
1.

6

R=
1.

6

(54)

5
N

3
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

70

4

3

13
7

3 23

18
R=

1.
6

R=
1.

6

R=
1.

6

(80)

7
N

3
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

70

4

3

13
6

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(107)

9
N

4
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

50

4

3

13
6

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(131)

11
N

4
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

50

4

3

13
6

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(258)

21
N

4
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

50

4

3

13
6

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(54)

5
N

4
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

50

4
3

13
6

3 4
R=

1.
6

R=
1.

6

(80)

7
N

4
Ø

 6
.3

C
/1

2.
5

C
=1

50

3
4

19
7

4 3
R=

2
R=

2

(950)

64
N

7
Ø

 8
C

/1
5

C
=2

11

3

4

24
7

4 3
R=

2
R=

2

(927)

62
N

8
Ø

 8
C

/1
5

C
=2

61
3

4

15
2

4 3
R=

2
R=

2

(950)

64
N

11
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

66

3

4

15
2

4 3
R=

2
R=

2

(950)

64
N

11
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

66

3

4

19
7

4 3
R=

2
R=

2

(950)

64
N

7
Ø

 8
C

/1
5

C
=2

11
17

44

13
2

4 3

R=
2R=

2
R=

2

(927)

62
N

10
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

64

3

4

87
4 3

R=
2

R=
2

(23)2
N

5
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

01

6
20

8
6

20

(927)

75
N

9
Ø

 1
0

C
/1

2.
5

C
=2

40

3

4

89
4 3

R=
2

R=
2

(23)

2
N

6
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

03

3

4

87
4 3

R=
2

R=
2

(23)

2
N

5
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

01

3

4

89
4 3

R=
2

R=
2

(23)

2
N

6
Ø

 8
C

/1
5

C
=1

03

NÍVEL 1100 - ARMAÇÃO NEGATIVA SECUNDÁRIA (LAJES "LA")
ESCALA 1:50

NÍVEL 1100 - ARMAÇÃO NEGATIVA SECUNDÁRIA (LAJES "LR")
ESCALA 1:50

NÍVEL 1100 - ARMAÇÃO NEGATIVA SECUNDÁRIA (LAJE "LE")
ESCALA 1:50

NÍVEL 1100 - ARMAÇÃO NEGATIVA SECUNDÁRIA (LAJES "LP")
ESCALA 1:50

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

1100 - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3   134    203   27202
     50A   2     6.3    10    162    1620
     50A   3     6.3    53    170    9010
     50A   4     6.3    53    150    7950
     50A   5     8      4    101     404
     50A   6     8      4    103     412
     50A   7     8    128    211   27008
     50A   8     8     62    261   16182
     50A   9    10     75    240   18000
     50A  10     8     62    164   10168
     50A  11     8    128    166   21248

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     458     112    6.3     50A
     754     298    8       50A
     180     111   10       50A

Peso Total        50A =     521 kg

EST.

SIARQ
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SIARQ-87_EXE_EST

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

OS-87 - URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE 
ENERGIA - SIARQ - ETAPA: EXECUTIVO

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930 ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ART: 28027230190552607

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

LAJES NÍVEL 1100 (2)

IND.

11/13-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 3 cm; VIGAS e = 3 cm;
PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm, PISO ARMADO (VER DETALHES)
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
3 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
4 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
5 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS

TABELA DE FERRO


