. . ZIn
I Pilar metdlico em aco L I Z .
[ | [ |
200 x 150 mm Cemmie O gUere S 7 E
I VER PROJ. ESPECIFICO VER DET. FL12 I o
c DE ESTRUTURAS [ c Lo
. 3.00 5 .
15 2.70 .15
— Pilar metdlico em oc/
200 x 150 mm /
— N a VER PROJ. ESPECIFIC
2.70 DE ESTRUTURAS
3.00
B2 B 627.56 3
Piso em chapd Qgile il - Piso em chapa xad %
-+ Corrimdo e guarda %3
Corrimdo e guardacorpo N Ir\;]IEeRTT‘ZIJIECTOSFL 12 /
metdlicos o . o
T - VER DET. FL.12 15 1.20 155 1.20 15 FQ’I(I)%r n”]rggollco ema /
1o+ T X mm
| \ \ =1 VER PROJ. ESPECI’FIC%/
i Sobe DE ESTRUTURAS
Pilar metdlico em aco - — 15 5 d $623.70
200 x 150 mm . @Q
VER PROJ. ESPECIFICO J|U | g 13
DEESTRUTURAS — [ 16l 1 -~ Viga metdlica em o%
JU| g perfil C 200 x 150 mr
- . 12 VER PROJ. ESPECI’FIC%
J|U] 1] N DE ESTRUTURA
% 17
I— - N -
JIU | 11 7\,/ I
Viga metdlica em ago i s Z
perfil C 200 x 150 mm JIU] & T ==
VER PROJ. ESPECIFICO 11 10 10
DE ESTRUTURAS
AT | (v9}
N
[ N U 09
I [ 0
N
1 8 08
| ) ;\; ®| | 07 —
o | _
o)
— - N
Piso em chapa xadrez 3i°] 06
[ Bl 00
JIU| N
| ] § 05
S 0 Pilar metdlico em a %
- . % 04 200 x 150 mm
Corrim&o e guardacorpo J|U)| L VER PROJ. ESPECIFIQ
metdlicos T % DE ESTRUTURAS
VER DET. FL.12 N
—+— 03 Buzinote para
| . K ___escoamento defdguyas
JIU| @ pluviais
|Pilar metdlico em ago ] X 02 VER PROJ. INST. ;
200 x 150 mm I 1.40
VER PROJ. ESPECIFICO 1N & 1.82
|| DEESTRUTURAS T o 4 Z
SinE 0 A R > \gq v
— ol | . Sobe | | IS gl
L 15 ] 1.20 lJES‘_i 1.35 15] 1.40
JU| 1.50 il 2.90 B .
$625.1 6 S
] 5
- Bid o T = . 3| L
Piso podotatil de :
| | alerta em bloco R
intertravadolem ——-
concreto, med. ==jal f; i i i i i i 2 ZG i i i i i s ‘\] S + ‘ BN
20x20em || Yt T Tt ‘ |
2 Piso podotdfil direcionalem Q1| \ o
N ‘ ‘ : ‘ | ‘ | \ | L bloco interiravado em| \ : \ ‘ \ ‘ \ AN
I B E S  E—— concreto, med. 20 x 20 cm —— o
J\ 3 o (
!
| |
| |
| |
| |
Escada 01 - Planta Pavimento Térreo
Escala 1:25
[ ] L
. 3.00 "
15, 2.70 I 15
T = T
[ ] L
I 8 Viga metdlica em aco
i —e perfil C 200 x 150 mm
2.70 VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS
Viga metdlica em aco
perfil C200x150mm | Piso em chapa xadrez
VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS ol
@ 629.03 =2
Piso em chapa xadrez gzrgpf;e guardacorpo
1.25 10,10, 1.25 1l VER DET. FL.12
g Sobe D
l 07 |
oo [
S |
05 e—
Corrimdo e 5 N v
guardacorpo ol s Ey
metdlicos % 04
VER DET. FL.12 5 &
S ? <
Vi tali R e
iga metdlica em aco = g L .
perfil C 200 x 150 mm | & | PrOJegoo do pavimento
VER PROJ. ESPECIFICO R 2 superior
DE ESTRUTURAS - K
(oo}
| N
01
Sobe I
- B e
Projecdo de escada no
pavimento superior
S ,ﬂ“—L Corriméo e
\ guardacorpo
| metdlicos N
Piso podotdtil de alerta T “‘ VER DET. FL.12 T
em concreto —¢ o Pilar metdlico em aco
med. 20 x 20 cm J7/71,,,JJ—LJ*“”J’”*J 200 x 150 mm
- 627.99 VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS
I —e
o
N
?._-_-_I .]5 ]25. 115 _-_-_-4
1.55 ¥
A I — — — ! A
|

s 1)

—— metdlicos
VER DET. FL.12

Corrimdo e guardacorpo

Escada 02 - Planta Pavimento Térreo

Escala 1:25

\
1% AI% \
| | | | ‘
I Pilar metdlico em aco L I Pilar metdlico em oc;d)
- 200 x 150 mm Ceilile® S SUelEtEeR® L 200 x 150 mm \
VER PROJ. ESPECIFICO Ve et ] VER PROJ. ESPECIFICO
I DE ESTRUTURAS S I DE ESTRUTURAS ‘
. 3.00 1 N \
s, 2.70 | RIS —
N \
o o
<\4 « \
N ‘
M 2.70 °n |
3.00 |
|
|
248 2 $632.36 ®| 8 | %
Piso em chapad xadrez %'SO em chapa xad /
Corrimdo e guarda o
Corrimdo e guardacorpo qnefc’;licos
metdlicos YER DET. FL.12
VER DET. FL.12 15 1.20 1.20 5
| - —— L o \
S Q \
. X f Sobe : /
Pilar metdlico em aco = 43 ﬁilor metdlico em a /
200 x 150 mm © 200 x 150 mm
. N
VER PROJ. ESPECIFICO ’ 41 VER PROJ. ESPECTFIC@
DE ESTRUTURAS 5 S 1 DE ESTRUTURAS
X
I \
40 |
B 45 7| |
oo! | —
N ] ‘
39 A
Viga metdlica em ago L ) 18 |
perfil C 200 x 150 mm Q AT * ‘
VER PROJ. ESPECIFICO B 38 ¥ \
DE ESTRUTURAS 2 19 \
N 3 Viga metdlica em o
B % 7 perfil C 200 x 150 mn
20 VER PROJ. ESPECI’FIC;/
& DE ESTRUTURA
36
~ ~F | R & 2! g ‘
IR & \
O™ |m < 35 - ‘
) \
09]
N |
Piso-em chapaxadrez 34 |
S %
ool \
(q\}
K & \
& \
; 32
Corrimdo e guardacorpo L 4 ‘
metdlicos = 25 \
VER DET. FL.12 N
31 | /
S lle Pilar metdlico em a
& 200 x 150 mm
Pilar metdlico em aco o 30 VEB PROJ. ESPECIFIC
200 x 150 mm = S 5 DE‘ESTRUTURAS
VER PROJ. ESPECIFICO © 1.40
DE ESTRUTURAS N J ‘ 7
L L | g
o % bl Deiaa 23 ‘ 0 ‘
9\ I3 g Z
T 126 2 50 ) 77
Piso podotdtil de alerta J XN
em borracha
med. 25x25cm X
S8 $629.96 S QR
— | — 7 /,
i 2 N
1
& —— 1% L = 7,
S IS4 o
™\ N \ ] BB A
I I N S E—— _]51 2.70 l‘]sl iy I —
* * *
A 4.40 7?
7
7

T

H I E N
A
IS
N

2

Escada 01 - Planta Primeiro Pavimento

Escala 1:25

R 3.00 R
| ! | :
Viga metdlica em aco
'’ N perfil C 200 x 150 mm
2.70 VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS
Viga metdlica em aco
perfil C 200 x 150 mm
VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS | o oo}
0 2 $629.03 2
Piso em chapa xadrez
Piso em chapa xadrez
1.25 1.25
& B
o Sobe s
*—|— 15 o —e
07
o0}
]
05
M H % Corrimdo e guardacorpo
Corrim@o e guardacorpo » metdlicos
metdlicos N 04 VER DET. FL.12
VER DET. FL.12 g K S
< S <
— 4 03 —
Viga metdlica em aco H H K
perfil C 200 x 150 mm &
VER PROJ. ESPECIFICO R %
DE ESTRUTURAS = K 4
(e8]
N
i 01 D OO Sl
Sobe 1 E:
o (®) (& |
(’Q ,-r) | \_ W,
) 1 BEANTIA
—e 4 T A
Piso podotdtil de alerta \ &
em borracha A
med. 25X 25 cm’
T $630.05
\ Piso em chapa xadrez
2.05
\j/f; X
= ]
?I_-_-_ _-_-_-4
A Corrimdo e guardacorpo A
—— metdlicos
. VER DET. FL.12

- . E—

51

Viga metdlica em aco
~_perfil C 200 x 150 mm

cp

Corima@o e guordocorpo

Viga metdlica em LJ(;O
___ perfil C 200 x 150 mm

7,

| |
. VER PROJ. ESPECIFICO ;;/ERgEeTmF"LCf; s VER PROJ. ESPECIFICO )
I DE ESTRUTURA ) DE ESTRUTURA \ v
N 3.00 . \
15, 2.70 5] ‘
\
o 1 o
N d N ‘ )
N - ‘ -
2.70 ‘
3.00 ‘
\
|
gi2 3 $632.36 ®| % |
Piso em "hOpCI xadrez B _ A‘DiSO em ChOpO XOdf‘%
Corimdo e guarda /3
Corrimdo e guardacorpo qnetélicos
metdlicos YER DET. FL.12
VER DET, FL.12 15 1.20 A5 06 1,20 g5
| - > \
o o S |
~N Desce Sobe ’
43 |
X \
A 41 |
I 44 —_Viga metdlica em o%
& perfil C 200 x 150 mn)
40 ER PROJ. ESPECIFIQ %
§ 45 E ESTRUTURA
(oo}
R |
39
Viga metdlica em ago 46 ‘
perfil C 200 x 150 mm & |
VER PROJ. ESPECIFICO B 38 \
DE ESTRUTURAS \
47
o
N \
37 |
B 48 |
&
! 36 \
I B 49 ‘
NITIT ® ‘
el ASIP™ N
S| | 35 e |
50 \
oo}
« |
Piso.em chapaxadrez 34 |
K 51
© \
™
: 33 \
K 52 \
@ |
! 32
Corrimdo e guardacorpo L |
metdlicos = 53 \
VER DET. FL.12 N \
S Viga metdlica em 0/
2 54 perfil C 200 x 150 er/
& VER PROJ. ESPECI’FIC;/
b 30 DE ESTRUTURA
55 \
[o0]
N \
- 29 X A 0= ‘
] 2%
A T,i y, 1N ) )
15 1.20 15115 a8 } 15 1.40
Piso podotdtil de alerta J i
emborracha KX
med. 25 x25¢cm G
$634.76 4
Q1D (@)
ReRpve) X 2
7 N,
e
a ez 7
TN >
I I S

-

4.40

Escada 02 - Primeiro Pavimento

Escala 1:25

o

Escada 01 - Planta Segundo Pavimento
Escala 1:25

Sinalizag¢do visual de
degrau, localizado em
ambos os lados, de cor
contrastante com o piso

Sinalizag¢do visual de
degrau, localizado em
ambos os lados, de cor
contrastante com o piso

Viga metdlica em aco
perfil C 200 x 100 mm |
VER PROJ. ESPECIFICO
DE ESTRUTURAS

Sinalizag¢do visual de
degrau, localizado em
ambos os lados, de cor
contrastante com o piso

\
\
Piso em chapa xadrez
\
Pi

Detalhe Degrau das Escadas Metdlicas
Corte Isométrico
Escala 1:10

Piso em chapa xadrez

so em chapa xadrez

PISO

ESPECIFICAGCAO DE ACABAMENTOS

Calgadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite, vermelho e natural.
Compactacdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢cdo de brita (solo-brita) e,
sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso
interfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,

San Carlo ou equivalente técnico.

Vagas de Estacionamentos - Laterais das vagas em piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural.
Compactagdo e nivelamento de solo para assenfamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e,
sobre essa camada, 6 cm de pd de pedra para colocacdo do bloco intertravado. Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso
interfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,
San Carlo ou equivalente técnico. Nas vagas de estacionamento, piso em concregrama na modulacdo 0,50 x 0,50 m, profundidade 10
cm, concreto 35 MPa. Assentamento em camada de 2 cm de pd de pedra sobre solo compactado e nivelado. Colocacdo de terra nos
vaos da pega para plantio de grama esmeralda. Referéncia comercial: Neo-Rex, Facital, Ecopisos ou equivalente técnico.

Acesso &s Vagas de Estacionamento e Area de Carga/ Descarga - Piso em concreto armado desempenado, espessura 12 cm, na
modulagdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento ranhurado antfiderrapante. Compactacdo e nivelamento de solo para
assentfamento em camadas, sendo: 10 cm de brita fratada com cimento para base de piso armado, conforme projeto estrutural, sobre a
brita colocagdo de lona pldstica, para posterior execucdo do piso em concreto.

Escadas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de
superficie. Juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um
prato de flotacdo e uma demdo de l[dmina. Compactacdo e nivelamento do solo, para execugdo das escadas sobre lastro de brita.

Rampas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de
superficie. Juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento vassourado

antiderrapante. Compactacdo e nivelamento do solo, para execucdo das romeos sobre lastro de brita.

QUADRO DE NOTAS

01

Escadas metdlicas 01 e 02 em aco de alta resisténcia a corrosdo, conforme projeto de Estruturas. Aplicacdo de fundo preparador e
pintura em esmailte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da finta: cor Costa Prateada, cddigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02

Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Piso externo podotdtil de alerta e direcional em concreto ou cimento 30MPa, medidas: 20 x 20 x 2 cm, na cor amarelo, e em
concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracoes.

04

Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
concordd@ncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
e 15 cm de subleito com adi¢do de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

05

Piso externo podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a
NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. (Nas escadas metdlicas).

06

Muros de arrimo e muretas de contencdo conforme projeto de estrutura. Acabamento em pintura latex acrilico acetinado. Referéncia
comercial da tinta: cor Costa Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07

Canaleta em concreto para captagdo de dguas pluviais - Ver detalhe em Projeto Especifico de Instalacdes Hidrdulicas.

08 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
09 (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.
10 Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.

11

Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico.

QUADRO DE AREAS

Area a ser Urbanizada

1.926,46m?2

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
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