
Vista externa J01
Escala 1:25

J01 24 UNIDADES

Corte J01
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro liso comum de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.

Depósito Doc. Interm. e Correntes, Servidor, Depósito Intermediário, Circulação, Depósito Intermediário, Depósito Permanente, Depósito de doc. especiais e Almoxarifado
Geral.
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Planta J01
Escala 1:25

PC
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Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.
ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

1.26 1.261.26

Vista externa J02
Escala 1:25

J02 05 UNIDADES

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Processamento e triagem, Apoio, Depósito Intermediario, Depósito de documentos especiais e Auditório.

1.01
4.10

Planta J02
Escala 1:25

PC

Vidro liso comum de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas basculantes.
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(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.

Vista interna J03
Escala 1:25

J03 02 UNIDADES

Corte J03
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.

Circulação 1º e 2º pavimento.

1.24
5.00

PC

2.
30

Planta J03
Escala 1:25

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain,
Cebrace ou equivalente técnico.
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1.241.241.24

PC

Vista interna J04
Escala 1:25

J04 01 UNIDADE

Corte J04
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Escritório Zeferino Vaz

Planta J04
Escala 1:25

Caxilho em alumínio e vidro, 05 folhas maxim-ar.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOSAcabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
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Corte J02
Escala 1:25

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Vista interna J05
Escala 1:25

J05 09 UNIDADES

Corte J05
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar.

Sala de Organização de Doc. Permanentes, Depósito Intermediário,
Sala de Informática, Direção e Assistência Técnica.
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.73
1.50

PC

Vidro fixo Vidro fixo

Planta J05
Escala 1:25

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê
50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou
equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou
equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens,
trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema
de perfis adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
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Vista interna J06
Escala 1:25

J06 01 UNIDADE

Corte J06
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio, 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 maxim-ar.

Sala de informática.

Vista interna J07
Escala 1:25

J07 02 UNIDADES

Corte J07
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar.

Recepção de Registro de Documentos, Assistência Técnica.

PC

.80

Vista interna J08
Escala 1:25

J08 01 UNIDADE

Corte J08
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Atendimento e organização de documentos, Sala de supervisão/monitoria/protocolo.

Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo

PC

Caxilho em alumínio e vidro, 12 folhas, sendo 6 fixas e 6 maxim-ar.

Planta J06
Escala 1:25

Planta J07
Escala 1:25

Planta J08
Escala 1:25

Vista interna J09
Escala 1:25

J09 02 UNIDADES

Corte J09
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 02 folhas maxim-ar.

Sala de Organização de Documentos Permanentes e Copa.

Planta J09
Escala 1:25

PC

1.20

Planta J10
Escala 1:25

PC

Vista interna J10
Escala 1:25

J10 04 UNIDADES

Corte J10
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas maxim-ar.

Vestiários e sanitários.

1.
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.6
0

Interno

Externo

.98 .98
2.00

PC

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê
50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou
equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou
equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens,
trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema
de perfis adotados para a esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de
transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e
acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex,
Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios
em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a
esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS
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Vidro fixo Vidro fixo

Maxim-ar Maxim-ar
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PC

.87

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de
transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e
acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros:
Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
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Vidro fixo

Maxim-ar

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê
50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou
equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou
equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens,
trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema
de perfis adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente
técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trincos e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria.

(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
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(PC) Peitoril em concreto pré-moldado. (PC) Peitoril em concreto pré-moldado.

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

Interno

Externo

1.80

Interno

Externo

PC

Maxim-ar Maxim-ar

Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo

Vista interna J11
Escala 1:25

J11 01 UNIDADE

Corte J11
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumínio e vidro, 04 folhas fixas.

Área de estar

.3
0

2.
10

PC

.99

4.00

Vista interna J12
Escala 1:25

J12 01 UNIDADE

Corte J12
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Caxilho em alumíniocom vidro, 01 folha fixa.

-

Sala de projeção.

Planta J11
Escala 1:25
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5

4.50

Vista interna J13
Escala 1:25

J13 07 UNIDADES

Corte J13
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sala de Atendimento e Organização de Documentos, Sala de
Supervisão/Monitoria/Protocolo, Sala de org. de Documentos Permanentes,
Depósito Intermediário, Sala de Informática e Secretaria Geral.

Interno

Externo

1.90
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Planta J12
Escala 1:25

Planta J13
Escala 1:25

Vista interna J14
Escala 1:25

J14 11 UNIDADES

Corte J14
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Pesquisa, Multiuso, Secretaria, Geral, Reuniões, Sala de Informática,
Depósito Intermediário, Sala de Organização de Documentos
Permanentes, Sala de Supervisão/Monitoria/Protocolo

Interno

Externo
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Planta J14
Escala 1:25

1.20

Vidro fixo Vidro fixo Vidro fixo

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex,
Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a
esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê 50% de
transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. Ferragens e
acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros:
Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios
em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a
esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS

Vidro liso laminado de 6mm com película reflexiva fosca cor fumê
50% de transparência.

Perfil de alumínio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou
equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou
equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis
adotados para a esquadria.

ACABAMENTOS
E ACESSÓRIOS
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Caxilho em alumíni e vidro, 01 folha fixa. Caxilho em alumínio e vidro, 01 folha fixa.
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(PC) Peitoril em concreto pré-moldado.
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Detalhe Típico de Peitoril em
concreto pré-moldado
Corte
Escala 1:5

Revestimento

Alvenaria ou painel
cimentício

Peitoril em concreto
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CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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Caixilhos

1:25

36/37-R0

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
sua abertura deverá se ater à face da fachada, não avançando sobre a passagem de pedestres.
A execução dos vidros deverá ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral à NBR7199/2016.
Deverá ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m², sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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