LEGENDA

ITEM DESCRIGAO

- DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO TERMICO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR

DUTO EM ALUMINIO FLEXIVEL, SEM ISOLAMENTO TERMICO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE EXAUSTAO

ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT (REF.: MODELO ISOFLEX DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE)
UTILIZAGAO: DUTOS DE INSUFLAMENTO

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TERMICO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE RETORNO

- DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ISOLADO COM LA DE VIDRO, ESP. 38 mm E RESIST. 1,0 m20C/W REVESTIDO POR FOLHA DE

YIYATITITL DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO COM PALHETAS OPOSTAS (REF.: DCV DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE)
UTILIZAGAO: REGULAGEM DA VAZAO DE AR

_____________ INTERLIGAGOES ENTRE UNIDADES SPLIT COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMERICA
i INTERLIGAGAO ELETRICA EM CABO PP

—_——— ELETRODUTO PARA INTERLIGAGOES ELETRICAS, COMANDO E CONTROLE

_____ _‘______ AAG / RAG TUBULAGAO DE AVANGO E RETORNO DE AGUA GELADA
ISOLADA COM BORRACHA ELASTOMERICA DE ESPESSURA 19mm E
COBERTA POR ALUMINIO CORRUGADO

PONTO DE DRENO SEGUINDO A REDE PLUVIAL
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450x500

PONTO DE FORCA (VER TABELAS)
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SENSOR DE TEMPERATURA
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO
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SENSOR DE UMIDADE
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO
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SENSOR DE PRESSAO
FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO

DEPOSITO DOC. ESPECIAIS
A=104,48m?
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MINI DIFUSOR CIRCULAR EM PVC INJETADO DIAMETRO @ 57mm
REF.: AIR JET DA POWERMATIC, OU EQUIVALENTE
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DI-C
257mm

DI-C
257mm

DI-C
257mm

DI-C

257mm
130 PECAS

— [vazAoToT]

DEPOSITO PERMANENTE
A= 93,88m?

120 PECAS

— [vazAoToT]

120 PECAS 120 PECAS

550x500

DEPOSITO PERMANENTE
A= 189,07m? -—

GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL, COM REGISTRO DE LAMINAS
GDV OPOSTAS
REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

DEPOSITO PERMANENTE
A=91,94m?
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257mm
140 PECAS

—— [vazAoToT]

1

DIFUSOR DE 4 DIREGOES EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
DI-4P LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
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DIFUSOR DE 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
DI-1P LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

2xGR
800x500 mm

GRELHA DE RETORNO
REF.: MODELO RHE DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

GR

— ——— VRP VENEZIANA DE RETORNO, MONTADA EM PORTA
REF.: MODELO VSHM DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

R
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2xGR VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM TELA, FILTRO F5 E REGISTRO DE LAMINAS
— 800x500 mm TAE-F-R OPOSTAS
\ REF.: MODELO TAE DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
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AR VLA LR

2xGR
800x500 mm

VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM TELA
REF.: MODELO TAE DA TROPICA, OU EQUIVALENTE

— 2124]mm UV -2.01 TAE
150 m¥h

850 500x500 - -
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g=m oty [Uv-202 EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO

150 m*h

500x300 500x500 600x500
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. VAZAO PRE’SSAO

! REF. ESTATICA

i (m?/h)

——  ALMOXNRIFADO (mmCA)
SECIDNAL

3xGR MODELO/DESCRICAO MOTOR

1000x500 mm -—

CIRCULAGAO

A=5531m? A=|ohe

MINI VENTILADOR AXIAL INJETADO EM TERMOPLASTICO COM ROLAMENTOS
DE ESFERAS BLINDADO E TELA DE PROTEGAO CONTRA INSETOS
REF.: MODELO C12-R DA AIRFAN, OU EQUIVALENTE

UVv-2.01

220V - 60Hz
UV-2.02 150 10
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\ D e UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

++ [200x400 mm

LAVAND.

A= 3,40m?
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360 m*h

SANIT. PNE FE(.0 ) |

A=3,23m?
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IT. PNE MASC
A= 3.23m?

o1 1/2"

E DE CONCRETO

REF.

VAZAO
DE AR

PRESSAO POT. CALOR | CALOR | VAZAO | RESIST.

EST.DISP. [ MOTOR| TOTAL | SENS. | AGUA | ELET. ACESSORIOS

UTA-2.01

5.400 m3/h

35,0 mmCA[ 4,0CV 20,1 kW| 18,5 kW | 0,96 L/s| 12 KW| MODULO FILTROS FINOS (G4+F8)/ CAIXA DE MISTURA

UTA-2.02[18.000 m3/h

40,0 mmCA{ 12,5CV 66,5 kW[ 61,5 kW] 3,2L/s | 36 KW| MODULO FILTROS FINOS (G4+F8)/ CAIXA DE MISTURA

NOTA 1: MAXIMA VELOCIDADE DE FACE: 2,5

571R m/s

A= 39,53m? ESTAR ENTRE 1,0 E 3,5mCA.

CIRCULAGAO )< 5400 mh A PERDA DE CARGA NO LADO DA AGUA DEVERA
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FINTO DE AGUA FRIA

*TOMADA 220V—}

ALMOXARIFADO “TOMADA 127V < G0z SE DE CONCRETO
SECCIONAL

A= 5,40m?

18,9 TR
18000 m*h

TAE
600x600 mm
1080 m*h

VEM DO 1° PAVIMENTOS @4" E
SOBE PARA COBERTURA g4"
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REVISAO | DATA | DESCRIGAO DA REVISAO
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L CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP U )
OBRA . REF.
| CONSTRUCAO DANQOVA SEDE DO SIARQ CLI
N - | FOLHA
T PROJETO BASICO
CLIMATIZACAO - 2° PAVIMENTO 04/07 RO

§ AN p,
PROJETO CREA SP: DESENHO Silia ESCALA
\ARQ./ENG. 0000000000 J LDATA 26,/01 /201 J L 1:75 )

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO, PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAGAO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA
AUTORIZAGAO DA MESMA.




