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equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
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_ s COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
H 5 ’ . . . . oy 7.
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS _ QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS QUADRO DE NOTAS 2 $225¢8 um.’r Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
O PISO DESCRICAO DE,(-?NX”jHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE. 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos g%g ; ES

1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: York SGR, cor Cinza, acabamento Jo1 Cox!lho em olum{n!o € V{dro, 12 folhas basculantes. 510 1,20 * 24 e acessorios: fixadores autoperfurantes com ocobome[ﬂo o.lyminizodo e cobec;g em aco inox, sgndo d? 12-.1 4>§3/4" na esfrutura e 'de H 'E gs % CODIGO DA OBRA CPO
acetinado - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia comercial: Eliane, 402 Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas basculantes. 4,10 1,20 * 05 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa poliuret@nica <5 §§ cg UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimens&o 7,5 x 45 cm. JO3  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 500 1,20 230 02 utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica com aplicagdo de primer H g 0BRA:  READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ read

2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Platina NA, cor Cinza, J04 Caxilho em aluminio e vidro, 05 folhas maxim-ar. 6,05 1,20 1,25 01 epoxi seguido'de pinfuro de ocolbomenfo na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial: Perfilor, <38 ) -
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia J05 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar. 150 120 125 09 Eucatex, Eternit ou eqU|voI’eF1Te técnico. B _ R i
comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 60 cm. J06  Caxilho em aluminio & vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas & 02 maxim-ar. 180 120 125 o1 %2 EsfruTU_rO e elementos metdlicos das c,qberTur?s em aco de dlfa resisténcia a corosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-

|3 Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. " - . - : erruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams ou equivalente
] = o . JO7 Caxilho em aluminio e vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0,80 1,20 2,50 02 técnico.
4 Aplicaco de desempeno manual sobre concreto de [aje umido, com acabamento antiderrapante. J08  Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas, sendo 06 fixas e 06 maxim-ar. 580 120 125 01 03 Rufos e contra-rufos em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
A PAREDES JO9 Caxilho em aluminio e vidro, 02 folhas maxim-ar. 1,20 1,20 1,25 02 esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. -

1 Revestimento em porcelanato refificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; J10 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 2,00 1,85 1,25 04 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicagdo de fundo preparador e pintfura em esmalte sintético. Referéncia GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha J11  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas fixas. 4,00 2,10 0,30 01 comercial da finta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. J12  Caxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa. 450 095 120 01 05 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos
Aplicagdo de I&tex acrilico acetinado em frés demdos sobre massa PVA nas paredes intemas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral,  ~ 1737 Gaxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa 190 120 120 07 guardacorpos em chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Sherwin Williams ou equivalente técnico. J14  Caxilho em aluminio o vidrol 01 folha fixo- ]’20 1 ’20 ]’20 ¥ 3000 mm. Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demaos sobre seladora nas paredes externas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, - ! : ’ ’ ’ Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico.

Sherwin Williams ou equivalente técnico. DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE. | 04 Pisoinferno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
FORRO PO1 Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipdnico. 1,05 2,10 04 NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.

1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de ag&o bacteriostética, cor P02 Porta em aluminio 02 folhas de abrir, com barra anfipanico. 145 210 17 | 07 DIVISORIA GARU - Divisérias em gesso acartonado resistente & umidade (RU) espessura fotal 11,5 cm, com uma placa simples de 12,5 mm- unoae - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG

branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in PO3 Porta em aluminio 01 folha de alorir. 0.85 2,10 01 de espessura na face externa. Os perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado vdo do piso a laje e as placas de gesso chegam até

i ; . T -~ B P , R
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e P04 Porta em aluminio 02 folhas de afbrir. 115 210 03 15 em ocimd do.forro' Referg'noo-comercml.lPIoc?, quorge Gypsum, Gessoforr,o ov equivalents T’ec':mco.l - ENDEREGO RUA 1 COM AV. DR. ANPRE M. TOSELL?’ N° s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP SIARQ-86_ARQ12_PlantaEstCob[]
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llibruck ou equivalente técnico. PO5 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. 125 2,10 08 08 Nalaje Tecmco,'|rlnperme0blllzoc_;co com opllcoc;qo de Pﬂnm.er, asfalto elasfome‘rnc’o e mcm'ro' osfctlhco pldstica 4 mm. - \_ CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERING VAZ', CAMPINAS, SP J
Gesso monolitico com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinilou | P06 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipdnico. 1,25 2,10 02 09 Em todos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso ceréimico, e nas casas de maquinas aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec ~
equivolgr?fe técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm gn‘rre.a poredg € 0 gesso rqor)oliﬁco, com tabica em aluminio com pintura PO7 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de aborir. 0,85 2,10 24 L(:O)O;r)no(;iémgeegej;l:lzzsggg.dlim iTSOOdOS os sanitdrios, na copa & no DML devera ser previsio © rebaixo de piso de 1 .cm, na camada de OBRA R EAD EQ UACAO D E P R OJ ETOS - OS 86
elg'rrosto‘rlco cor broncg. Ve[detclhgmemo € paginacao no prgje’ro orunre:rom.co. . — . PO8 Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-cadeiras. 0.95 2,10 08 10 (Sg) Soleiras em ggroni'ro Agrobescg Brc.Jnco espessura 2 cm . ARQ
bsdﬁgrsqzosi?/?ni ggrgqou?\ilgr;i?:girﬁén;uro em latex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin P09 Porfa em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folna de correr. 0.80 210 02 11 PO Poiton o concroro pré mardiad , . ETA PA. Execu-l-lvo
Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral, I:,]]? Pcort(? e:n rdnodeero encc'b‘;godo, elspe’ss'urcl 3§dmr?. o1 fc(;lho d?gf}[ﬁ;’ Se abrr 02 Tohas T 03 0.90 2,10 02 12 Bancadas dos sanitdrios e das copas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. ; FOLHA
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em bg:éugrgs fﬁgso;n(: lerc::?r:iooee\%?oumlnlo € vidro formado por. B4 folhas de abrir, Uz folnas fixas, com 7,20 3,00 01 13 Fechamento em blocos cerdmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico. TITULO PIO n.I.O CO ber.I.U ra
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetonico. P12 Port JUminio. 04 folnas d b.' 0 folhas f 14 Nas paredes internas do elevador, aplicagcdo de pintura fipo caiagdo em trés demdos, cor branco. . . ] 2/3 7— RO
Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor or ? em aluminio, o0lhas ge gorir € U Tolnas TIxas. 7,05 2,40 01 LEGENDA LO d O d |re|'|'o
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in P13 Portdo em aco, 02 folhas de enrolar. 5,00 3.60 01 )
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e OBSERVACAO: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de paginacdo de Portas e Caixilhos. —zzzzzzzzZ  Construgdo existente em paineis — — — — Elementos a demolir
atenuacgdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. * Pavimento térreo: 2,30m; Primeiro Pavimento: 2,50m; Segundo Pavimento: 2,70m _ ) . Alvenaria a construir em AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO X DESENHO ESCALA
Gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou Construcdo existente em alvenaria T oo de concreto ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ﬁgg: E&%Eéﬁ;ﬁﬂﬁ:gﬁ:ﬁ :j;:g:: 1:50
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