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Escala 1:50 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
. | Sy
_ igs: | € COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS _ QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS QUADRO DE NOTAS [} $e85¢ e Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
O PISO DESCRICAO DE,C_NX”jHOS LARG. ALT. PHT. QIDE 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos ‘i’“g.g ; EE uni P
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: York SGR, cor Cinza, acabamento J01 Cox!lho em CI|UmI’I’1!O € v!dro, 12 folhas basculantes. 510 1,20 * 24 & acessorios: fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de H é gs g CODIGO DA OBRA CPO
acetinado - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia comercial: Eliane, JO2 Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas basculantes. 4,10 1,20 * 05 l/.4‘—14x7/8" na cqsturo de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas spprepomc;oes Tronsyersols e Ic?ngnudlnms; massa K_)O|IUI’eTO‘nICO <-.2: §§ g g UNIDADE:  SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 45 cm. JO3  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 500 1,20 230 02 ufilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fabrica com aplicacdo de primer 3 g'g g OBRA:  READEQUACAO DE PROJETOS SIARQ read
2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimens&o 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Platina NA, cor Cinza, J04 Caxilho em aluminio e vidro, 05 folhas maxim-ar. 6,05 1,20 1,25 01 €poxi segwdo.de plnturo de ocolbomemo na cor branca na face superior & na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial: Perfilor, “ 38 ’ B
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza claro, referéncia J05 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 maxim-ar. 150 120 125 0% Eucatex, Eternit ou eqU|v0I’er1Te técnico. R _ R ]
comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 7,5 x 60 cm. 106 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folnas, sendo 02 fixas & 02 maxim-ar 180 120 125 01 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo preparador anti-
3 Piso em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. 107 Caxiho em Gluminio & vidrol 0 folhos' sondo 01 fixa 6 01 manim-ar : 0,80 ]'20 2' 5 f(—?rru.ginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente
T . - R . 4 4 - , . ’ 02 técnico.
4 Aplicacto de desempeno manual sobre concrefo de Igje umido, com acabamento anfiderrapante. J08  Caxilho em aluminio e vidro, 12 folhas, sendo 06 fixas e 06 maxim-ar. 580 1,20 1,25 01 03 Rufos e contra-rufos em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
A PAREDES J09  Caxilho em aluminio e vidro, 02 folhas maxim-ar. 1,20 1,20 1,25 02 esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. -
1 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; J10 Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas maxim-ar. 2,00 1,85 1,25 04 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicagdo de fundo preparador e pintfura em esmalte sintético. Referéncia GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha J11  Caxilho em aluminio e vidro, 04 folhas fixas. 4,00 2,10 0,30 01 comercial da finta: cor Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. J12  Caxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa. 450 095 1.20 01 05 Conim&os e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos
2 Aplicacdo de Idtex acriico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes internas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, 113 caxilho em aluminio e vidro, 01 folha fixa 190 120 120 07 guardacorpos em chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x Poflos cmoreendmentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Sherwin Williams ou equivalente técnico. J14  Caxilho em aluminio o vidrol 01 folha ﬁxo. ]’20 ]’20 ]’20 ¥ 3000 mm. Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
3  Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora nas paredes externas; ref. comercial: cor Branco - Suvinil, Coral, - ! : ’ ’ ’ Branco - Suvinil, Coral, Sherwin Wiliams ou equivalente técnico.
Sherwin Williams ou equivalente técnico. DESCRICAQ DE PORTAS LARG. ALT. QTDE. | 04 Piso inferno podotdtil de alerta em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordancia com a
O FORRO PO1 Porta corta-fogo, 01 folha de abrir, com barra antipénico. 1,05 210 04 NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
1 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor P02 _Porta em olumlln!o 02 folhas de abrir, com barra anfipanico. 145 2100 17 | 07 SIVISORIA GARU ; Diviséritos emgesso ?COHTO'?'OdO eresistemedd umidade (RU) e:pess;ro T~OTO(; 1.5 Cr‘nll com Umol plOC%SimmeS di 12,5 mnr;’ unoae - SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO ARQUIVO DWG
branco. Medidas das placas: 62,5 x 125 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in | P03 Portaem olumln!o 01 folha de Ob”f_- 085 2,10 01 ]56‘ espessura 30 fGC@ ix ;—:‘on. Js perfis me |C_1'|3C|05 CII_S ?ore eGS em gescs;o GC?F onado vao |0 FTNS? alaje e as placas de gesso chegam ate ) .
na largura e o comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorgdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e PO4 Porta em aluminio 02 folhas de abrir. 1,15 2,10 03 cm C’C,'m‘? © forro. ke erg@lo_comercm -riaco. ta C"Qe ypsum, 156550 orr'o ,OU equivaiente ’e<':n|co., - ENDEREGO RUA 1 COMAV. DB' ANPRE M. TOSELL?' N°s/N, QD 43, CEP 13083-886 UNICAMP SIARQ-86_ARQ11_PlantaEstCobE
atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, llibruck ou equivalente técnico. PO5 Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. 125 2,10 08 08 Nalaje TeCHICO,.II”Y‘IPeI’meObIhZOQOO com opllcoggo de PAr|m‘er, asfalto elostometrlc,o e momo'osfolhco pldstica 4 mm. - L CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAN )
Gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinilou | POé Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir, com visor e barra antipanico. 125 2,10 02 09 Em todos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cer@mico, e nas casas de maquinas aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec ~
equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura PO7 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. 0.85 210 o4 100) para |m(§3ermec|1b|!|zo<;_oo.dEm Todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de OBRA R EAD EQ UACAO D E P ROJ ETOS _ OS 86 REF
4 i 5 ; Hetdni ! ! argamassa de regularizacdo do piso. '
eIgTrosTohco cor broncq. Ve[defolhgmemo & paginagdo no prgjeto orquneATom.co. . - i PO8 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com barra de apoio e bate-cadeiras. 0.95 2,10 08 10 (Sg) Soleiras em gr:n”lé frobescngronco espessura 2 cm . ARQ
2 LQJg rebocc:gic'l com opllcc:(;oo c’ie plnfuro em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, coddigo 001 - Coral, Sherwin P09 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folna de correr. 0.80 2,10 02 Al g ; » €5p . ETA PA: Execu‘hvo .
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. - 11 (PC) Peitoril em concreto pré-moldado. _ )
- . , o - - - . T P10 Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de correr. 0,90 2,10 02 P -
3 Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, P11 ¥ . . - - . . 12 Bancadas dos sanitdrios e das copas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. FOLHA
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em Comun,fo d,e portae Co'f“l,ho em dluminio e vidro formado por: 04 folnas de alborir. 02 folhas fixas, com 03 7,20 3,00 01 13 Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico. TiTuLo PlCI N 1‘0 Es'l'r'u '|'U ra CO ber‘l‘U ra
. ! e : = - A bandeiras fixas em aluminio e vidro. ! !
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetdnico. 14 Nas paredes internas do elevador, aplicacdo de pintura tipo caiacdo em frés demaos, cor branco ] ] 3 7_ RO
e e - - . - O = At P12 Porta em aluminio, 04 folhas de abrir e 0 folhas fixas. 7,05 2,40 01 : : . LEGENDA
4 Forro composto por gesso monolitico e placas removiveis em fibra mineral. Placas: com pintura acrilica de acdo bacteriostatica, cor - 4 s v LO d O esq U erd O
branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm, espessura 14 mm. Fixacdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in. P13 Portdo em ago, 02 folhas de enrolar. 5,00 3.60 01 L JAN )
na largura e no comprimento, suspensas por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e OBSERVACAO: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de paginacdo de Portas e Caixilhos. —zzzzzzzzZ  Construgdo existente em paineis — — — — Elementos a demolir
atenuacgdo sonora (CAC) de 30 a 49 dB. Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. * Pavimento térreo: 2,30m; Primeiro Pavimento: 2,50m; Segundo Pavimento: 2,70m - . . Alvenaria a construir em AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO ) DESENHO ESCALA
Gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou Construcdo existente em alvenaria ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU i A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAUN® A39469.0 DATA 1:50

equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura
eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
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