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03 UNIDADES

PO Porta em aco de alta resisténcia a corrosdo com venezianas tipo chicana, 02 folhas de albrir, em
completo atendimento & NBR10821.
APLICACAO Cabine de Energia.
Acabamento em pintura em esmallte sintético acetinado sobre fundo preparador antiferruginoso,
ACABAMENTO g - . )
. cor branco. Ferragens e acessérios em latdo, adequados ao sistema de perfis adotados para a
E ACESSORIOS | o .
quadria.
VIDRO -
REFERENCIA Perfil de ago: Artesanal.
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Imab, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.
SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico.
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05 UNIDADES

) Caixilho em ago de alta resisténcia a corrosdo com vidro 02 folhas fixas, em completo
atendimento & NBR10821.

APLICACAO Cabine de Energia.
Acabamento em pintura em esmallte sintético acetinado sobre fundo preparador antiferruginoso,

ACABAMENTO L ~ . .

. cor branco. Ferragens e acessoérios em latdo, adequados ao sistema de perfis adotados para a
E ACESSORIOS | o }
quadria.
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.
. Perfil de aco: Artesanal.
(R:E(;ERENéZIA Ferragens e acessorios: Imab, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.
MERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

PETORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto

arquiteténico. VER DETALHE TIPICO.
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Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado sobre fundo preparador antiferruginoso, ' 4
ACABAMENTO L - . . <
. cor branco. Ferragens e acessoérios em latdo, adequados ao sistema de perfis adotados para a
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quadria. :
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VIDRO -
Detalhe Tipico Peitoril em Granito e Detalhe Tipico da Verga em
REFERENCIA Perfil de ago: Artesanal. _ ) ]
COMERCIAL Ferragens e acessérios: Imalb, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico. COI’]TI’G Vergo em COI’]CFeTO CorTe ConcreTO CorTe
Escala 1:5 Escala 1:5
PETORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
arquiteténico. VER DETALHE TIPICO.

ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS
DESCRICAO

Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 ldmpada fluorescente compacta eletrénica de 15W. Corpo e grade frontal de

protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro fransparente

< frisado. Instalacdo a h = 2,60 m. Referéncia comercial: mod. TATU, cddigo 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente
técnico. -
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
e PISO

1

Calgadas - Piso em bloco infertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite, vermelho e natural.
Compactagdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e,
sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de calcadas, utilizar guia para piso
interfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre,

San Carlo ou equivalente técnico.

2

Vagas de Estacionamentos - Piso interfravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Compactagdo e nivelamento de
solo para assentamento em camadas, sendo: 5cm de pd de pedra para colocacdo do bloco intertravado; 15 cm de base de brita
graduada e 20 cm de subleito com adigdo de brita (solo-brita). Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso intertfravado em
concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor grafite. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou
equivalente técnico. Nas vagas de estacionamento, piso em concregrama na modulagdo 0,50 x 0,50 m, profundidade 10 cm, concreto
35 MPa. Assentamento em camada de 2 cm de areia sobre solo compactado e nivelado. Colocagdo de terra nos vdos da pecga para
plantio de grama esmeralda. Referéncia comercial: Neo-Rex, Facital, Ecopisos ou equivalente técnico.

3

Acesso &s Vagas de Estacionamento e Area de Carga/ Descarga - Piso em concreto armado desempenado, espessura 12 cm, na
modulagdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento ranhurado antiderrapante. Compactacdo e nivelamento de solo para
assentamento em camadas, sendo: 10 cm de brita fratada com cimento para base de piso armado, conforme projeto estrutural, sobre a

brita colocacéo de lona pldstica, para posterior execucdo do piso em concreto.

4

Escada de acesso ao Foyer - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e
endurecedor de superficie. Juntas de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm (no patamar).
Acabamento antiderrapante com um prato de flotagcdo e uma demdo de Iémina. Compactacdo e nivelamento do solo, para execucdo

das escadas sobre lastro de brita.

5

Rampas e calcadas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e
endurecedor de superficie. Juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento

vassourado antiderrapante.

6

Argamassa de regularizagdo com desempeno mecdnico sobre o radier, espessura de 20 a 30 mm. Retardador de cura e endurecedor de

superficie. Acabamento vassourado antiderrapante.

A PAREDES

1

Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre seladora acrilica apds emassamento com massa acrilica (paredes
internas); referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2

Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica (paredes externas); referéncia comercial: cor Cinza Alpino,

codigo Dulux 00NN 62/000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

O

FORRO

1

Laje alveolar existente com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cddigo 001 - Coral,

herwin William vinil ivalente técni

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS

DESCRICAO DE CAIXILHOS

LARG.

ALT. PEIT. QTDE.

JO

1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas fixas.

1.00 0.70 3.00 05

DESCRICAO DE VENEZIANAS

LARG.

ALT. PEIT. QTDE.

V01

Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas tipo chicana, 01 folha fixa.

1.00 0.70 0.30 05

DESCRICAO DE PORTAS

LARG. ALT. QITDE.

PO

1 Porta em aluminio com venezianas ventiladas tipo chicana, 02 folhas de abrir.

2.00 2.40 03

QUADRO DE NOTAS

01

Escadas metdlicas 01 e 02 em ago de alta resisténcia a corrosdo, conforme projeto de Estruturas. Aplicagdo de fundo preparador e
pintfura em esmailte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor Costa Prateada, cddigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02

Corrimados e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicagcdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmailte sintético semi-brilho; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001

- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Piso externo podotdtil de alerta e direcional em concreto ou cimento 30MPa, medidas: 20 x 20 x 2 cm, na cor amarelo, e em

concordé@ncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.

04

Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra

e 15 cm de subleito com adi¢cdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

05

Piso externo podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concord@ncia com a

NBR-9050/2015 € NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. (Nas escadas metdlicas).

06

Muros de arrimo e muretas de contencdo conforme projeto de estrutura. Acabamento em pintura Idtex acrilico acetinado. Referéncia
comercial da tinta: cor Costa Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07

Canaleta em concreto para captacdo de dguas pluviais - Ver detalhe em Projeto Especifico de Instalagdes Hidrdulicas.

08

(PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

09

(SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm.

10

Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.

11

Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico.

QUADRO DE AREAS

Area a ser Urbanizada

1.926,46 m?

Area a Construir (Cabine)

24,00 m?

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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