LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR

DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA
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TOMADA 220V (2P +T) A 0,40m (PADRAO ABNT) - ENERGIA COMUM

Ko CIRE CONJUNTO C/ 02 TOMADA 127V (2P + T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- ENERGIA
ESTABILIZADA

X LIRG CONJUNTO C/ 02 TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)- ENERGIA
COMUM

TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT) - ENERGIA COMUM
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TOMADA CHUVEIRO (2P + T)A 2,30 DO PISO (PADRAO ABNT)

PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
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X——CIRC. -
TOMADA 220V (2P + T) A 60CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TOMADA DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=0,4m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAGAQ RJ45, CATEGORIA 6 h=0,40m DO PISO
ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAGCAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=1,1m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 h=1,10m DO PISO
ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 - h=0,4m DO FORRO OU LAJE.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICACAQ RJ45, CATEGORIA 6 h=0,4m DO FORRO OU
LAJE
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TOMADA DE TELECOMUNICAGCAO RJ45, CATEGORIA 6 - NO FORRO OU LAJE.
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Cl.4 CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICACAO RJ45, CATEGORIA 6 NO FORRO OU LAJE
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ELETRODUTO QUE DESCE

ELFIRICA COMUM ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA, SENDO 200x50mm PARA REDE COMUM
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CABEAMENTO_ESTRUTURADO _ ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 100x50mm
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ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA PARA CA ESTABILIZADA , 300x100mm - h=3,15m OU
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ELETRICA ESTABILIZADA
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Cl.4 ALWENTADORES ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA, SENDO 200x50mm PARA ALIMENTADORES
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PERFILADO METALICO 38x38mm, INSTALACAO PENDENTE - h=3,2m OU INDICADO

L ————— DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, INSTALACAO APARENTE
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EL ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

C13 ELG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)
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TUBULAGCAO APARENTE, SEAL TUBE FLEXIVEL @1" OU INDICADO

C1.8Cl.1 CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)
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PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO, h=0,4m OU INDICADO
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| ELETRICA COMUM

CABEAFWQ ESTRUTURADO El.1C16 q . 5] .I] Cq ! 'Ié ?CW & | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE

AUMENTLA;DORES . E1.21 CIRC. 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
o LN ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO

[ A NS CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO

8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL 'T' DE ABA 25MM,
COM BARRA DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (£200). CORPO E ABA EM
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CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM
o ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86% E ALETAS PARABOLICAS EM

L ACI.I [ T N ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86%. DIFUSOR TRANSLUCIDO. FLUXO
% 016_" LUMINOSO 3.520IM | EFICACIA LUMINOSA 114IM/W | IRC >80 | DRIVER 700MA | IP20. REFERENCIA
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COMERCIAL: MODELO 2005, LED Premium (4000K) - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
<D DESCE
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TERREO |

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM BARRA DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO
NEUTRO 4000K (+200). CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE
86% E ALETAS CONVEXAS EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM REFLEXAO TOTAL DE 86%.DIFUSOR
TRANSLUCIDO.FLUXO LUMINOSO 3.175LM/W | EFICACIA LUMINOSA 103LM | IRC>80 | DRIVER DE
CORRENTE: 700MA | IP20. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3725 LED Premium (4000K) - ITAIM, STOCK,

T H PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM LED DE 1X39W E EMISSAO DE LUZ NA
SPOT COR BRANCO NEUTRO 4000K (+200). ABA EM POLIMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA

4 DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO. FLUXO

LUMINOSO 4.054IM | EFICACIA LUMINOSA 103IM/W | IRC>80 | DRIVER 900MA | IP20. REFERENCIA

CIRC. SPONTO COMERCIAL: MOD. DORAH-GC), CODIGO 0003760, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
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LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, COM BARRA
POT. DE LED 31W E EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+200). CORPO EM CHAPA DE ACO
TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS
PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR TRANSLUCIDO. FLUXO LUMINOSO
CIRC, P PONTO 3.396LM | EFICACIA LUMINOSA 110LM/W | IRC >80 | DRIVER DE CORRENTE 700MA | TENSAO 220V | VIDA
UTIL (L70) 50.000H | IP20. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2690, LED Premium - ITAIM, STOCK, PROJETO
OU EQUIVALENTE TECNICO.
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NOTAS
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-T7 E. COMUM - 100x50mm

gal

. 1.2
\ I 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS

02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAGAD N&O COTADO #2,5mme
CONDUTOR TERRA PARA TOMADA NZXO COTADO #4,0mm2

03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA E PARA DADOS N&O COTADO 21"

04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS
: FASES-PRETO
¢ NEUTROS - AZUL CLARD
¢ CONDUTORES PE - VERDE
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2
FASES PRETO, NEUTRO - AZUL CLARO, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # loMM2
i FASES PARA TOMADAS MORMAIS/COMUM - BRANCO
: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA E NO-BREAK - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
. NEUTROS - AZUL CLARD
CF—FLG ELG ELG ¢ FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
H- “H uv : RETORNOS - AMARELD
¢ CONDUTORES PE - VERDE

05 N&AO SERAD PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
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06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAID IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ> VEZES
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AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAU
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1/ DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O uUSO DE ROTEX
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5‘#‘ ]‘ (‘),0 5‘14:1 ]‘ ‘010 5‘1!6‘,0 NOTAS: 1. OICONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 /3412-8812
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
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