
FORMAS 2
ESCALA 1:100

OBSERVAÇÕES:
1) Cotas indicadas em projeto
2) Todas as lajes são maciças com sobrecarga de 500kgf/m²
3) Piso armado da cabine com sobrecarga de 2000kgf/m², piso armado do estacionamento com sobrecarga de 1000kgf/m²
2) Legenda:

Junta de Retração
Junta Serrada
Junta de Encontro

      A = cota de arrasamento das estacas
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Tela soldada
Q138

Lona plástica

Brita tratada com cimento
(40% de brita 1, 40% de brita 
2, 20% de areia fina 6% em 
peso de pó de cimento, 
sendo posteriormente 
umedecido e compactado)

Solo compactado

DETALHE 1: CAMADAS DO PISO ARMADO
ESCALA 1:20

Tela soldada
Q138

DETALHE 2: JUNTA DE RETRAÇÃO (J.R.)
ESCALA 1:10

Lona plástica

Brita tratada 
com cimento

Solo compactado
c/ placa vibratória

Pintar com cal 
ou desmoldante
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(metade isolada)

25 25
50

6
6

12

Observar a perfeita horizontalidade destas 
barras, utilizando apoios auxiliares

Barra de Transferência (metade isolada)  
Ø 16 C/30 C=50

DETALHE 3: JUNTA SERRADA (J.S.)
ESCALA 1:10
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DETALHE 4: JUNTA DE ENCONTRO (J.E.)
ESCALA 1:10
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DETALHES DE JUNTAS DO PISO ARMADO (h=12cm) E VIGAS BALDRAME
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DETALHE 5: CAIXA/GRELHA EM PISO ARMADO
ESCALA 1:10
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DETALHE 6: JUNTA DE ENCONTRO (J.E.)
ESCALA 1:10
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FORMAS 3
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=628,62m
2) Laje de topo da cabina é a mesma do prédio existente
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LAJE DO EDIFÍCIO EXISTENTE
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DETALHES TÍPICO DA CANALETA
ESCALA 1:25
OBSERVAÇÕES:
1) Ver implantação para locação da canaleta.
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Tela soldada
Q283

Lona plástica

Solo compactado
c/ placa vibratória

DETALHE 1: CAMADAS DO PISO ARMADO
ESCALA 1:20
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DETALHE 4: JUNTA DE ENCONTRO (J.E.)
ESCALA 1:10
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DETALHES DO PISO ARMADO (h=16cm)
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DETALHE 1: CAMADAS DO PISO ARMADO
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DETALHE 2: CAMADAS DA ESCADA
ESCALA 1:20
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SIARQ-87_EXE_EST

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

OS-87 - URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE 
ENERGIA - SIARQ - ETAPA: EXECUTIVO

SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 
 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930 ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ART: 28027230190552607

SIARQ 
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ

FORMAS 2 E FORMAS 3

IND.

02/13-R0

SIMBOLOGIA DE PILARES

1 - ESTACAS TIPO ESCAVADA
- CONCRETO ESTRUTURAL C20 - fck ≥ 20 MPa e E ≥ 25 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 300 kg/m³
- SLUMP TEST: 13 ± 1 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- AS ESTACAS COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 3Ø (DA MAIOR 
ESTACA) NÃO PODERÃO SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR 
QUE 12 (DOZE) HORAS
- AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENÉRICO E 
FICAR COM AS "CABEÇAS" PLANAS E A SEÇÃO TRANSVERSAL PLENA
- AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE 
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEÇAS"
- TERMINADA A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DE 
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS
- EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES: CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ABNT 
NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES A SER

ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE FUNDAÇÕES
2 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO

- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 3 cm; VIGAS e = 3 cm;
PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm, PISO ARMADO (VER DETALHES)
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

3 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
4 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
5 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
6 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 
7 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
SOBC = SOBRECARGA
A = COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS

NOTAS

NASCE CONTINUA MORRE


