REDE DE DISTRIBUICAO
16, 17 DE MEDIA UNICAMP (11,9kV)

400 600
3 CHAVE SEC_ (B — 15KV CARACTERISTICAS TC E TP PROTECAO

R w | Minimo de 600 mm
-— ® 3 x PR
% % 1A ToRA 4 MUFLAS 15 KV
= = L Transf dor de Potencial (TP): unipolar, com isolag&o em epoxi, uso interno classe 15kV,
: AJ; \ [ J - S0 EXTERNO rorsformedor de Fetencil () NBI110 KV, de relacgo 11.9/0,22kV - 1000 VA.
o N A MUFAS sy \
21,22 2,17 ————= \ I % \\/ %72, 17 \ 3SgU\FNLTAESRNWSW \ Transformador de Corrente (TC): unipolar, com isolagdo em epdxi, uso interno classe 15kV - Ip/ls
N | | : -t B | } Uxh25mm2. —15KV—NA } = 300/5, classe de exafiddo 128/60.
. —7 — ) _ CARACTERISTICAS TC E TP MEDICAO @ ramme — 750V — Neutro
s } WBZKXV—PWROKA Ea— o e } No-break: 1000 VA/500 W - entrada 220 Vca/saida 220 Vea - autonomia de 2 horas, que serd
19 — Transformador de Corrente (TC): ‘ T A ‘ alimentado pelo secunddrio do TP 11,9/0,22 kV - 1000 VA.
Corrente primdria nominal: 100 A \ - /L \
20— Relacdo nominal: 20:1 60 HZ S B \ Relé de sobrecorrente (fase/neutro): 14391V
jr Carga nominal ABNT: C25 ITc’s da medigdo conforme | PEXTRl(?l\(Ij, cédti)go URPE T14?9fw-5A-<sOHTz-72...25()Vco/Vcc,é
idd 0,6 - lespecificado no memorial descritivo & i \ um relé de sobrecorrente trifésico + neutro com
18,10 210 o gggﬁ;ﬁﬁ??:wl 06-C2 \!’F:;'r'\eier’;\d o et MEDIGAQ DE ENERGIA \ amperimetro e registro de corrente de curto circuito. O relé
= Nivel de Isolamento: fensdo nominal de operacdo 11,9 KV TP S,f,dod medigdo C,O‘”gormf, %FUR’NE“ ER E INSTALAR \ executa as seguintes funcdes: 27,47,48,59 ,50/50N, 51/51N/51-GS nas seguintes faixas de ajustes:
E‘ = ' tensd ima d 50 ] 5'0 KV ?FSZ,QHC;(‘:% 0 NO Memonal Geserie \ v 50/50N (Sobrecorrente instant@nea de fase/neutro)
‘ ril ens?o mo><|m’o eopgroco‘o ' o - [ ’ \ v 51/51N/51GS (Sobrecorrente temporizada instanténea de fase/neutro/sensor de terra)
/ Egzggizggggzg: :gm:zg: ggrﬁgag‘g'gtﬁigcgfﬁ%’BVKV } - F1/2/3 — FUSIVEIS MT } v unidade temporizada fase (ANSI 51) - (0,25 a 16 A) x TC
o Eg (4 v unidade instanténea fase (ANSI 50) - (0,25 a 100 A) x TC
‘ - TRANSFORMADOR DE POTENCIAI 1000 VA ‘ . . .
19 31 / 0 | 150 | 1100 \ 600 | 150 | Transformador de Potencial (TP): } — } j 3::323: fﬁsTO‘;?QZli"n’;iﬁ;C)(L’Lst'53}] (é?ilfg"sé’ifi?éc
Tensdo Primdria nominal: 11,9 KV =
33 / Tensdo Secunddria nominoII:ZQO\/ ! \fuj i B 3XTC'C 300/5 — 10B50 !
34 0u 35 Corgonomira AB: 725 | cc ROt ML MRS
20 Carga exatiddo ABNT: 0,3 - P25 \ \
Poténcia térmica: 1.000 VA | = i \
, , Nivel de Isolamento: tensGo méxima de operagdo 72,5 KV ! L gg CHAVE SECCIONADORA !
Ligagao das Chaves Fusivel na Rede Primaria e nas Muflas tensdio suportével nominal & frequencia industrial: 140,0 KV | 52 SECA DE 630A — 15 KVef ‘
/ — ) tensdo suportavel nominal de impulso atmosférico: 350,0 KV ! o ] |
6 <= . . ‘ [ j DISJUNTOR GERAL TRIFASICO — 1000A |
[:Jp / = Eﬂ /26 (Vlde tabela a segmr) | CLASSE TENSAO 15KV |
" \ \
8 Cabo aluminio coberto XLPE 15KV 185 mm? (m) \ \
\ \
o/l 300 Cabo aluminio coberto XLPE 25KV 185 mm? (m) ! !
30 10 ~ | FUSIVEL [] CHAVE SECCIONADORA SF% TRIPOLAR
Cabo aluminio coberto XLPE 15KV 70 mm? (m) } R0 // 18KV — 630A — AGAD SIMULTANEA
8
8 Cabo aluminio coberto XLPE 25KV 70 mm? (m) } { }
ou \ \
2o 31 b Parafuso de cabeca sextavada M12 x 45 mm R I \
32 3 Parafuso de cabec¢a sextavada M12 x 60mm RANSEORMADOR DE SO0KVA
- ISOLACAO A SECO
8 8 33 3 Parafuso estribo par aterramento
220/127\/
o 34 Conector terminal tipo 7 Al 336MCM - 185 mm? ii
35 6 Conector terminal tipo 4 1/0 AWG 50 mm? CAL-70 mm?
4(3X#240,0+1x#240,0mm) (3F+N)
NOTA: Para a dmensionamento do cabo de ligagao vide GED 2856 4(1X#120,0mm) (PE)
Cabo de Ligagdo | UnC L
2 . ‘ QUADRO DE BAIXA l
° 70 mm?215 kV 85251 ]3X#16,0+1x#16,0mm2)(3F+PE) e 4o et TENSAO — CABINE 8
S 70 mm?325 kV 85252 (0,6/1,0 Kv) de 1000 até 1600 AO
Te]
o
E 185 mm? 15 kV 85253 == O%m
E 185 mm? 25 kV 85019 BARRAMENTO DE| COBRE(ZF+N+T) 3"x3/8" 7 DESCRICAO DOS CUBILOS MODULARES
/\/ z O%E)OA QUADRO COMANDO BOMBA INC. * CML_CUB|CULO DE ENTRADA
\ 0 ;} QFL e CMM—CUBICULO DE MEDIGAO
1250a7 00047 000AT 3247 WL CABINE | Jgos e CMM—CUBICULO TP'S/TC’'S DA PROTEGAO
Ligagcdo das Chaves Fusivel na Rede Primdria e nas Muflas CABINE =
| | RS e CMR—CUBICULO DE REMONTE
(vide tabela a seguir) - e CMPF—CUBICULO DE PROTEGAO COM FUSIVEIS — TRAFO Of
8 3 Conestor tipo cunha aluminio 2830
EBe——
9 3 Cobertura para conector tipo cunha aluminio 5173 #(3X6,0+£6,0mm) (3F+N)
(1x#6,0mmy (PE) | (revers) | (roees)
CUBICULO DE ENTRADA CUBICULO AUXILIAR oK CUBICULO AUXILIAR CUBELCEUL%E%%LTJEAR cus(ccuga EES\PVR(ETE RO| cua{cgéa [F)LEJS‘PVR(ETE AO|
4(3X#240,0+1x#240,0mnh) (3F+N) ] ER o O XX TP'S ETCS DA MEDIGHO TP'S £ 1C'S DA PROTEGRO cUB. ou "R Do ] Sou_Fu Capj Do ] Sow Fu Capj
: ‘ Conexdo UnC Conector 4(1#120,0mm) (PE) B Q ' ie | k - B
70 mm2 x 3E70 20684 CN10 o DISPOSITIVO P/ LACRE DISPOSITIVO P/ LACRE — o o ‘
i _‘4/ (T _‘4 I —‘4
M F==0—4 70 mm?2 x 3E185 20685 CN4 E U mj ﬂ E D
: : : j : 2 v i v o
:::]73 185 mm? x 3E185 20288 CN2 QGRT . 7 - 1
CARGA INSTALADA = 414.527VA 2,03 ) By
= - L L DEMANDA = 487.679 VA ek T
M) s = = =t [l
. ;. , NEUTRO TERRA BARRAMENTO 3¢ — 220/127V — 1500A I I
a Detalhe Estrutura Primaria CE1H - Chaves Fusivel em Estrutura Normal L l i — 4} | | | | | | | - % Ci - -
. N % i g < < < < < < < < < <
Perpendicular a Rede - CENCFus_ECs - Poste de 13 m - Monfagem S I £8§  £53  £B3 {8y  £9g 35 £Bs  £35  fpg  £5% A A
. ~ =l 2 % % g 3 5" A i e 5 o
GED 11845 - pag 06,07,09 e 09 de 42 Data Publicacdo 29/11/2018 - , . , , .|, . : A\ A Z 7
8| suPressoR DE  §|E 5§ € £t § € £t £t & & § € SE §E EE
= TRANSENTES o5 5 & o & SE = S & ©& SE °& 25 s§ N N i
S/ESCO'O T 7 WP 1= & %9 . 29 29 #® 9 g # 9 = %9 R A< 4 q
400 J —?i g; g; g; %T__{ g; %@ ; g; E ; 'gz %‘; DISPOSITVO P/ LACRE DISPOSITIVO P/ LACRE
QFACT QDECT QDECI-1 QFACT QDEC1-2 QDEC1-3 QDEC2 %FS"E\L/E,;/) QFAC3 QFAC2 780 500 500 370 780 780
= ~ . ¢ ¢ ¢ e o0 o
—__ TUBO ACO-CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE Estrutura CENCFus_ECs
VERSTOASBELA5 DO GED-Qﬁﬁ%O ltem Quantidade Descricao GED DIAGRAMA UNIFILAR MT
1100 =
960 I, 1 3 Mao Francesa Plana - 5x32x619mm 2928
S 1 3 6 Suporte “L” 1370 S/escala
7 P 5 2 Cruzeta - 2000mm 10503
o 800 TN\ 150 800 Para Raios de Distribuicao Invélucro Polimérico - 15kV
3 50 so_ 6 3 3 : — 3 — 3224
|| ] 200 . o Para Raios de Distribui¢ao Invoélucro Polimérico - 25kV
3 . S & e _
Q[ e e | | g g ] X Chave Fusivel - 100A (10kA) - 15kV oc
C Chave Fusivel - 100A (10kA) - 25kV
* |CAIXA DE PASSAGEM} - | AlXA R
+ | (BOOX800X1200) | 10 3 Arruela Quadrada - 18x50x3mm 1210
L R ey g 11 3 Parafuso de Cabega Quadrada M16x150mm 1315
PEDRA BRITADA N.2 41 0,25 0,25 Fio de cobre nu 16mm2 (kg) 933 1100 C
1100
43 0,037 0,037 Grampo de cerca (kg) 874 R 760 A
RUA : 3
19 3 Estribo 2837 o B | L0 | g 120 g
20 3 Conector Garra de Linha Viva 941 S -1 L . | | ‘ ]
800 i e i =2, . SR, - -
Detalhe d | trad bt 21 10 Cabo de Cobre Coberto de 16mm? (m) 920 - 5 — 150 S RETY sis__sil 66 | 106,8 ek
200 - .
eraine ao ramal enfraad subterraned Cruzeta de concreto leve: CENclCFus_ECs-1(85073) / CENclCFus_ECs-2 (85076) R . 5 ELETRICA . - 3
0 ~ . Ve . w0 W % , S .A_. N b ..;-
Fornecimento em Tensdo Primaria de Detalhe do Cruzeta de fibra de vidro: CENCFus_ECsfv-1 (86075) / CENCFus_ECsfv-2 (86078) - @4 A e & 3 } - o] } ]
ramal de entrada 15KV e 25KV - GED 2859 " CAXA DEPASSAGEM) 3
Des.05-pag. 08/44 -25/11/2015 g %
Fixagdo da estrutura no poste (vide item 5) e | ) K
S/Escala - - TAMPA FERRO FUNDIDO LU—UJ g : jy —
12 2 Cinta para Poste de Secao Circular 931 VRPN e e R DT SR RPCPRNGETS v GO TD RPN T
16 2 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x150mm 1312 4 ol
10 10 Arruela Quadrada - 18x50x3mm 1210 T m
15 2 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x45mm 1312 Detalhe caixa PAssagem Meédia tensdo D
18 2 Sela para Cruzeta 1366 S/ESCC”CI B
14 2 Parafuso Espacador 1319
Detalhe caixa TIPO R3
Conexao da estrutura a rede primaria S/E |
22 3 Conector Tipo Cunha de Aluminio 2830 scald NORTE G.
23 3 Cobertura para Conector Cunh 5173
Conexado: 3E70(12863) / 3E185 (12866) [
\[L
Elo Fusivel (vide GED 2912) "
NOTA: - NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
—  DEVERA SER INSTALADO JUNTO A CABINE PLACA DE PERIGO—  SINALIZAGAO DE 24 3 Elo Fusivel 954 NIVEL DO PISO ACABADO NIVEL DO PISO ACABADO 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
ADVERTENCIA A TERCEIROS CONFORME GED.2861 — DES.28 — PAG.33 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
M)\V,ERTENZ" . \TEF UELRVX) A\fuyNHRHE E E/DLM « - ‘20\ f o - e \ _ \ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
—  DEVERA CONTER JUNTO A CABINE EPC'S ( LUVA. TAPETE DE BORRACHA, ETC CONFOME L AT e ﬁ
NR—10. PR AAE AR PN
—  AS TELAS DEVEM SER INSTALADAS A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80 METROS, SENDO QUE Estrutura das muflas (para edificios de uso coletivo) - = T e
NOS CUBICULOS TELA DEVE SER ATE O TETO, BIPARTIDA EM PARTE FIXA NA ALVENARIA 5 1 Cruzeta - 2000mm 10503 .
E PARTE MOVEL PARA ACESSO AOS EQUIPAMENTOS E COM DISPOSITIVOS PARA LACRE. - FITA DE ADVERTENCIAPERIGO] A PEADERTENEATERES)
—  DEVE-SE INSTALAR DISPOSITIVOS PARA LACRE NOS QUATRO CANTOS DE CADA TELA 1 2 M&o Francesa Plana - 5x32x619mm 2928 - -
~ 0 CABO DE PROTEGAO DEVERA SE DE COR VERDE 750V PARA INTERLIGAR O NEUTRO - 11 2 Parafuso de Cabega Quadrada M16x150mm 1315 .
TERRA CONFORME GED—2859 26 4(d) Abracadeira ago-carbono p/ fixar cabo 5109 .
10 2 Arruela Quadrada - 18x50x3mm 1210 - CTSINSNRSENY |
S 3 4 Suporte “L” 1370 elefroduto PEAD de 1
FM POSTO DE TRANSFORMACAO ABRIGADO EM ALVENARIA, NO PISO Cruzeta de concreto leve: ENcl_ECs(mufla) (85084) | i eletrodufo PEAD de 4"
JUNTO A PAREDE, DEVE—SE SER INSTALADO UM ANEL DE ATERRAMENTO Cruzeta de fibra de vidro: EN_Ecs(mufla)fv (86096) e
DE CABO DE COBRE NU 35 mm?, ONDE SAO EFETUADOS 0S C NNV T
ATERRAMENTOS DOS EQUIPAMENTO, FERRAGENS E NEUTRO, SENDO ESTE "
“ SO e e GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
INTERLIGADO A MALHA, DE ACORDO COM O ITEM 9.17.6 DA GCED.Z855. I— LINHA DE DUTOS 1X2 LINHA DE DUTOS 1X2 RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Fixacao da estrutura no poste (vide item 5 e
X C - p X ( ) B ; projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
— 12 2 Cinta para Poste de Secao Circular 931 OBSERVACOES: MEDIDAS EM CENTIMETROS
NOTA: 16 1 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x150mm 1312
SENSOR DE TEMPERATURA PT100 E CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM 10 1 Arruela Quadrada - 18x50x3mm 1210 60 cm ( No minino no caso de passeios/calcadas)
CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 25,26 E 49 PARA 0S TRANSFORMADORES, 15 1 Parafuso de Cabeca Abaulada (Francés) 16x45mm 1312 T1POS DE DIMESBES DAS FORMAS(CM) H 80.cm ( No miNnino No Caso de via publicas de circulacdo de
18 1 Sela para Cruzeta 1366 veiculos / leito carrogavel))
CAIXAS
SUBTERRANEAS| © . i E k
Planta Instalacdes Elétricas detalhe
R1 60 35 >0 0 0 Det.01- Dutos Envelopados em Concreto Jace . - 05/07
poste derivacdo rede media tensdo

i L0 Z . 0 0 GED 4102-Pag.10 de 42 - Fig.4.2-22/11/2016
R3 120 120 130 6,6 34,1 s/escala s/escala




