NOTA:
O ANEL DE ATERRAMENTO DA PAREDE JUNTO AO PISO DA CABINE DEVERA SER
INTERLIGADO A TODAS AS PARTES METALICAS DA CABINE POR EXEMPLO:

PORTA DA CABINE
MALHA DE ATERRAMENTO
CONEXAO COM O BEP
CABINE PRIMARIA
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INTERLIGA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SIARQ

DETALHE DE INSTALACAO DE
CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO
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CAIXA DE INSPECAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO

| S__HASTE DO TIPO

COPPERWEL 5/8" x 2,40m

BRITA PARA DRENAGEM/‘-
SOLDA EXOTERMICA COM / .

CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE
DE ATERRAMENTO O

_

CABO DE COBRE NU
50mm2

LARGURA E PROFUNDIDADE DA VALETA
PARA MALHA TERRA

QFL-CABINE 20 m NIVEL DO PISO
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INTERLIGA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SIARQ

LEGENDA

@ CAIXA EMBUTIDA NO PISO 30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m
@5\ CAIXA EMBUTIDA NO PISO 30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO
o/ TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m
° CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA
SPDA ANEL TERRA NA PAREDE DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #35 mm?2

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

SPDA PROFUNDIDADE

% CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL DE TERRA

NOTAS

01 O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL
FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATAO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS
AEREOS
02 AS DESCIDAS SERAO EM BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8'x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA
PAREDE
03 AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO

COPPERWELD @5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

04 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.

ESTRUTURA METALICA, PORTA,
BASE TRANSFORMADOR, BASE PAINEL,
COM A MALHA DE ATERRAMENTO

PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX
REF.:TEL-5329

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

§ COMPACTAR O SOLO
CABO COBRE NOU 50mm? ,
) ] CABO DE CORE NOU
DRIRIIRIN
DETALHE -GENERICO DE FIXACAO ATERRAMENTO
PAINEIS, PORTAS E ESTRUTURAS METALICAS
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E NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Planta Instalacoes Elétricas
Cubiculo Blindado - SPDA 07/07

s/escala




