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REF. MODELO EFETIVA | EFETIVA | REFERENCIA
NOMINAL | " ro7al) | (SENs,) | AGUA | FORGA OPCIONAIS CONTROLE ITEM DESCRICAO
220V -60Hz | KIT CONTROLE ON/OFF 42D 024 DA CARRIER, DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO TERMICO.
FC-1.01A HIGHWALL 24 kBTU/ 5,0 kW 41 kW 0.241s 100W REMOTO C/ FIO 3VIAS OU EQUIVALENTE ¢ ( UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR
m DUTO EM ALUMINIO FLEXIVEL, SEM ISOLAMENTO TERMICO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE EXAUSTAO
- DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TERMICO.
UTILIZAGAO: DUTOS DE RETORNO
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, ISOLADO COM LA DE VIDRO, ESP. 38 mm E RESIST. 1,0 m20C/W REVESTIDO POR FOLHA DE
- ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT (REF.: MODELO ISOFLEX DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE)
UTILIZAGAO: DUTOS DE INSUFLAMENTO
\f\f\f\f\f\ DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO COM PALHETAS OPOSTAS (REF.: DCV DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE)
UTILIZA(}AO: REGULAGEM DA VAZAO DE AR
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—| L —1 = —] L _— & > COBERTA POR ALUMINIO CORRUGADO
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, ’ 1 ) ) ) ) B N SENSOR DE TEMPERATURA .
DEPOSITO INTERMEDIARIO == brc DEPOSIT(: _II;;I‘(I)ESRIEAEDIARIO ; o DEPOSITS_II;I;I’(I}EOREAEDIARIO L o /é = I DEPGSITO INTERMEDIARIO — % oc @ FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO
i seem /m/ 0 PEGAS S S 60 PECAS = /Ni i 50 PEGAS | — 80 PECAS A=198,11m? — [soPecas |
~ . 7 e - - . —_ __ -
—ph—1 |2 © P A = SENSOR DE UMIDADE
/ )} | _—1 |_— / S FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO
6000 m¥h
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— L — — — 1 - —1 —_— SENSOR DE PRESSAO
e L— | o . — @ FIXADO NA PAREDE EM CAIXA 2x4" A 1,5m DO PISO
—] —_f —/— — B S 1— MINI DIFUSOR CIRCULAR EM PVC INJETADO DIAMETRO g 57mm
—_—] g — = g REF.: AIR JET DA POWERMATIC, OU EQUIVALENTE
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2xGR —_— 7 — A — —h —F—
800x500 mm / | L—] | GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL, COM REGISTRO DE LAMINAS
| —] GDV OPOSTAS
T ] ] | g REF.: MODELO DV-RG DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
; L — |_—] ; L — DIFUSOR DE 4 DIREGOES EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
L— ] L —1 DI-4P LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
] —t_ —/— —h —— —_— REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
L — 4 I = R P —j— DIFUSOR DE 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO DE
— L—1 DI-1P LAMINAS OPOSTAS (OB), MONTADO EM CAIXA PLENUM
L R 1 = B P 420x250 850 21200400 REF.: MODELO DI DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
/ / X ~
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= — [ 220x400 1| [ \ R GRELHA DE RETORNO
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700x250 700x300 ‘ , 800x350 ‘ -
\/ \/ \/ N VRP VENEZIANA DE RETORNO, MONTADA EM PORTA
Y i Y ' 1 Y >\ REF.: MODELO VSHM DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
)]
2xGR g VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM TELA, FILTRO F5 E REGISTRO DE LAMINAS
. . 1000x500 mm RECEPCAO E REGISTRO DE 3 TAE-F-R OPOSTAS
SAIDA DE EMERGENCIA Ciroulagao DOCSMENTOS +HIG.E g REF.: MODELO TAE DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
A= 59,93m? REPAROS
A= 29,37m?
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T REF.: MODELO TAE DA TROPICA, OU EQUIVALENTE
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